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SALUS  HTR-RF(20) - 6ecnpoBoaHON  3MIEKTPOHHBIA - KOMHATHbIN = [ononHutenbHas LED 06bsAcHenue LED Semnificatie TP/SPAN gPSIC((;‘)’r;ml:: g::,z:z; Jnebo ystereze Pron
TEPMOCTaT, KOTOpbIii ObecrneuvBaeT Gornee TOUHOE MOAAEPKaHUE ; nHbopMaLna Informatie Mepen conpsxenuem inainte de sincronizare :
Temnepatypbl,  UYem  OObluHble — MexaHWuYecKMe — TepMoCTaTbl. opmay autocolant — NSB** Funkce nocniho Gtlumu (NSB) ** ON (propojka ON
Tepmoperynatop MoXeT paboTaTb B pexmme odnart ¢ COT0RF nnm OrxunaHue Ha NOAKTIOeHNe @ | Cautare retea vloZena) / OFF vyjméte propojku)
o K et
OHMaNH C YHMBEPCaNbHbIM MHTEPHET wWwio3om UGE6O0 v apurrvivu Conexiune a retea reusita Hodnota Hodnota poklesu noéniho ttlumu -2°C -2°Cpro vytapéni a
3nemMeHTamm1 crctemMbl Smart Home. ww» Wylacznie w celach informacyjnych. llustracja po lewej stronie ® YenewHo noaKodeH K ceTu — - poklesu*** | (propojka vlozena) / - 4°C (vyjméte propojku) | +2°Cpro chlazeni
Mpopykuus cooTBeTcTBYeET wyjasnia zaleznos¢ pomiedzy skala temperatury a skala parowania. Jest ona ® | Npoucccconprmennn i:;::'i'::‘é'za’e *V,, - , —
Komnawa SALUS Controls nHpopmmpyeT, 4To laHHoe 060pyaoBaHuMe przydatna w procesie konfiguragji lub w przypadku bledu utraty pofaczenia. 3aBepuien TPLurci délku cyklu doby vytapéni a nastavi tak, aby byl teplotni komfort udrZovén déle.
cootsetcTByeT [upektuam EC: 2011/65/EC, 2014/53/EC. vﬂonHyro Zaleca sie zachowac naklejke, dopéki instalacja nie zostanie zakoriczona. Tomacpaeme sopa ronepa Selectie numar Centru de * Systém NSB pracuje pouze tehdy, pokud je na svorkovnici nastaven hlavn skupinovy termostat.
VHGOPMALIMIO OTHOCUTENbHO [leknapaLmy COOTBETCTBIA HalifeTe Ha e ——— comandi 0K Neni-li hlavni termostat nastaven, neni nutné odstranit propojku.
e caire wsluslegalcor & Pouze pro orientaci, Ohizs vew it vzah mes tgo p——— sequ et ik e o o ot st I3k 3
) tupnici a stupnici parovani. Pouziva se pro pocatecni nastaveni nebo v pripadé Ha LieKTpe KommyTauum
() 2405MHz-2480MHz <14dBm (Zigbee ’
q ' (Zigbee) chyby ztraceného spojeni. Ponechejte informacni Sitek, dokud neni instalace Wiring Center zone selection OK E::Te]m:%n}(a Centrude L [xavnep OyHKunA Mo ymonyakuio
£|> UHdopmauusa no 6esonacHocTu dokonena. "
2 BKJ1. npouiecc upeHTUdMKaumm . N Anroputm TPI*/ Anroputv TPI (Ipxamnep BKn.) Anroputm TPI Bkn.
Proces de dentificare in Tuctepesc unn Tuctepesnc 0,5°C ([xamnep BbIKA.
Mlcnonb3ynte  COMMacHO — WMHCTPYKUMM MO 3KCryataumv, a W TOJIbKO AJ1A CMPABKMW. Kaptuika cneBa 06bACHAET Koppenauun Kopbi own6ok derulare e pencO T Uanmep )
Takxke npasunam, genctsylowm B EC ©n cTpaHe yCTaHOBKU. i it A Houroe noHmxerne BKJN. (Ixamnep Bkn.)/BbIKIN. Bkn.
5 pasy A YOy p Y MEXZy WKanoi Temneparyp 1 LWKanoil ConpaxeHus. M(HOHIB)IEI(H A7A NepBoro Toreps cesn ¢ KoopMHATOpON Coduri de eroare revnepamypn (NSB)™* | (Dxamnepssicn)
TO  YCTPOMCTBO  [IO/PKHO  YCTaHABAIMBATLCA  KOMMETEHTHBIM 3anycKa WK peLUeHIs BONpoca noTepu cBA3n. XpaHuTe HakMeiiky A0 Toro Kak COTORF  wau  yeHTpom ) —
cneumnanucTom. [prMeHsiTe COMMacHO Ha3HauYeHWio 1 TOMbKO MPOLIECC YCTaHOBKM ByAeT 3aBeplUeH. KommyTauun  KLOSRF  wnn Eberd'gFreaKLcogFemlljlgu W SHavenve Gikerin | -2°C (Ikanmep 6k 4°C 2°Cap varpesan
BHYTPM CyxXvx nomelleHnid. MpoTupanTe npnbop Cyxon TPAMKON. HHTepHer wiio3om UGE600 10RF /KLOBRF /G600 Temnepatypbi NSB*** | (Ixamnep sbikn.) +2°C 45 oxaxeHus
Head Office: [epen ouncTKoN OTKMOUMTE NUTaHKe. HecobnoaeHne TpeboBaHmit 'Y . . . ; " Anns % HTR-RF(20) a fost resétat
magine cu caracter ilustrativ. Imaginea din partea stinga arata HTR-RF(20) Gbin cGpowen alostresga .
SALUS Controls plc COOTBETCTBYIOWMX PYKOBOACTB, CTAHAAPTOB UM MPaBW  MOXeT O e L Ll 9 — * Anropumi TP - 370 CaMOHACTPUBAIOLLNIICA aIrOPUTI ynpaBNeHUtA OTOMMTeSIbHbIM
SALUS House FPVIBECTI K TpaBMaM, CMePTY 1N CyIEGHOMY MpeCheAoBaHMIo legatura dintre scala temperaturii si scala sincronizarii. A se folosi pentru HiskiiyposeHs 3apaga Gatapen . Baterie descifcati 060py/10BaHIEM, KOTOPbIii N03BONAET TOUHO NO/LEPKIBATH 3a/iaHHYI0 TeMMepaTypy.
Dodworth Business Park South, . . ) instalarea initiald sau in cazul pierderii conexiunii. E.S S I e **NSB (HouHoe cHixeHue TemnepaTypbl) - yHKUWA paBoTaeT ToNIbKO TOrAQ, KOTAa K LeHTpy
Whinby Road, Dodworth BaxHo: BbinosHANTE  MOHTaX  TOMBKO  MPW  OTKIIOYEHHOM HevcnpasHocTs (koporkoe enzorul de aer este defect KoMMyTauun noaksioueH Mactep- Tepmoctat (Beyuumii). Ecn Bbi He ucnonb3yete Mactep-
Barnsley S7535P UK. HanpskeHyn nuTanHua! 3aMbiKaHie Wi 06pbIB) AaTuiKa sau deconectat TepmocTar, et anya I
Y S/5 3oF, :
T:+44 (0) 1226 323961 TEMNEpATYPH BuaAyI Eroare de sincronizare *** Ecn Bol ncnonb3yete MacTep-Tepmocar B Boeii cricteme n yHkuma NSB BkntoueHa,
E: sales@salus-tech.com O Flkiasa s thixtesplata foe ittt Ouwn6Ka conpsixeHms 3HayeHue CHInKeHuA Temnepatypbl NSB 6yeT 3aBuceT 0T nonoxeHua Jkamnepa
] T Introducere WG Ve GIOUpNG and 200 Aismiber Eroare la adaugarea a dous
W'Y W Owbka, ecnu Bbl nogKniodaere termostate HTR-RF(20) la ' o m
. " - A 7ons ; Jumper Caracteristici Implicit
WWW.Sa | us-con ’[ ro | S.com HTR-RF(20) este un termostat ambiental cu buton rotativ, fara fir, utilizat i 2:if TepmoperynaTop HIR-RF(20) aceeasi Zond a Centrului de “ P P
i ) pentru incdlzire in pardoseald. Este compatibil cu coordonatorul KToi e Jore : comanda TPI*/SPAN TP (jumper aplicat) sau SPAN 0.5°C TPIPORNIT
CO10RF in sistemele fara conexiune la internet sau cu gateway-ul - (6poc 730 3aBOICKIIX HACTpOeK; €f§ - Resetare; (jumper eliminat)
; ~e i sl - Mowte conpsxexns B OHNaiH - Dupd sincronizare in " X -
universal UG600 in sistemul SALUS Smart Home. 395 | pexume se Hawie Gynyr modul online: datele sunt NSB** akgﬁg;)d;wgém?ﬂwgm% PORNIT
. . aBTOMATYECKH CKOMUPOBaHbI Ha salvate pe cloud
ontrols is a member of the Computime Group Conformitatea produsulul cepBep SALUS. — - P — - - - —
- Acest produs este in conformitate cu cerintele esentiale si alte *Numaiin modul offline Valoarea -2°C(jumper aplicat) sau -4°C -2°Cpentru incdlzire
y product development SALUS Controls plc reserve X . . 2 A i *TonbKoB aBTOHOMHOM pesxvime N N - temperaturii in (jumper eliminat) si+2°Cpentru récire
e specification, design andimaterials of plodUCEl el R A preved_erl relevante ale _D\_rectlvelor 2014/53/EU si 2011/65/EU. BasHO: Koria TepMocTaT TpeSyer arpes/ quta: Atunci 'candLEErmIOStatm SO|ICRI|ta regim de noapte™**
It prior notice. Textul integral al Declaratiei de conformitate UE este disponibil la oxnaxzieHue, ceTouon Oyder Bbikmoven,  (EITE M 9O LU Ve S S
: . < S dei . N Ecu Bl cronkHeTech  oLum6Koii conpsixeHus, ¢ PIETCEL conexiunea, repetatl Frocedura *TP| va determina tiparul perioadelor de incilzire si | i tfel inca fi
For PDF Installation guide please go to www.salus-manuals.com urmétoarea adresa de internet: www.saluslegal.com N0BTOPUTE BECb NPOLIECC € Havana ' desincronizare. va gterml?a tlgarullpenog elor de incalzire si le va ajusta astfel incat temperatura va
. mentinuta pe o duratd mai lungd.
eb 2018 ((?)) 2405MHz-2480MHz; <14dBm (Zigbee) Wskazania diody LED ) . Signalizace . Montaz **NSB va putea fi operabil doar daca exista un termostat principal adaugat Centrului de comanda.
> E H[ ' LED diod - Instalacja termostatu Tn caz contrar, comutatorul nu trebuie oprit.
— !{ ! :l Informatii de siguranta . *** Daca aveti un termostat principal conectat la sistem si NSB este activ, NSB va ajusta automat
Nupgnkayna LED mnale LED - valoarea temperaturii in regim de noapte in functie de setarea comutatorului.
s N | A se folosi in concordanté cu reglementarile in vigoare. A se folosi . Kmpale . Ycranoeka O Instalare
‘@ Wprowadzenie exclusiv in interior. Mentineti produsul complet uscat. Deconectati 0 o0 @ Nalezy upewnic sig, ze pokretto regulatora
dispozitivul Tnainte de a-I curata. Pentru curdtare folositi o lavetd - G 0 o ° °° jest ustawione w pozy(ji 1
HTR-RF(20) jest bezprzewodowym regulatorem temperatury uscats. - ) © & Uistétese, e termostat nastaven v polaze
przeznaczonym do ogrzewania podtogowego. W trybie offline Nota: Izolati intotdeauna alimentarea cu curent inainte de instala Dioda LED Inaczenie m r e - L:J e ® ) %) P
wspotpracuje z koordynatorem CO10RF, natomiast w trybie online z sau de a lucra la oricare dintre componente. Przed paroWaniem Ped parovanim | rej o e w Ybenutech, 4To TemnepatypHas LwKana
systemem SALUS Smart Home (UGE600). . TepMoCTaTa yCTaHoB/eHa B no3uumm 1.
Wyszukiwanie sieci Ceka na pripojen k siti -
Lz ki . N v - ® 0 <! X Asigurati-va cd rotita termostatului este
Zgodnos¢ produktu ' Zawartosc¢ Pudetka b Obsah baleni ® Dodanie do sieci Uspésné pripojen ksiti baa, b setatd pe pozitia 1.
Ten produkt spetnia podstawowe wymogi i inne stosowne przepisy zakoriczone powodzeniem — ’
dyrektyw 2014/53/EU12011/65/EU. Petny tekst Deklaracji Zgodnosci - . B - Harovant
: X . KomnnekTt noctaBku Continutul cutiei *Parowanie kompletni
UE dostepny jest pod nastepujacym adresem internetowym: X [} zakoRczone ° . ) L
www.saluslegal.com Vybér isla centralni Nastepnie nalezy wtozyc baterie
() 2405MHz-2480MHz; <14dBm (Zigbee) bornmen Y oo O Viozte baterie
. ; Wybér numeru grupy Vybér skupiny na centrélni BcTaBbTe 6atapen
E{v: Bezpieczenstwo SALUS ez " 5 @~ | svorkownidi- 0K gl P
CoNTRO 7S ybor numerustre 7S *MpmE Introduceti bateriile
Uzywac zgodnie z regulacjami obowigzujacymi w danym kraju oraz HTR-RF(20) F—— Vybér zony na centrélni @
na terenie UE. Produkt wylacznie do uzytku wewngtrz budynkéw. Wr,{‘;cé;'nyemyﬂ ad svorkownici- 0K )
Utrzymywac urzadzenie w suchym stanie. Przed czyszczeniem (tylko suchg Proces identifikace - OK "t
szmatka) nalezy odfaczy¢ urzadzenie od zasilania. Kody bledow Chvbove kod 6 o0 0090
Uwaga:Przed instalacja lub praca na elementach, ktdre wymagaja zasilania Utrata polaczenia z i y E 7 K naleiy dost i o © e o [} (-}
230VAC 50 Hz, nalezy je najpierw odiaczyc¢ od zasilania sieciowego. e COTORF / KLOSRF / UG600 Ttraceno spojeni's COT0RF/ ] @ L2 Pomoca zworek nalezy dostosowac o © o o
Quick Guide Jl ST} KLOBRF / UG600 ustawienia o @ o @
HTR-RF(20) zostat Py ® o @
Ovod @ RegulatorHTR-RF(20) Skrécona instrukcja zresetowany HTR-RF(20) byl resetovan Q& Provedte nastaveni propojky
~ vo . Y
@ Termostat HTR-RF(20) UZivatelsky manudl see | Niski stan baterii e | Slabé baterie J ) d @ Hacrpoiikn pxamnepos v v
HTR-RF(20) je bezdratovy pokojovy termostat pouzivany pro g Teprioperynatop HTR-RF(20) KopoTkaa MHCTPYKLMA o Zewnetrany caujnik - Extemni tidlo je vadné nebo () Efectuatisetarile jumper-ului B S 5 ° =
podlahové vytdpéni a je kompatibilni offline s koordinatorem (' Termostat HTR-RF(20) ~ Ghid de instalare uszkodzony rozpojené P
CO10RF a online se systémem SALUS Smart Home (branou UG600). ‘_' parowanie e powiodlo i pérovani se neadatilo w [ Funkga Domyélnie w Sprawdz czy regulator jest juz sparowany z systemem. Po wiozeniu baterii dioda
P ¢ zapali sie na 2 sekundy. Kolor czerwony = urzadzenie nie jest sparowane, kolor
Shoda vyrobku Btad podczas proby Poznamka: Pokud dojde TPI*/Histereza TPI (zworka whozona) lub TPl whaczone zielony': 'ur%qdzenie jest sparowane. Aby ponownie sparowac urzadzenie
) ) I P - )\ dodania dwéch HTR-RF(20) k chybé ztraceného histereza 0.5°C (brak zworki) sprawdz dziat "Reset urzadzenia".
Tento vyrobek je kompatibilni s CE a splfuje-ndsledujici.smérnice do tej samej strefy na propojeni,  zopakujte . . . s v
ES: Smérnici o elektromagnetické kompatibilité ' 2004/108/EC a - listwie postup parovant. Funkgja NSB (nocne NSB whaczone (zworka wiozona) | Wiaczone L Zlgnﬁ?slgﬁos&;\& nghﬁEgT rt]x;hemdplr)vmzho iarr)]r:jug. SBF!kkSOm%neP p: got?udl
Smérnici pro nizké napéti 2006/95/EC. Uplné znéni prohlaseni o Reset uzgdzenia Reset zaifzent obridenie temperatuy)”” | ub wylaczone brak zwork) IS-IT_IR—RF(ZO)inkatieIeng aleeepoetfz?)ujgt:jiz;f)vﬂ sparovat, zkontrol'ujtoe odstavec
shodé EU je k dispozici na internetoveé adrese: www.saluslegal.com sileg - Po sparowaniu \IN trybie selig - Po pa’rovénll v rezimu Warto$¢ obnizenia -2°C (zworka wtozona) lub -2°Cdla trybu grzania manudlu - Reset termostatu.
((?)) 2405MHz-2480MHz; <14dBm (Zigbee) _ Ehi gnlini: a'I:tuaIizowanie E onlicrlle: gastal jsou odesilana temperatury NSB*** -4°C (brak zworki) +2°Cdla trybu chtodzenia @ PV NePROM 3anycke TepmoperynsTopa nposepsTe, noxanyiicra, crayc
g anych w chmurze na Cloud Salus » pIC, -1d,
. L. & " - A conpsxenus perynatopa ¢ npuémukom (COMPAMKEH/HE COMPAXEH). 2 cek.
E{V 5 Bezpecnostni informace *Tylkow trybie offline *Pouze v resimu offline Jggg’lgvsgfimacﬂy energooszczgdny algorytm requlac, zapewniajacy stabilng temperature muraer KPACHbIV csetogwop - HE COMPAXEH, 2 cex. muraer 3EIEHBIN -
. . . . v, . i 3 5 ) COMNPAMEH. Ecnu cetomog noctoaHHo muraet 3EJIEHBIM, nepeitgute K yactu
Pouzivejte v souladu s predpisy. Pouze pro vnitfni pouziti. Udrzujte W 2 xbateria AA @ 2 X sruby montazowe Uwaga:  Jedi  requlator wysvla  Poznamka: Pokud termostat poiaduie **Funkcja NSB jest dostepna tylko w przypadku, kiedy system jest wyposazony przynajmniej " AHOA 1O peun
N g q ysy pozaduj ! J : ; ! (6poc 710 3aBOACKMX HAcTpoek'".
vase zafizeni zcela suché. Cistéte jej pouze suchym hadfikem. @ 2 x baterie AA @ 2 X upeviovaci srouby zapotrzebowanie na grzanie/chtodzenie to  vytapéni / chlazeni a LED dioda bude w jeden tygodniowy regulator programowalny (master). Nie ma potrzeby usuwania zworki w . o ) o B
. . IR PR . . dioda LED bedzie wylaczona. Jesli wystapi  vypnutd. Jedna se nejspise o chybu sparovani. przypadku kiedy nie ma regulatora typu master. ‘_' Verificati starea termostatului HTR-RF(20) pe durata primei porniri: ROSU
Poznamka: \Vzdy odpojte sitové napajeni pred instalaci nebo praci v ¢ v ystap P 5P ybusp ; X : ; ’
; + Vzdy OOpOjte SItove napajeni pre P & 2 xbatapenkn AA @ 2 X KpenexHble BUHTbI blad zwiazany z utratg potaczenia z listwa,  Zopakujte postup Pérovani. **xJacli do systemu jest podtaczony requlator programowalny (master) i funkcia NSB jest intermitent pentru 2 secunde = NESINCRONIZAT. VERDE intermitent pentru 2
na véech soucastech, které vyzaduji napajeni 230V AC 50 Hz : rzy¢ i 4 133 PoCaczony reg prog ) ) ja t>r) 5 i i
' Y Jinapa) : ‘_' 2 x baterii alcaline tip AA ‘_' 2 x suruburi de fixare nalezy powtdrzyC procedure parowania. aktywna, regulator HTR-RF(20) automatycznie dostosuje warto$¢ obnizenia temperatury secunde = SINCRONIZAT. Dacd termostatul HTR-RF(20) clipeste verde, dar trebuie
K zgodnie z ustawieniami zworki. resincronizat, vezi Prodedura de resetare.
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‘ Parowanie
' (w trybie online)

ConpsxeHue
(oHnanH)

~ Parovani (online)

Sincronizare
(online)

Aby skonfigurowac regulator w trybie online (wymagana bramka internetowa
UG600/UGE600), nalezy postepowac zgodnie zinstrukjami wyswietlanymina

ekranie aplikagji.

Pokud pouzivéte branu UG600 pro konfiguraci systému, pouZijte metodu
online parovani. Postupujte podle pokyni na obrazovce a dokoncete nastaveni.

BapuaHT cnpaeHua oHNaiiH Mconb3yiiTe TONbKO TOFA, KOrAa Balla cuctema
o6opynoBaHa wHTepHet wnio3om UGE600. Cnepyiite MHCTPYKUMAM Ha
KpaHe, YToObl 3aBEPLLUTD NPOLECC YTCAHOBKY.

Va rugdm folositi metoda online de sincronizare in cazul in care folositi
" gateway-ul universal UG600. Urmati instructiunile de pe ecran pentru

finalizarea configurarii.

SALUS Smart Home

wp fontynuujwaplikagji
¢ Prejdéte do aplikace

. ”pO,ElOJ'I)KVITE B NIPUNOXEHUN

() Accesatiaplicatia

Sefup Equiprment

Data Collectior

Sean far equipment

Welcome! Let's connect your
equipment

Batore trying to connect your

poailment plaaee [male e they 2

s
\/

Succass!

Equipment below s now connected to
your gateway. Please name your
aquigment

——

Back

8.5 )

Let's set up your equipment

Click the piece of equipment you'd Hke
e begin with,

TE00 HTR Thermastat

Plmase chek deyice name to
sep

O

Let's connect your equipment

Check the box next to each plece of
equipment you'd like to conmect now. Chick)
*Connect equipment”

3 7| wsonHTR e

Cancel

Opcjonalnie: po nacisnieciu ikony
lupy mozesz zidentyfikowac
urzadzenie, a nastepnie zmieni¢
jego nazwe.

Volitelné: stisknéte symbol lupy.
Muzete tim urcit zafizeni
a pfejmenujte jej.

Onumus: B nioboit MomeHT Bbl
MOXeTe UAEHTUGULMPOBATH Balue
YCTPOACTBO  WAM  U3MEHUTb  ero
Ha3BaHue, ANA 3TOr0 HaXMuTe
CUMBOII NYMbl.

Optional: apdsati pe simbolul lupa.
Astfel, puteti identifica si redenumi
dispozitivul dumneavoastra.

Setup for your
iTe00 HTR
Thermostat

Please select the
correct Wiring Centre
from the list below.

if the wiring centre is not an
the list please next and then

add wiring centre and
assoclate later

Wiring Centre found

Wiring Canter ¥

O

Setup for your
iT600 HTR
Thermostat

Please select the
correct Wiring Centre
from the list below.

if the wining centre is not an
the list please next and then

add wiring centre and
associate later

Wiring Centre found

Wiring centes (1)

1)

Setup for your
iT6e00 HTR
Thermostat

Please select below for
Wiring center{1)

Cantrol group -

Zona number v,

Please select below fo
Wiring center{1)

‘Would you llke a defa
schedule

impartant items to the
dashboard for fast, easy acress.

) § (™ Pin
RS,

}/ ) Dart pi

Complete set up

Funkcja
' potencjometru

DyHKuna

. MoteHynomeTpa

etp ot

Aby uzyskac dostep do menu funkgji
pokretta, nacisnij symbol ustawieri ->
ustawienia zaawansowane -> dalej.

Mozliwos¢ zmiany temperatury za
pomoca pokretta:

Nie - pokretto nieaktywne

Tak - pokretto aktywne

Reporting new devices
information to cloud
database, this process will
take few minutes. Flease
remain on this page and to
patient, thanks|

Hour Format

(@) 24:00

() 12:00

Let's set up your equipment

Click the plece of equipment you'd Hke
to begin with

1 (7600 HTR Tharmastat

Success! You're all donwieh,
saCUR,

~ Funkce volice

Functia butonului
rotativ
&

Chcete-li oteviit nabidku funkdi, stisknéte symbol
nastaveni> rozsifend nastaveni> dalsi.

Ovladaci kolecko miize ménit pozadovanou
hodnotu:

Ovlddéni zakdzano (ovladani pouze aplikaci)

Ano - ovladaci kolecko miize potlacit pozadovanou
hodnotu aplikace.

Yro6bl BOWTH B GyHKLMN KYTUIKM, HaXMUTE
3HAYOK HaCTOeK > JONONHUTENbHbIE HACTOMKY
> flanee.

B b
MOMOLLbHO KpYTUAKM:
HET - dyHKLIUM KpYTUNKN HEAKTUBHbI
A - yHKUUY KpYTUNKI aKTUBHbI

O

u iul butonului rotativ, apdsati
Pentru a accesa meniul butonului rotativ, apdsat
pe simbolul "setari" > setdri avansate > pasul
urmtor.

patypbl ¢

Butonul rotativ poate schimba temperatura
stabilita:

Nu - buton dezactivat (control doar prin intermediul
aplicatiei)

Da - butonul poate supraregla temperatura stabilita
in aplicatie

Parowanie

- (w trybie offline) b Parovani (offline)
ConpsKeHne Sincronizare
. (odnaiin) (offline)

Metoda parowania w trybie offline powinna by¢ uzywana tgllko przez
uzytkownikow nie posiadajacych bramki internetowej UG600/UGE600.

UWAGA! Nie korzystaj z CO10RF, jezeli posiadasz bramke UGE600.

Metoda offline pérovdni by méla pouZita pouze pro uZivatelé ktefi nemajf branu
UGE600 neho nepouzivaji vzddlené ovladani.

VAROVANI! NepouZivejte soucasné koordinator COT0RF s UGE600.

BapuaHT cnpaxenns odnaith uconbyite Tonbko Torda, Koraa Bbl xotwTe
M01b30BaTbCA CUCTEMOI 63 10CTyna K ceTv VHTepHeT.

BaxHo! He ncnonb3yiire koopausatop COT0RF ogHoBpemMeHHO ¢ MHTepHeT
wnto3om UGE60O!

Metoda offline de sincronizare trebuie folosita doar pentru sistemele fara
conexiune lainternet.

ATENTIE! A nu se folosi concomitent coordonatorul COT0RF cu gateway-ul
universal UGE600.

RQRC ™ (

me

Uzyj wstggnie ustawionej pozydji pokretta dla sparowania z listwa nr 1,

¥ grupa nr 0 i strefg nr 1. Przy parowaniu z inn1 listwa/grupa/stref nalezy
[;rzesunqc' pokretto do zadanej pozycji. Uwaga: llos¢ migniec zielonej diody
ED odpowiada numerowi listwy, grupy lub wybranej strefy.

(- Poutzijte prednastavenou ciselnou pozici pro parovani 1 Centrélni svorkovnice,

0 Skl:riny a 1Z6na. Pro vice svorkovnic, skupin nebo z6n Efesuﬁte kolecko do

ﬁoia ované polohy. Pozndmka: Pocet zobrazeni zelené LED bude odpovidat
odnoté cisla svorkovnice, vybranych skupin nebo zon.

L lcnonb3yiiTe HaCTpOeHHYI0 MO YMONUaHMIO MO3MLMIO Ha TeMnepaTypHoit
LKane AnA CONPAXeHNA ¢ 1-M LIEHTPOM KOMMYTaLu, 6e3 rpynnupoBarus,
¢ 1-it 30HOiA. Eﬂﬂ conpakeHus ¢ Apyrumin LieHTpamin KommyTaumn uim
30Hamu wnn AnA  [pynnupoBaHWA TepMOperynatopos, rnepecrapnAiite
ykasarenb J1cKa ynpasneHna Ha Tpebyemyio nosuuuio. BAXHO: Konnuectso
Benbiwek 3ENEHOTO cBeToAnoaa oTBeYaeT Konuyectsy BbIOpaHHbIX LieHTpos
KommyTauum, [pynn unm 3oH.

‘j Utilizati pozitia presetatd a rotgei pentru a sincroniza termostatul cu Centru
" de Comandd 1, Grup 0, Zona 1. Pentru mai multe Centre de Comandd, Grupuri
sau Zone, mutati rotita in pozitia doritd. Notd: De cate ori LED-ul"clipeste
velrde corespunde numarului Centrului de Comandd, a Grupufilor sau aZonelor
selectate.

Zainstaluj Listwe centralng zgodnie z
dotaczong do niejinstrukcja obstugi.

‘ Nainstalujte centralni svorkovnici podle
pokyni pfiloZzenych k vjrobku.

@ LIeHTP KOMMYTaUANNOKNI0aliTe COMMACHO MPUNIOXEHHOMY K HeMY PYKOBOACTB.

0 Instalati centrul de comandd conforminstructiunilor anexate produsului.

w Otworzsie(ZigBee
@ Omxpoiire cetb ZigBee

@ OtevietesitZigBee
() Pomiti reteaua ZigBee

@ Przytrzymaj przycisk SYNG, az dioda
zacznie migac na czerwono.

@ Stisknéte tlacitko SYNC, dokud nebude
blikat cervené.

@ Haxmute KHOMKy Sync v yaepxuBaiite
e€ 710 Tex Nop NoKa CBETONOA He
HauHET muraet KPACHbIM ceetom.

" Apdsati butonul de sincronizare pana
cand acesta clipeste rosu.

Nt S—rF'
by .

ww Regulator HTR-RF(20) potaczyt sie z siecia, gdy dioda LED stale Swieci na czerwono.
b HTR-RF(20) se pfipojila k siti, jakmile sviti cervené.

e Korga tepmoctat HTR-RF(20) GyneT noAkntoueH K ey, CeTopnoa 3acBeTUTCA
KPACHbIM cBeTom.

‘) HTR-RF(20) este conectat |a retea de indatd ce LED-ul devine rosu solid.
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Wybdr numer listwy (-]

(do 9 listw) [}

1 Listwa = pozycja 1; 2 Listwa = pozycja 2; (']

9 Listwa = pozycja 9

&

Lvolte Cislo svorkovnice (az 9 svorkovnic)

1 svorkovnice = poloha 1;
2 svorkovnice = poloha 2;
.9 svorkovnice = pozice 9

B|>|6ep|/|Te Homep LleHTpa KOMMYTaLnn

(B cucTeme MoXeT 6biTb 110 9 LieHTPOB
kommyTauum KLOSRF) k koTopomy xoTuTe
MOAKNIOYMTb JaHHbI TepMOperynaTop:

1 UK =no3uums 1; 2 LUK = no3uuus 2;....;

9 LK = no3uuua 9

O

Alegeti Centrul de Comanda
(pand la 9 Centre de Comanda)
(C1=pozitia 1; CC2 = pozitia 2;
(C9=pozitia 9
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Wybdr numeru strefy (do 12 stref)
Strefa 1=pozydga 1;

Strefa 2=pozycja 2; Strefa 12=pozycja 12

&

Lvolte Cislo z6ny - az 12 zon

Z6na 1= pozice 1; Z6na 2 = pozice 2;

Z6na 12 = pozice 12

Bbibepute Homep 30Hbl K KOTOPOI
0CyL|ecTBNAETE NOAKNI0YEHE

(o 12 30H MaKc.)

130Ha = no3uuua 1; 2 30Ha = no3uuus

;... 12 30Ha = NO3MLMA 12

O

Alégeti numarul Zonei
(pand|la 12 Zone)

Zona 1= pozitia 1; Zona 2 = pozitia 2;

Zona 12 = pozitia 12

@ Lamknij sie ZigBee
W 3akpoiite ceTb ZigBee

Wybér numeru grupy
Bez grupy = pozycja 1;
Gr1=pozyga 2; Gr2=pozycja 3

L

Vyberte islo skupiny
(Bez skupin = poziceT;

skupinal = pozice2; skupina2 = pozice3)

Bblbepute HeobxoaMMOCTb

[pynnupoBanma 1 Homep rpynnbl
Het rpynnupoBanua = nosuuua 1;

Ip1 = no3uuua 2; [p2 = no3ununa 3

O

Alegeti numadrului Grupului
Niciun Grup = pozitia 1;
Grup 1= pozitia 2; Grup 2 = pozitia

@ " 2%
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& lavietesitZigBee
() Opriti reteaua ZigBee

Proces identyfikacji

- (tryb online)

Mpouecc
naeHTuGNKaunn
(oHnariH)

q START

ot gt a

Proces identyfikacji

' (tryb offline)

Mpouecc
naeHTUdMKaLmn
(odpnaiin)

START

O

- Identifikace

(online)

Identificare

(online)

il

e

b
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q STOP

G
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Identifikace

(offline)

Identificare

(offline)

Reset urzadzenia

C6poc a0 3aBOACKNX
HacTpoek

. Reset

O Resetare






