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Компания «СантехСтандарт» успешно развивается на сантехническом рынке России с 2004 года 
и занимается крупнооптовыми поставками инженерных систем для водоснабжения и отопления 
под собственными торговыми марками AQUALINK и AQUALINE. 

Вся продукция производится на современном высокотехнологичном оборудовании в соответствии 
с международными стандартами качества. Соответствие товара заявленным характеристикам обе-
спечивается обязательным входным контролем комплектующих и сырья, а также контролем каче-
ства и тестированием продукции на всех этапах производства.

Линейка товаров AQUALINE включает в себя:

•	 гибкую подводку для воды с латунной гайкой;
•	 гибкую подводку для воды с гайкой из нержавеющей стали;
•	 шланги для душа.
Линейка товаров AQUALINK включает в себя такие ассортиментные группы, как:

•	 латунные шаровые краны и трубопроводную арматуру;
•	 коллекторную группу для теплых полов и отопления;

•	 латунные шаровые краны для газа;

•	 сильфонную подводку для газа и диэлектрики;

•	 полипропиленовые трубы и фитинги; 
•	 латунные резьбовые фитинги;
•	 латунные обжимные фитинги;
•	 металлополимерная труба;
•	 радиаторы отопления и комплектующие к ним;
•	 сварочное оборудование;
•	 сантехнические крепления;
•	 комплектующие для теплого пола;
•	 сопутствующие товары.

Сотрудничая с нами в качестве партнера, Вы приобретаете следующие преимущества:

•	 надежного поставщика, имеющего опыт в сфере сантехнического бизнеса более 14 лет;
•	 качественную продукцию по разумным ценам;
•	 постоянное наличие продукции на складе в любых количествах;
•	 удобно расположенные складские комплексы в Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, Новосибир-

ске и Екатеринбурге;
•	 бесплатную доставку по Санкт-Петербургу, Москве, Самаре, Новосибирску и Екатеринбургу, 

в том числе до транспортных компаний;
•	 доставку товара в регионы через любые транспортные компании;
•	 индивидуальный подход и гибкую работу с каждым клиентом;
•	 скидки и различные акции для постоянных клиентов;
•	 ваше спокойствие и спокойствие ваших клиентов: вся продукция сертифицирована и застрахована;
•	 зарегистрированные в России торговые марки, что является дополнительной защитой  

от некачественных подделок.

Надеемся, что информация, представленная в данном каталоге, будет Вам полезна.

С уважением, компания «СантехСтандарт»
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Коллекторная группа для теплых полов и отопления из нержавеющей стали  
с расходомерами, автоматическими воздухоотводчиками и дренажными клапанами

Коллекторная группа AQUALINK предназначена 
для распределения и контроля носителя тепла 
в системах отопления и теплых полов. Она из-
готовлена из стали AISI 304 и имеет автоматиче-
ские воздухоотводчики, что облегчает ее монтаж 
и эксплуатацию. Бесшовная конструкция, тща-
тельно отобранные материалы и качественные 
комплектующие, использованные при изготовле-
нии, позволяют максимально продлить срок ис-
пользования данной коллекторной группы.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ
Количество выходов шт. от 2 до 11
Рабочая среда   вода/вода+гликоль
Максимальный % содержания гликоля в воде % 45
Рабочая температура, вода ⁰С +10-110
Рабочая температура, вода+гликоль ⁰С -10~110
Рабочее давление МПа (бар) 1,0 (10)
Материал корпуса AISI 304
Номинальный диаметр резьбы дюйм 1
Присоединение отводов дюйм ¾ (евроконус)
Коэф пропускной способности запорного клапана KVS м3/час 2,6

ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ
1 л/мин 0,6
2 л/мин 1,2
3 л/мин 1,8
4 л/мин 2,4
5 л/мин 3,0

Коэффициент пропускной способности запорного 
клапана KVS при показаниях расходомера
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АРТИКУЛ 02700 02701 02702 02703 02704 02705 02706 02707 02708 02709

РАЗМЕР ЕД. 
ИЗМ.

КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

L мм 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
L 1 мм 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
L 2 мм 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
L 3 мм 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7
C мм 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
H мм 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

1 	 Корпус коллектора
2 	 Расходомер с регулиро-

вочным клапаном
3 	 Кронштейн
4	 Клапан запорный 
5 	 Заглушка
6	 Воздухоотводчик
7	 Клапан дренажный
8	 Отвод
9	 Регулирующая рукоятка 

запорного клапана
10	 Гильза фиксирующая
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СИЛЬФОННАЯ 
ПОДВОДКА, ЛАТУННЫЕ 
ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ 
ГАЗА, ДИЭЛЕКТРИКИ 
AQUALINK 
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Технические характеристики

Марка стали рукава AISI 304

Марка стали резьбового соединения AISI 304

Диапазон рабочих температур –40  до +120 ⁰С

Номинальное давление PN 10

Давление на разрыв PN 60

Сильфонная подводка для газа AQUALINK применяется в систе-
мах газоснабжения для подачи сетевого или сжиженного газа 
к бытовым газовым плитам, отопительным котлам и другому обо-
рудованию. Подводка соответствует требованиям Технического 
регламента ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работаю-
щих на газообразном топливе» и сертифицирована в РФ.

Металлический рукав и фитинги изготовлены из нержавеющей 
стали марки AISI 304. Прокладки изготовлены из паронита с до-
бавлением асбеста, что предотвращает преждевременно ста-
рение элементов соединения. ПВХ заглушка предотвращает по-
вреждение резьбового соединения при транспортировке.

АРТИКУЛ
ДИАМЕТР ДЛИНА

дюйм см

07004 1/2" 30

07005 1/2" 40

07006 1/2" 50

07007 1/2" 60

07008 1/2" 80

07009 1/2" 100

07010 1/2" 120

07011 1/2" 150

07012 1/2" 180

07013 1/2" 200

07014 1/2" 250

07015 1/2" 300

07016 1/2" 400

07017 1/2" 500

Сильфонная подводка для газа  
внутренняя резьба

Конструкция и материалы

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА И МАТЕРИАЛ

1 ПВХ заглушка

2 Паронитовая прокладка

3 Накидная гайка из нержавеющей стали

4 Рукав из нержавеющей стали 

5 Штуцер

АРТИКУЛ
ДИАМЕТР ДЛИНА

дюйм см

07018 1/2" 30

07019 1/2" 40

07020 1/2" 50

07021 1/2" 60

07022 1/2" 80

07023 1/2" 100

07024 1/2" 120

07025 1/2" 150

07026 1/2" 180

07027 1/2" 200

07028 1/2" 250

07029 1/2" 300

07030 1/2" 400

07031 1/2" 500

Сильфонная подводка для газа 
внутренняя/наружная резьба
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Никелированные шаровые краны для газа AQUALINK применя-
ются в качестве запорной арматуры на газопроводах низкого 
и среднего давления, системах бытового газоснабжения, а также 
системах с текучими неагрессивными  средами.

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА  ПО НОРМАМ

РФ ЗАРУБЕЖН.

1, 2 Корпус Латунь никелированная (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N
3 Затвор шаровой Сталь конструкционная (хромированная) СтЗКП Q235
4 Кольца седельные Тефлон Фторопласт-4 PTFE
5 Шток Сталь РФ 08Х18Н10 Сталь AISI 304
6 Гайка сальниковая Латунь ЛС-59-2 CW617N
7 Уплотнитель сальниковый Тефлон Фторопласт-4 PTFE
8.1 Стальная рукоятка Сталь нержавеющая с покрытием ПВХ 08Х18Н10 AISI 304
8.2 Рукоятка-бабочка Силумин с эпоксидной окраской АК12 AlSi12(b)
9 Гайка крепления рукоятки Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304
10 Кольцо контрящее Полиэтилен Фторопласт-4 PTFE

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ ОБОСНОВАНИЕ

Класс герметичности затвора «А» ГОСТ Р 54808
Средний срок службы лет 10 ГОСТ 27.002
Средний ресурс цикл 10 000 ГОСТ 27.002; ГОСТ 21345
Ремонтопригодность нет
Номинальные диаметры DN (Dy) мм 15 ... 25 ГОСТ Р 52720; ГОСТ 28338
Присоединительная резьба дюйм ½" ... 1" ГОСТ 6357

Номинальные давления PN (Py) МПа
(бар)

1,6
(16) ГОСТ Р 52720

Температура рабочей среды ⁰С -10 ... +100 ГОСТ Р 52720
Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90 ГОСТ 21345
Тип управления ручной привод ГОСТ 21345

Технические характеристики

Конструкция и материалы
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Кран шаровой для газа, гайка-гайка, ручка

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

А В С

07101 FF 1/2 43,7 43 86

07102 FF 3/4 50 46 86

07103 FF 1 57,2 52,5 98

Кран шаровой для газа, гайка-штуцер, ручка

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

А В С

07104 FM 1/2 50,2 43 86

07105 FM 3/4 56 46 86

07106 FM 1 63 52,5 98

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

А В С

07107 FF 1/2 43,7 35,2 54

07108 FF 3/4 50 38 54

Кран шаровой для газа, гайка-гайка, бабочка

Кран шаровой для газа, гайка-штуцер, бабочка

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

А В С

07109 FM 1/2 50,2 35,2 54

07110 FM 3/4 56 38 54
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Диэлектрическая вставка (муфта) AQUALINK применяется в каче-
стве изолирующей вставки в трубопроводах низкого и средне-
го давления с целью предотвращения распространения блуж-
дающих токов. Вставка исключает нагрев и искрение газовой 
подводки в случае накапливания электрического потенциала, 
а также защищает электронные компоненты внутренних элек-
трических цепей газовых приборов и счетчиков.

Диэлектрическая муфта для газа, наружная резьба

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

А В

07000 MM 1/2 24 45,2

07001 MM 3/4 30 45,3

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

А В

07002 FM 1/2 31 43

07003 FM 3/4 34,5 43,2

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ

Давление PN МПа (бар) 1 (10)

Номинальные диаметры DN  мм 15, 20

Присоединительная резьба дюйм 1/2, 3/4

Средний срок службы лет 10

Температура рабочей среды ⁰C  -20... 80 ⁰C

Электрическое сопротивление при напряжении 1000В МОм >5

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВСТАВКИ (МУФТЫ)

В

А

Диэлектрическая муфта для газа, внутренняя / наружная резьба
В

А





ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
ТРУБЫ И ФИТИНГИ
AQUALINK
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Полипропиленовые трубы под маркой AQUALINK изготовлены из 
полипропилена рандом сополимера тип-3 (PP-R Type-3).

Молекулярная структура данного типа обеспечивает наивысшую 
прочность и термоустойчивость среди всех типов полипропиле-
на, благодаря чему трубы AQUALINK обладают высокими каче-
ственными показателями и рядом преимуществ, таких как долгий 
срок службы, повышенный уровень надежности в зимний период, 
шумо- и светоизоляция, высокая эластичность и экологичность.

Полипропиленовые трубы AQUALINK применяются в системах горя-
чего и холодного водоснабжения, отопления, а также для изготовле-
ния технологических трубопроводов различного назначения.

АРТИКУЛ РАЗМЕР М/УП. 

03435 20х3,4 100
03436 25х4,2 100
03437 32х5,4 60
03438 40х6,7 40
03439 50х8,3 24
03440 63х10,5 16
03441 75х12,5 12
03442 90х15 8
03443 110х18,3 4

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ.
ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ АРТИКУЛОВ:

03435 03436 03437 03438 03439 03440 03441 03442 03443

Внешний диаметр мм 20 25 32 40 50 63 75 90 110

Допуск диаметра мм +0,3 +0,4 +0,5 +0,6 +0,7 +0,9 +1,0

Толщина стенки мм 3,4 4,2 5,4 6,7 8,3 10,5 12,5 15 18,3

Допуск толщины стенки мм +0,6 +0,7 +0,8 +0,9 +1,1 +1,3 +1,5 +1,7 +2,1

Средняя длина отрезка трубы м 4,02

Вес трубы кг/пм 0,172 0,266 0,434 0,671 1,050 1,650 2,340 3,360 5,040

Серия труб S (номинальная) 2,5

Стандартное размерное отношение SDR 6

Номинальное давление, PN бар 20

Время нагрева при сварке сек. 7 8 12 18 24 30 40 50

Время сварки сек. 4 6 8 10

Время остывания после сварки сек. (мин.) 120 (2) 180 (3) 240 (4) 300 (5) 360 (6) 480 (8)

Индекс текучести расплава 
(230 ⁰С / 2,16 кг) г/10 мин. 0,2-0,4

Плотность PP-R при 23 ⁰С г/см3 0,91

Теплопроводность при 23 ⁰С Вт/м*⁰С 0,23
Температура плавления ⁰С >146
Коэффициент линейного расширения ⁰С-1 1,5 х 10-4
Удельная теплоемкость кДж/кг*⁰С 1,73
Температура деформации под нагрузкой
1,8 Н/мм2 ⁰С 44
0,45 Н/мм2 ⁰С 72
Предел текучести (23 ⁰С)
при 50 мм/мин Н/мм2 25
при 100 мм/мин Н/мм2 27
Прочность на разрыв (23 ⁰С)
при 50 мм/мин Н/мм2 34
при 100 мм/мин Н/мм2 33
Относительное удлинение при разрыве (23 ⁰С)
при 50 мм/ мин % >500
при 100 мм/ мин % >500
Минимальная длительная прочность, MRS МПа 10,0

Труба для горячей и холодной воды | PN 20

Технические характеристики
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ.
ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ АРТИКУЛОВ:

03893 03895 03430 03431 03432 03433

Внешний диаметр мм 20 25 32 40 50 63
Допуск диаметра мм +0,3 +0,4 +0,5 +0,6
Толщина стенки мм 2,8 3,5 4,4 5,5 6,9 8,6
Допуск толщины стенки мм +0,6 +0,7 +0,8 +0,9 +1,1 +1,3
Средняя длина отрезка трубы м 4,02
Вес трубы кг/пм 0,157 0,242 0,391 0,599 0,934 1,452
Серия труб S (номинальная) 3,2
Стандартное размерное отношение SDR 7,4
Номинальное давление, PN бар 20
Время нагрева при сварке сек. 7 8 12 18 24
Время сварки сек. 4 6 8
Время остывания после сварки сек. (мин.) 120 (2) 180 (3) 240 (4) 300 (5) 360 (6)
Индекс текучести расплава (230 ⁰С / 2,16 кг) г/10 мин. 0,2-0,4
Плотность PP-R при 23 ⁰С г/см3 0,91
Теплопроводность при 23 ⁰С Вт/м*⁰С 0,23
Температура плавления ⁰С >146
Коэффициент линейного расширения ⁰С-1 0,35 х 10-4

Удельная теплоемкость кДж/кг*⁰С 1,73
Температура деформации под нагрузкой
1,8 Н/мм2 ⁰С 44
0,45 Н/мм2 ⁰С 72
Предел текучести (23 ⁰С)
при 50 мм/мин Н/мм2 25
при 100 мм/мин Н/мм2 27
Прочность на разрыв (23 ⁰С)
при 50 мм/мин Н/мм2 34
при 100 мм/мин Н/мм2 33
Относительное удлинение при разрыве (23 ⁰С)
при 50 мм/ мин % >7,5

при 100 мм/ мин % >7,5

Минимальная длительная прочность, MRS МПа 10,0

АРТИКУЛ РАЗМЕР М/УП. 

03893 20х2,8 100

03895 25х3,5 80

03430 32х4,4 60

03431 40х5,5 40

03432 50х6,9 24

03433 63х8,6 16

Полипропиленовые трубы AQUALINK, армированные стекловолок-
ном, обладают повышенными прочностными характеристиками, 
не деформируются под воздействием тепла и исключают вероят-
ность появления коррозии в системе. 

Применяются в системах питьевого назначения, холодного и го-
рячего водоснабжения, отопления, а также в качестве технологи-
ческих трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, не-
агрессивные к материалам трубы и фитингов.

Труба армированная стекловолокном | PN 20

Технические характеристики
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ.
ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ АРТИКУЛОВ:

03450 03451 03452 03453 03454 03455 03456 03457 03458

Внешний диаметр мм 20 25 32 40 50 63 75 90 110
Допуск диаметра мм +0,3 +0,4 +0,5 +0,6 +0,7 +0,9 +1,0
Толщина стенки мм 3,4 4,2 5,4 6,7 8,3 10,5 12,5 15,0 18,3
Допуск толщины стенки мм +0,6 +0,7 +0,8 +0,9 +1,1 +1,3 +1,5 +1,7 +2,1
Средняя длина отрезка трубы м 4,02
Вес трубы кг/пм 0,180 0,272 0,499 0,673 1,140 1,712 2,426 3,484 5,226
Серия труб S (номинальная) 2,5
Стандартное размерное отношение SDR 6
Номинальное давление, PN бар 25
Время нагрева при сварке сек. 7 8 12 18 24 30 40 50
Время сварки сек. 4 6 8 10
Время остывания после сварки сек. (мин.) 120 (2) 180 (3) 240 (4) 300 (5) 360 (6) 480 (8)
Индекс текучести расплава (230 ⁰С / 2,16 кг) г/10 мин. 0,2-0,4
Плотность PP-R при 23 ⁰С г/см3 0,91
Теплопроводность при 23 ⁰С Вт/м*⁰С 0,23
Температура плавления ⁰С >146
Коэффициент линейного расширения ⁰С-1 0,35 х 10-4
Удельная теплоемкость кДж/кг*⁰С 1,73
Температура деформации под нагрузкой
1,8 Н/мм2 ⁰С 44
0,45 Н/мм2 ⁰С 72
Предел текучести (23 ⁰С)
при 50 мм/мин Н/мм2 25
при 100 мм/мин Н/мм2 27
Прочность на разрыв (23 ⁰С)
при 50 мм/мин Н/мм2 34
при 100 мм/мин Н/мм2 33
Относительное удлинение при разрыве (23 ⁰С)
при 50 мм/мин % >500
при 100 мм/мин % >500
Минимальная длительная прочность, MRS МПа 10,0

АРТИКУЛ РАЗМЕР М/УП. 

03450 20х3,4 100
03451 25х4,2 100
03452 32х5,4 60
03453 40х6,7 40
03454 50х8,3 24
03455 63х10,5 16
03456 75х12,5 12
03457 90х15 8
03458 110х18,3 4

Труба, армированная стекловолокном | PN 25

Технические характеристики
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Полипропиленовые трубы AQUALINK, армированные алюминием, 
обладают высокой жесткостью, прекрасно выдерживают нагрузки 
и не подвержены деформации. При армировке труб AQUALINK ис-
пользуется перфорированная алюминиевая фольга, что позволя-
ет обеспечить монолитное соединение алюминиевых и полипро-
пиленовых слоев.

Применяются в системах питьевого назначения, холодного и го-
рячего водоснабжения, отопления, а также в качестве технологи-
ческих трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, не-
агрессивные к материалам трубы и фитингов.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ.
ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ АРТИКУЛОВ:

03444 03445 03446 03447

Внешний диаметр мм 20 25 32 40
Допуск диаметра мм +0,3 +0,4
Толщина стенки мм 3,4 4,2 5,4 6,7
Допуск толщины стенки мм 0,6 0,7 0,8 0,9
Толщина слоя алюминия мм 0,2
Средняя длина отрезка трубы м 4,02
Вес трубы кг/пм 0,190 0,296 0,450 0,700
Серия труб S (номинальная) 2,5
Стандартное размерное отношение SDR 6
Номинальное давление, PN бар 25
Время нагрева при сварке сек. 7 8 12
Время сварки сек. 4 6
Время остывания после сварки сек. (мин.) 120 (2) 180 (3) 240 (4)
Индекс текучести расплава (230 ⁰С / 2,16 кг) г/10 мин. 0,2-0,4
Плотность PP-R при 23 ⁰С г/см3 0,91
Теплопроводность при 23 ⁰С Вт/м*⁰С 0,23
Температура плавления ⁰С >146
Коэффициент линейного расширения ⁰С-1 0,3 х 10-4
Удельная теплоемкость кДж/кг*⁰С 1,73
Температура деформации под нагрузкой
1,8 Н/мм2 ⁰С 44
0,45 Н/мм2 ⁰С 72
Предел текучести (23 ⁰С)
при 50 мм/мин Н/мм2 25
при 100 мм/мин Н/мм2 27
Прочность на разрыв (23 ⁰С)
при 50 мм/мин Н/мм2 34
при 100 мм/мин Н/мм2 33
Относительное удлинение при разрыве (23 ⁰С)
при 50 мм/ мин % >500
при 100 мм/ мин % >500
Минимальная длительная прочность, MRS МПа 10,0

АРТИКУЛ РАЗМЕР М/УП. 
03444 20х3,4 100
03445 25х4,2 80
03446 32х5,4 60
03447 40х6,7 40

Труба, армированная алюминием | PN 25

Технические характеристики
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Полипропиленовые фитинги предназначены для соединения 
полипропиленовых трубопроводов методом термической поли-
фузионной муфтовой сварки в системах питьевого назначения, 
холодного и горячего водоснабжения, отопления, а также в тех-
нологических системах, транспортирующих жидкости и газы, не-
агрессивные к материалам фитингов и трубы.

Комбинированные полипропиленовые фитинги, имеющие 
в своей конструкции латунную никелированную закладную де-
таль, предназначены для подключения к полипропиленовому 
трубопроводу компонентов инженерной системы, имеющих вы-
ход с резьбовым соединением.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ

Корпус Полипропилен рандом сополимер 
 тип-3 (PP-R)

Закладная деталь Латунь никелированная 
(ЛС 59-2, CW617N)

Сырье, применяемое для изготовления фитингов

Полипропиленовые фитинги AQUALINK изготовлены из полипро-
пилена рандом сополимера тип-3 и обладают превосходными 
физическими, химическими и качественными характеристиками.

Закладная деталь комбинированных фитингов (см. Таблицу 
«Конструкция и материалы») выполнена из никелированной 
латуни CW617N, что обеспечивает фитингам AQUALINK высокую 
коррозийную стойкость. 

Технические характеристики

Конструкция и материалы

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ

Номинальное давление PN (Py)
МПа 2,5

бар 25

Наружный диаметр соединяемых труб мм 20 … 110

Размер присоединительной резьбы комби-
нированных фитингов дюйм ½" … 4"

Температура рабочей среды ⁰С +5 … + 95

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм 

ØD1 L E

03486 20 19.5 34 14.5

03487 25 24.5 37 16

03488 32 31.5 41 18.1

03489 40 39.4 45 20.5

03490 50 49.4 52 23.5

03491 63 62.5 60 27.4

03492 75 74.9 65 31

03493 90 89.9 71 35.5

03494 110 110 79 41.5

Муфта

Полипропиленовые фитинги
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ØD1, мм G L, мм E, мм
03572 20х½"F 19.5 ½" 40 14.5
03573 20х¾"F 19.5 ¾" 40 14.5
03574 25х½"F 24.5 ½" 42 16
03575 25х¾"F 24.5 ¾" 42 16
03889 25х1"F 24.5 1" 42 16
03890 32х½"F 31.5 ½" 44 18.1
03576 32х¾"F 31.5 ¾" 44 18.1
03577 32х1"F 31.5 1" 44 18.1

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ØD1, мм G L, мм E, мм
03585 20х½"M 19.5 ½" 55 14.5
03586 20х¾"M 19.5 ¾" 55 14.5
03587 25х½"M 24.5 ½" 57 16
03588 25х¾"M 24.5 ¾" 57 16
03891 25х1"M 24.5 1" 57 16
03892 32х½"M 31.5 ½" 60 18.1
03589 32х¾"M 31.5 ¾" 60 18.1
03590 32х1"M 31.5 1" 60 18.1

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ØD1, мм G L, мм E, мм
03578 32x1"F 31.5 1" 55 18.1
03579 40x1¼"F 39.4 1¼" 65 20.5
03580 50x1½"F 49.4 1½" 70 23.5
03581 63x2"F 62.5 2" 75 27.4
03582 75x2½"F 74.9 2½" 80 31
03583 90x3"F 89.9 3" 105 35.5
03584 110x4"F 110 4" 110 41.5

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм 

ØD1 ØD2 L E1 E2
03517 25-20 24.5 19.5 39 16 14.5
03518 32-20 31.5 19.5 39 18.1 14.5
03519 32-25 31.5 24.5 43 18.1 16
03520 40-20 39.4 19.5 39 20.5 14.5
03521 40-25 39.4 24.5 43 20.5 16
03522 40-32 39.4 31.5 48 20.5 18.1
03523 50-25 49.4 24.5 43 23.5 16
03524 50-32 49.4 31.5 48 23.5 18.1
03525 50-40 49.4 39.4 52 23.5 20.5
03526 63-32 62.5 31.5 48 27.4 18.1
03527 63-40 62.5 39.4 52 27.4 20.5
03528 63-50 62.5 49.4 60 27.4 23.5
03529 75-40 74.9 39.4 52 31 20.5
03530 75-50 74.9 49.4 60 31 23.5
03531 75-63 74.9 62.5 67 31 27.4
03532 90-50 89.9 49.4 60 35.5 23.5
03533 90-63 89.9 62.5 67 35.5 27.4

Муфта комбинированная ВР

Муфта комбинированная HР

Муфта комбинированная ВР под ключ

Муфта переходная



ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ
ПО

ЛИ
ПР

О
ПИ

ЛЕ
Н

О
ВЫ

Е 
ТР

УБ
Ы

 И
 Ф

И
ТИ

Н
ГИ

24

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ØD1, мм G E, мм
03603 20x½" 19.5 ½" 14.5
03604 20x¾" 19.5 ¾" 14.5
03605 25x¾" 24.5 ¾" 16

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ØD1, мм G L, мм E, мм
03591 32x1"M 31.5 1" 55 18.1
03592 40x1¼"M 39.4 1¼" 65 20.5
03593 50x1½"M 49.4 1½" 70 23.5
03594 63x2"M 62.5 2" 75 27.4
03595 75x2½"M 74.9 2½" 80 31
03596 90x3"M 89.9 3" 105 35.5
03597 110x4"M 110 4" 110 41.5

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ØD1, мм G L, мм E, мм
03647 20x½"F 19.5 ½" 50 14.5
03653 20x¾"F 19.5 ¾" 50 14.5
03654 25x½"F 24.5 ½" 55 16
03648 25x¾"F 24.5 ¾" 55 16
03655 25x1"F 24.5 1" 55 16
03656 32x¾"F 31.5 ¾" 57 18.1
03649 32x1"F 31.5 1" 57 18.1
03650 40x1¼"F 39.4 1¼" 60 20.5
03651 50x1½"F 49.4 1½" 62 23.5
03652 63x2"F 62.5 2" 65 27.4

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ØD1, мм G L, мм E,мм
03657 20x½"M 19.5 ½" 60 14.5
03663 20x¾"M 19.5 ¾" 60 14.5
03664 25x½"M 24.5 ½" 65 16
03658 25x¾"M 24.5 ¾" 65 16
03665 25x1"M 24.5 1" 65 16
03666 32x¾"M 31.5 ¾" 67 18.1
03659 32x1"M 31.5 1" 67 18.1
03660 40x1¼"M 39.4 1¼" 69 20.5
03661 50x1½"M 49.4 1½" 73 23.5
03662 63x2"M 62.5 2" 75 27.4

Американка НР

Американка ВР

Муфта комбинированная НР под ключ

Муфта с накидной гайкой
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм 

ØD1 Е
03459 20 19.5 14.5
03460 25 24.5 16
03461 32 31.5 18.1
03462 40 39.4 20.5
03463 50 49.4 23.5
03464 63 62.5 27.4
03465 75 74.9 31
03466 90 89.9 35.5
03467 110 110 41.5

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

ØD1 ØD2 E
03698 20 19.5 20.3 14.5
03699 25 24.5 25.3 16

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

ØD1 ØD2 E L
03697 20 19.5 20.3 14.5 23
03434 25 24.5 25.3 16 25

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

ØD1 Е L
03468 20 19.3 14.5 23
03469 25 24.5 16 25
03470 32 31.5 18.1 28
03471 40 39.4 20.5 32
03472 50 49.4 23.5 37
03473 63 62.5 27.4 42
03474 75 74.9 31 47
03475 90 89.9 35.5 48
03476 110 110 41.5 57

Уголок FM 90°

Уголок 90°

Уголок 45°

Уголок FM 45°
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

ØD1 E1 ØD2 E2 L
03429 25-20 24.5 16 19.5 14.5 29

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ØD1, мм G L, мм E, мм
03541 20x½"F 19.5 ½" 30 14.5
03542 25x½"F 24.5 ½" 33 16

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ØD1, мм G L, мм E, мм
03548 20x½"F 19.5 ½" 35 14.5
03549 20x¾"F 19.5 ¾" 35 14.5
03550 25x½"F 24.5 ½" 40 16
03551 25x¾"F 24.5 ¾" 40 16
03886 32x½"F 31.5 ½" 45 18.1
03552 32x¾"F 31.5 ¾" 45 18.1
03553 32x1"F 31.5 1" 45 18.1

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ØD1, мм G L, мм E,мм
03554 20x½"M 19.5 ½" 35 14.5
03555 20x¾"M 19.5 ¾" 35 14.5
03556 25x½"M 24.5 ½" 40 16
03557 25x¾"M 24.5 ¾" 40 16
03887 32x½"M 31.5 ½" 45 18.1
03558 32x¾"M 31.5 ¾" 45 18.1
03559 32x1"M 31.5 1" 45 18.1

Уголок комбинированный НР

Уголок ВР с настенным креплением

Уголок переходной 90°

Уголок комбинированный ВР
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ØD1, мм G L, мм E,мм
03546 20x½"F 19.5 ½" 150 14.5
03547 25x½"F 24.5 ½" 150 16

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ØD1, мм G L, мм E, мм
03598 20x½" 19.5 ½" 30 14.5
03599 20x¾" 19.5 ¾" 30 14.5
03600 25x¾" 24.5 ¾" 32 16

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ØD1, мм G L, мм E,мм
03543 20x½"M 19.5 ½" 30 14.5
03885 25x½"M 24.5 ½" 33 16

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

ØD1 E L
03477 20 19.5 14.5 52
03478 25 24.5 16 59
03479 32 31.5 18.1 70
03480 40 39.4 20.5 82
03481 50 49.4 23.5 100
03482 63 62.5 27.4 120
03483 75 74.9 31 137
03484 90 89.9 35.5 160
03485 110 110 41.5 190

Тройник

Настенный комплект для смесителя

Уголок НР с настенным креплением

Уголок с накидной гайкой
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ØD1, мм G L, мм E, мм
03560 20x½"Fx20 19.5 ½" 60 14.5
03561 20x¾"Fx20 19.5 ¾" 60 14.5
03562 25x½"Fx25 24.5 ½" 66 16
03563 25x¾"Fx25 24.5 ¾" 66 16
03922 32x½"Fx32 31.5 ½" 80 18.1
03564 32x¾"Fx32 31.5 ¾" 80 18.1
03565 32x1"Fx32 31.5 1" 80 18.1

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

ØD1 E1 ØD2 E2 ØD3 E3
03496 25-20-20 24.5 16 19.5 14.5 19.5 14.5
03497 25-20-25 24.5 16 19.5 14.5 24.5 16
03499 32-20-20 31.5 18.1 19.5 14.5 19.5 14.5
03500 32-20-25 31.5 18.1 19.5 14.5 24.5 16
03501 32-20-32 31.5 18.1 19.5 14.5 31.5 18.1
03502 32-25-20 31.5 18.1 24.5 16 19.5 14.5
03503 32-25-25 31.5 18.1 24.5 16 24.5 16
03504 32-25-32 31.5 18.1 24.5 16 31.5 18.1
03505 40-20-40 39.4 20.5 19.5 14.5 39.4 20.5
03506 40-25-40 39.4 20.5 24.5 16 39.4 20.5
03507 40-32-40 39.4 20.5 31.5 18.1 39.4 20.5
03508 50-20-50 49.4 23.5 19.5 14.5 49.4 23.5
03509 50-25-50 49.4 23.5 24.5 16 49.4 23.5
03510 50-32-50 49.4 23.5 31.5 18.1 49.4 23.5
03511 50-40-50 49.4 23.5 39.4 20.5 49.4 23.5
03512 63-20-63 62.5 27.4 19.5 14.5 62.5 27.4
03513 63-25-63 62.5 27.4 24.5 16 62.5 27.4
03514 63-32-63 62.5 27.4 31.5 18.1 62.5 27.4
03515 63-40-63 62.5 27.4 39.4 20.5 62.5 27.4
03516 63-50-63 62.5 27.4 49.4 23.5 62.5 27.4

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ØD1, мм G L, мм E, мм
03566 20x½"Mx20 19.5 ½" 52 14.5
03567 20x¾"Mx20 19.5 ¾" 52 14.5
03568 25x½"Mx25 24.5 ½" 59 16
03569 25x¾"Mx25 24.5 ¾" 59 16
03888 32x½"Mx32 31.5 ½" 70 16
03570 32x¾"Mx32 31.5 ¾" 70 18.1
03571 32x1"Mx32 31.5 1" 70 18.1

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

ØD1 E L
03538 20 19.5 14.5 50
03539 25 24.5 16 55
03540 32 31.5 18.1 60

Тройник комбинированный НР

Тройник переходной

Тройник комбинированный ВР

Крестовина
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

ØD1 Е
03675 20 19.5 14.5
03676 25 24.5 16
03677 32 31.5 18.1
03678 40 39.4 20.5
03679 50 49.4 23.5
03680 63 62.5 27.4
03681 75 74.9 31
03682 90 89.9 35.5
03683 110 110 41.5

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

D, мм G L, мм
03684 20x½" 20 ½" 25
03685 25x¾" 25 ¾" 15

Заглушка резьбовая

Заглушка

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

D1 E L
03691 20 19.5 14.5 162

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

S D L
03687 20 3.4 20.3 350
03688 25 4.2 25.3 350
03689 32 5.4 32.3 350

Обвод

Обвод с муфтами
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

ØD1 E L

03694 20 19.5 14.5 86

03695 25 24.5 16 95

03696 32 31.5 18.1 117

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ

03828 16-18

03824 20-22

03825 25-27

03826 32-34

03827 40-42

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ

03667 20-22

03668 25-27

03669 32-34

03670 40-42

03671 50-52

04746 60-63

Крепление-клипса

Крепление-клипса с защелкой

Обвод (С тип)
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Полипропиленовый фильтр

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. 
ИЗМ.

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ АРТИКУЛОВ
03613, 
03616

03614, 
03617

03615, 
03618

Размер мм 20 25 32

Номинальное давление (PN)
МПа 2,5

бар 25
Размер ячейки сетки  
фильтрующего элемента мкм 400 400 500

Температура рабочей среды ⁰С +5 … + 80

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

ØD1 ØD2 L E

03613 20 19.5 19.5 78 14.5

03614 25 24.5 24.5 88 16

03615 32 31.5 31.5 106 18.1

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

ØD1 ØD2 L E

03616 20 19.5 20.3 78 14.5

03617 25 24.5 25.3 88 16

03618 32 31.5 32.3 106 18.1

Фильтр косой, муфта-штуцер

Фильтр косой, муфта-муфта

Полипропиленовый фильтр AQUALINK c сетчатым элементом из 
нержавеющей стали применяется для очистки потока фильтру-
емой среды от механических примесей в системах внутренних 
полипропиленовых трубопроводов холодной (в т. ч. питьевой) 
и горячей воды. Закладная деталь фильтра выполнена из ла-
туни марки CW617N, уплотнительная прокладка — из синтети-
ческого каучука EPDM. Монтаж фильтра производится методом 
раструбной сварки.

Фильтр также может быть установлен на полипропиленовых тех-
нологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не-
агрессивные к материалам изделия.

Конструкция и материалы

НАИМЕНОВАНИЕ 
ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ

Корпус Полипропилен рандом сополимер тип 3 (PP-R)

Закладная деталь Латунь никелированная (ЛС 59-2, CW617N)

Фильтрующий элемент 
(сетчатый фильтр) Сталь нержавеющая (08Х18Н10, AISI 304)

Прокладка пробки Этилен-пропиленовый каучук (СКЭП, EPDM)

Ревизионная пробка Полипропилен рандом сополимер тип 3 (PP-R)
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Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. 
ИЗМ.

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ АРТИКУЛОВ

03625 03626 03627

Номинальное давление PN (Py)
МПа 2,5
бар 25

Наружный диаметр  
соединяемых труб мм 20 25 32

Температура рабочей среды  
(допустимый интервал) ⁰С +5 … + 95

Класс герметичности затвора «А»
Ремонтопригодность да
Направление потока   
рабочей среды под уплотнитель клапана

Способ соединения  
с трубопроводом

термическая полифузионная 
муфтовая сварка

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

ØD1 E L
03625 20 19.5 14.5 62
03626 25 24.5 16 66
03627 32 31.5 18.1 81

Полипропиленовый вентиль применяется в качестве запор-
но-регулирующей арматуры (плавное регулирование и полное 
перекрытие потока рабочей среды) на полипропиленовых тру-
бопроводах в системах холодного (в т. ч. питьевого), горячего 
водоснабжения и отопления.

Корпус вентиля AQUALINK выполнен из полипропилена рандом 
сополимера тип-3, закладная деталь из никелированной латуни 
CW617N, уплотнительные элементы из синтетического каучука — 
EPDM. Благодаря высококачественным материалам, полипропи-
леновый вентиль AQUALINK обладает отличными прочностными 
характеристиками и имеет высокий срок службы. 

Вентили также могут быть установлены на технологических тру-
бопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к ма-
териалам изделия. 

Направление потока среды указано на полипропиленовом кор-
пусе стрелкой.

Вентиль 90°

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ

Корпус Полипропилен рандом сополимер,  
тип 3 (PP-R)

Закладная деталь Латунь никелированная (ЛС 59-2, CW617N)
Втулка Латунь никелированная (ЛС 59-2, CW617N)
Уплотнитель втулки Этилен-пропиленовый каучук (СКЭП, EPDM)
Шток Латунь никелированная (ЛС 59-3, CW614N)
Уплотнитель сальниковый Этилен-пропиленовый каучук (СКЭП, EPDM)
Ползун Латунь никелированная (ЛС 59-3, CW614N)
Уплотнитель клапана Этилен-пропиленовый каучук (СКЭП, EPDM)
Гайка сальниковая Латунь никелированная (ЛС 59-2, CW617N)
Уплотнитель гайки  
сальниковой Тефлон (Фторопласт-4, PTFE)

Рукоятка Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС, ABS)
Винт крепления рукоятки Сталь нержавеющая (08Х18Н10, AISI 304)
Декоративный колпачок Полиэтилен низкого давления (ПЭНД 277-73)

Конструкция и материалы

Вентиль с полипропиленовым корпусом
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Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ.
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ АРТИКУЛОВ

03619 03620 03621 03622 03623 03624
СЕРИЯ «ЭКО»

03903 03904 03905

Номинальное давление PN (Py)
МПа 2,5

бар 25

Наружный диаметр соединяемых труб мм 20 25 32 40 50 63 20 25 32

Температура рабочей среды (допустимый интервал) ⁰С +5 … + 95

Класс герметичности затвора «А»

Ремонтопригодность нет

Класс по типу проточной части корпуса крана полнопроходной с зауженным проходом

Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90⁰
Способ соединения с трубопроводом термическая полифузионная муфтовая сварка

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ

Корпус Полипропилен рандом сополимер тип 3 (PP-R)

Составная обойма затвора Полипропилен рандом сополимер тип 3 (PP-R), без красителя

Шток Латунь (ЛС 59-3, CW614N)

Уплотнитель сальниковый Этилен-пропиленовый каучук (СКЭП, EPDM)

Затвор шаровой

арт. 03619–03624 Латунь хромированная (ЛС 59-3, CW614N)

арт. 03903–03905 (серия «ЭКО») Сталь нержавеющая хромированная (08Х18Н10, AISI 304)

Кольца седельные Тефлон (Фторопласт-4, PTFE)

Рукоятка Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС, ABS)

Рукоятка крана серии «ЭКО» Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС, ABS)

Винт крепления рукоятки Сталь нержавеющая (08Х18Н10, AISI 304)

Декоративный колпачок  (цвет: красный, синий) Полиэтилен низкого давления (ПЭНД 277-73)

Конструкция и материалы

Шаровые краны с полипропиленовым корпусом

Шаровые краны с полипропиленовым корпусом применяются 
в качестве запорной арматуры на полипропиленовых трубопро-
водах в системах холодного (в т.ч. питьевого), горячего водоснаб-
жения и отопления .

Корпус полипропиленовых кранов AQUALINK выполнен из поли-
пропилена рандом сополимера тип-3, шаровой затвор из хроми-
рованной латуни. Краны AQUALINK не требуют ремонта и облада-
ют высокой стойкостью к коррозии.

Краны также могут быть установлены на технологических трубо-
проводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к мате-
риалам изделий.

Использование кранов в качестве регулирующей арматуры не 
допускается.
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

ØD E L

03619 20 19.5 14.5 68

03620 25 24.5 16 80

03621 32 31.5 18.1 88

03622 40 39.4 20.5 105

03623 50 49.4 23.5 125

03624 63 62.5 27.4 150

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

ØD E L

03903 20 19.5 14.5 62

03904 25 24.5 16 64

03905 32 31.5 18.1 74

Кран шаровой с полипропиленовым корпусом серии «ЭКО»

Кран шаровой с полипропиленовым корпусом
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ.
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ АРТИКУЛОВ

03638, 03640 03639, 03857 03834, 03641

Номинальное давление PN (Py)
МПа 2,5

бар 25

Наружный диаметр соединяемых труб мм 20 25

Присоединительная резьба дюйм ½" ½" ¾"

Температура рабочей среды ⁰С +5 … + 95

Класс герметичности затвора «А»

Ремонтопригодность нет

Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90⁰

Способ соединения с трубопроводом термическая полифузионная муфтовая сварка

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ

1 Корпус Полипропилен рандом сополимер тип 3 (PP-R)

2 Составная обойма затвора Полипропилен рандом сополимер тип 3 (PP-R), без красителя

3 Шток Латунь (ЛС 59-3, CW614N)

4 Уплотнитель сальниковый Этилен-пропиленовый каучук (СКЭП, EPDM)

5 Затвор шаровой Латунь хромированная (ЛС 59-3, CW614N)

6 Кольца седельные Тефлон (Фторопласт-4, PTFE)

7 Закладная деталь Латунь никелированная (ЛС 59-2, CW617N)

8 Полусгон Латунь никелированная (ЛС 59-2, CW617N)

9 Накидная гайка Латунь никелированная (ЛС 59-2, CW617N)

10 Уплотнитель полусгона Этилен-пропиленовый каучук (СКЭП, EPDM)

11 Рукоятка Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС, ABS)

12 Винт крепления рукоятки Сталь нержавеющая (08Х18Н10, AISI 304)

Технические характеристики

Конструкция и материалы

Шаровые краны с полипропиленовым корпусом для радиатора

Шаровой кран с полипропиленовым корпусом для радиатора 
применяется в качестве запорной арматуры в системах водяного 
отопления и служит для перекрытия потока теплоносителя через 
отопительные приборы.

Шаровые краны для радиаторов AQUALINK выполнены из поли-
пропилена рандом сополимера тип-3, шаровой затвор из хро-
мированной латуни. Устойчивы к механическим повреждениям 
и удобны в монтаже.

Краны также могут быть установлены в качестве запорной арма-
туры в системах холодного (в т. ч. питьевого), горячего водоснаб-
жения, а также на технологических трубопроводах, транспорти-
рующих жидкости, неагрессивные к материалам изделий.

Допускается эксплуатация изделия в промежуточных положе-
ниях — грубая регулировка расхода теплоносителя.
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G ØD, мм E, мм L, мм Н, мм
03638 20x½ ½" 19.5 14.5 88 50
03639 25x½ ½" 24.5 16 92 52
03834 25x¾ ¾" 24.5 16 94 52

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G ØD, мм E, мм L, мм Н, мм
03640 20x½ ½" 19.5 14.5 69 49
03857 25x½ ½" 24.5 16 71 52
03641 25x¾ ¾" 24.5 16 73 52

Кран шаровой с полипропиленовым корпусом для радиатора угловой

Кран шаровой с полипропиленовым корпусом для радиатора прямой
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Сварочный набор A-03

АРТИКУЛ ДИАМЕТР СВАРКИ, мм КОЛ-ВО
НАСАДОК

МОЩНОСТЬ  
НАГРЕВАТЕЛЯ, Вт

04593 20-32 3 600

Сварочные наборы AQUALINK являются надежными и удобными инструментами для соединения 
полипропиленовых труб и фитингов методом термической полифузионной муфтовой сварки. 
В сварочный аппарат (утюг) устанавливаются входящие в набор парные сварочные насадки с теф-
лоновым покрытием.

В состав всех наборов входит ключ для установки насадок. Для установки на столе или другой го-
ризонтальной поверхности к аппаратам прилагается подставка (струбцина). Автоматическое регу-
лирование температуры нагревателя осуществляется термостатом.

Для удобства хранения, переноски и использования сварочный аппарат и принадлежности поме-
щены в чемодан.

Товар соответствует техническим регламентам таможенного союза, что подтверждается деклара-
цией о соответствии.

Сварочные аппараты

АРТИКУЛ ДИАМЕТР СВАРКИ, мм КОЛ-ВО
НАСАДОК

МОЩНОСТЬ  
НАГРЕВАТЕЛЯ, Вт

04595 20-40 4 1500

Сварочный набор А-05
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Насадки для сварочного аппарата

АРТИКУЛ ДИАМЕТР СВАРКИ, мм КОЛ-ВО
НАСАДОК

МОЩНОСТЬ  
НАГРЕВАТЕЛЯ, Вт

04594 20-32 3 500

ЗАМЕЧАНИЕ:  
Указанные временные интервалы носят только рекомендатель-
ный характер и только для трубопроводов из ПП Тип 3 (PP-R).

АРТИКУЛ РАЗМЕР
03702 20
03703 25
01939 32
01940 40
01941 50
01942 63

Основные временные интервалы для раструбной сварки трубопроводов из ПП тип 3

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
ДИАМЕТР, мм

20 25 32 40 50 63
Нагрев, сек. 5 7 8 12 18 24
Перестановка, сек. 4 4 6 6 6 8
Фиксация, сек. 6 10 10 20 20 30
Полное остывание, мин. 2 2 4 4 4 6

Сварочный набор А-04

Для труб из других термопластов температуру насадок и про-
должительность технологических процессов следует подби-
рать индивидуально.

Сварочный набор A-02

АРТИКУЛ ДИАМЕТР СВАРКИ, мм КОЛ-ВО
НАСАДОК

МОЩНОСТЬ  
НАГРЕВАТЕЛЯ, Вт

03701 75-110 3 1800 (900+900)

Дополнительно в комплекте:
•	 ножницы;
•	 рулетка;
•	 уровень;
•	 отвертка;
•	 перчатки.
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ДЛЯ ВОДЫ И ШЛАНГИ 
ДЛЯ ДУША AQUALINE



ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ И ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША

40

ГИ
БК

АЯ
 П

О
ДВ

О
ДК

А 
ДЛ

Я 
ВО

ДЫ
 И

 Ш
ЛА

Н
ГИ

 Д
ЛЯ

 Д
УШ

А

Гибкая подводка для воды торговой марки AQUALINE изготав-
ливается на высокотехнологичном производстве, что опреде-
ляет ее качество.

Пресс-гильзы и оплетка изготовлены из нержавеющей стали. 
Восемь стальных нитей в пучке оплетки служат для защиты 
шланга от механических повреждений. Внутренняя трубка 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ
РФ ЗАРУБЕЖН.

1 Внутренняя трубка гибкого шланга Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
2 Наружная оплетка  (8 стальных нитей) Нержавеющая сталь 08Х18Н10 AISI 304
3 Штуцер соединительный Латунь ЛС 59-3 CW614N
4 Накидная гайка

Латунь никелированная ЛС 59-2 CW617N5.1 Штуцер
5.2 Штуцер для смесителя (17 мм / 45 мм)
6 Обжимная гильза Нержавеющая сталь 08Х18Н10 AISI 304
7 Уплотнительная прокладка

Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
8 Уплотнительное кольцо

Конструкция и материалы

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ.

ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ АРТИКУЛОВ:

02355, 01412, 01413, 01414 
01415, 01416, 01418, 01419 
01420, 01421, 01422, 01423 

01424, 01425, 02356

02355, 01412, 01413, 01414 
01415, 01416, 01418, 01419 
01420, 01421, 01422, 01423 

01424, 01425, 02356

01440, 01441, 01442, 01443 
01444, 01446, 01447, 01448 

02359

Рабочее давление бар 10
Максимальное рабочее давление бар 20
Максимальная температура рабочей среды ⁰С 100
Внутренний диаметр резинового шланга мм 8,5 ± 0,5
Наружный диаметр шланга в оплетке мм 12,5 ± 0,5
Пропускная способность при перепаде 
давлений 3 бар л/мин 35

Минимально допустимый радиус изгиба мм 50
Внутренний диаметр соединительного штуцера мм 6,2
Присоединительная резьба G F½" x F½" F½" x M½" F½" x M10
Рекомендуемый максимальный момент затяжки Нм 0,4

Длина выпускаемой подводки см 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120;
150; 180; 200; 250; 300; 350; 400

30; 40; 50; 60; 80; 
100; 120; 150; 200

Средний срок службы лет 10

Технические характеристики

Гибкая подводка для воды с латунными гайками

гибкого шланга — этилен-пропиленовый каучук (EPDM). На-
кидные гайки-латунь CW617N. 

Благодаря использованию качественных материалов, гибкая 
подводка AQUALINE отличается надежностью и долговечно-
стью. Гарантийный срок службы гибкой подводки для воды 
AQUALINE — 7 лет. 
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АРТИКУЛ РАЗМЕР

02357 FМ ½"-20 см
01426 FМ ½"-30 см
01427 FМ ½"-40 см
01428 FМ ½"-50 см
01429 FМ ½"-60 см
01430 FМ ½"-80 см
01432 FМ ½"-100 см
01433 FМ ½"-120 см
01434 FМ ½"-150 см
01435 FМ ½"-180 см
01436 FМ ½"-200 см
01437 FМ ½"-250 см
01438 FМ ½"-300 см
01439 FМ ½"-350 см
02358 FМ ½"-400 см

АРТИКУЛ РАЗМЕР

01440 F½" x M10-30 см
01441 F½" x M10-40 см
01442 F½" x M10-50 см
01443 F½" x M10-60 см
01444 F½" x M10-80 см
01446 F½" x M10-100 см
01447 F½" x M10-120 см
01448 F½" x M10-150 см
02359 F½" x M10-200 см

Гибкая подводка для смесителя (2 шт.) в стальной оплетке, гайка — латунь

Гибкая подводка для воды вн./нар. в стальной оплетке, гайка — латунь

АРТИКУЛ РАЗМЕР
02355 FF ½"-20 см
01412 FF ½"-30 см
01413 FF ½"-40 см
01414 FF ½"-50 см
01415 FF ½"-60 см
01416 FF ½"-80 см
01418 FF ½"-100 см
01419 FF ½"-120 см
01420 FF ½"-150 см
01421 FF ½"-180 см
01422 FF ½"-200 см
01423 FF ½"-250 см
01424 FF ½"-300 см
01425 FF ½"-350 см
02356 FF ½"-400 см

Гибкая подводка для воды вн./вн. в стальной оплетке, гайка — латунь
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. 
ИЗМ.

ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ АРТИКУЛОВ:
04800-04814 04815-04829 04830-04838

Рабочее давление бар 10
Максимальное рабочее давление бар 20
Максимальная температура рабочей среды ⁰С 100
Внутренний диаметр резинового шланга мм 8,5 ± 0,5
Наружный диаметр шланга в оплетке мм 12,5 ± 0,5
Пропускная способность при перепаде давлений 3 
бар л/мин 35

Минимально допустимый радиус изгиба мм 50
Внутренний диаметр соединительного штуцера мм 6,2
Присоединительная резьба G F½" x F½" F½" x M½" F½" x M10
Длина штуцера под смеситель мм – – 18, 35
Рекомендуемый максимальный момент затяжки Нм 0,4
Длина выпускаемой подводки см 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120;150; 180; 200; 250; 300; 350; 400 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150; 200

Средний срок службы лет 10
Гарантийный срок лет 7

Технические характеристики

Гибкая подводка AQUALINE применяется для присоединения 
к трубопроводам системы водоснабжения сантехнической ар-
матуры, приборов сантехнического назначения, отопительного 
оборудования и бытовых приборов.

Накидные гайки, обжимные гильзы и оплетка изготовлены из не-
ржавеющей стали AISI 304Е. Внутренний шланг гибкой подводки 

Конструкция и материалы

Гибкая подводка для воды с гайками из нержавеющей стали

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ

РФ ЗАРУБЕЖН.

1 Внутренняя трубка гибкого шланга Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
2 Наружная оплетка (8 стальных нитей) Нержавеющая сталь 08Х18Н10 AISI 304
3 Штуцер соединительный Латунь ЛС 59-3 CW614N
4 Накидная гайка Нержавеющая сталь 08Х18Н10 AISI 304
5.1 Штуцер

Латунь никелированная ЛС 59-2 CW617N
5.2 Штуцер для смесителя (18 мм / 35мм)
6 Обжимная гильза Нержавеющая сталь 08Х18Н10 AISI 304
7 Уплотнительная прокладка

Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
8 Уплотнительное кольцо

изготовлен из этилен-пропиленового каучука (EPDM) и защищен 
от гидроударов и вибрации. 

Подводка со штуцером М10 служит для непосредственного при-
соединения к смесителям. Не допускается использование гибкой 
подводки для применения в постоянном проточном режиме 
(вместо трубопроводов).
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АРТИКУЛ РАЗМЕР
04800 FF ½"-20 см
04801 FF ½"-30 см
04802 FF ½"-40 см
04803 FF ½"-50 см
04804 FF ½"-60 см
04805 FF ½"-80 см
04806 FF ½"-100 см
04807 FF ½"-120 см
04808 FF ½"-150 см
04809 FF ½"-180 см
04810 FF ½"-200 см
04811 FF ½"-250 см
04812 FF ½"-300 см
04813 FF ½"-350 см
04814 FF ½"-400 см

АРТИКУЛ РАЗМЕР
04815 FМ ½"-20 см
04816 FМ ½"-30 см
04817 FМ ½"-40 см
04818 FМ ½"-50 см
04819 FМ ½"-60 см
04820 FМ ½"-80 см
04821 FМ ½"-100 см
04822 FМ ½"-120 см
04823 FМ ½"-150 см
04824 FМ ½"-180 см
04825 FМ ½"-200 см
04826 FМ ½"-250 см
04827 FМ ½"-300 см
04828 FМ ½"-350 см
04829 FМ ½"-400 см

Гибкая подводка для воды вн./нар., гайка — нержавеющая сталь

Гибкая подводка для воды вн./вн., гайка — нержавеющая сталь

АРТИКУЛ РАЗМЕР
04830 F½" x M10-30 см
04831 F½" x M10-40 см
04832 F½" x M10-50 см
04833 F½" x M10-60 см
04834 F½" x M10-80 см
04835 F½" x M10-100 см
04836 F½" x M10-120 см
04837 F½" x M10-150 см
04838 F½" x M10-200 см

Гибкая подводка для смесителя (2 шт.) в стальной оплетке, гайка — нержавеющая сталь
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Шланги для душа AQUALINE отличаются высоким качеством, имеют удлиняющуюся оплетку с «двой-
ным замком» и производятся в трех вариантах концевой арматуры: конус имп (½") — имп (½"), рус 
(М22) — рус (М22), конус имп (½") — рус (М22). Каждый шланг для душа упакован в блистер и имеет 
соответствующий штрих-код для удобной реализации через розничные сети.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ

Присоединительные размеры ½", M22
Максимальное рабочее давление МПа (бар) 1,5 (15)
Максимальная температура воды ⁰С 95
Номинальный поток (при 3 бар) л/мин. 35
Длина шланга см 150
Внутренний диаметр шланга мм 7
Наружный диаметр шланга мм 14

ЭЛЕМЕНТ ШЛАНГА МАТЕРИАЛ

Оплетка хромированная латунь (CW614N)
Шланг нетоксичная резина (EPDM)
Концевая арматура хромированная латунь (CW614N)
Обжимная гильза сталь нержавеющая (AISI 304)
Сердечник латунь (CW614N)
Уплотнительная прокладка нетоксичная резина (EPDM)

Технические характеристики Материалы шланга

Шланг для душа Стандарт

Шланг для душа в блистере AQUALINE

АРТИКУЛ РАЗМЕР ШТ./КОР.

01536 150 см 50

рус (М22) — рус (М22)конус имп (½") — рус (М22)конус имп (½") — имп (½")

рус (М22) — рус (М22)конус имп (½") — рус (М22)конус имп (½") — имп (½")

Шланги для душа

АРТИКУЛ РАЗМЕР ШТ./КОР.

01534 150 см 50

АРТИКУЛ РАЗМЕР ШТ./КОР.

01535 150 см 50

АРТИКУЛ РАЗМЕР ШТ./КОР.

01710 150 см 50

АРТИКУЛ РАЗМЕР ШТ./КОР.

01708 150 см 50

АРТИКУЛ РАЗМЕР ШТ./КОР.

01709 150 см 50



ЛАТУННЫЕ  
ШАРОВЫЕ КРАНЫ 
И ТРУБОПРОВОДНАЯ 
АРМАТУРА AQUALINK



ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
ЛА

ТУ
НН

Ы
Е 

Ш
АР

О
ВЫ

Е 
КР

АН
Ы

 И
 Т

РУ
БО

ПР
О

ВО
ДН

АЯ
 А

РМ
АТ

УР
А

46

Никелированные шаровые краны AQUALINK — продукт современ-
ных технологий и строгого контроля качества на всех этапах про-
изводства. Усиленный корпус, шаровой затвор и шток изготовлены 
из высококачественной латуни CW617N, что обеспечивает кранам 
AQUALINK отличные прочностные характеристики. Качественные 
уплотнители гарантируют отличную герметичность, алмазная 
шлифовка шарового крана — повышенную износостойкость. 

Помимо шаровых кранов, в линейке трубопроводной арматуры 
AQUALINK представлены коллекторы, косые фильтры и обрат-
ные клапаны.

Товар соответствует техническому регламенту таможенного союза, 
что подтверждается декларацией о соответствии.

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА  ПО НОРМАМ

РФ ЗАРУБЕЖН.

1, 2 Корпус Латунь никелированная (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N
3 Затвор шаровой Латунь хромированная ЛС 59-3 CW614N
4 Кольца седельные Тефлон Фторопласт-4 PTFE
5 Шток

Латунь ЛС 59-3 CW614N
6 Гайка сальниковая
7 Уплотнитель сальниковый Тефлон Фторопласт-4 PTFE
8.1 Стальная рукоятка Сталь нержавеющая с покрытием ПВХ 08Х18Н10 AISI 304
8.2 Рукоятка-бабочка Силумин с эпоксидной окраской АК12 AlSi12(b)
9 Гайка крепления рукоятки Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304
10 Кольцо контрящее Полиэтилен ПВД LDPE

Конструкция и материалы

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ ОБОСНОВАНИЕ

Класс герметичности затвора «А» ГОСТ Р 54808
Средний срок службы лет 30 ГОСТ 27.002
Средний ресурс цикл 30 000 ГОСТ 27.002; ГОСТ 21345
Ремонтопригодность да ГОСТ 27.002
Номинальные диаметры DN (Dy) мм 15 ... 50 ГОСТ Р 52720; ГОСТ 28338
Присоединительная резьба дюйм ½" ... 2" ГОСТ 6357

Номинальные давления PN (Py) МПа
(бар)

1,6 ... 3,0 
(16 ... 30) ГОСТ Р 52720

Класс по типу проточной части полнопроходной ГОСТ 21345
Температура рабочей среды ⁰С 0 ... +125 ГОСТ Р 52720
Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90 ГОСТ 21345
Тип управления ручной привод ГОСТ 21345

Технические характеристики
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В С
02336 MM ½" В 60 37 54
02337 MM ¾" В 64 41.5 54
02338 MM 1" В 75.5 47 60.5

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В С
01158 FM ½" B 53.5 37 54
01159 FM ¾" B 58 41.5 54
01160 FM 1" B 69 47 60.5

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В С
01143 FF ½" 47 40.5 85
01144 FF ¾" 52 45 85
01145 FF 1" 62.5 52.5 103
01146 FF 1¼" 71.5 70 136
01147 FF 1½" 87.5 75 136
01148 FF 2" 99.5 88.5 152

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В С
01155 FF ½" B 47 37 54
01156 FF ¾" B 52 41.5 54
01157 FF 1" B 62.5 47 60.5

Кран шаровой, гайка-гайка, бабочка

Кран шаровой, гайка-гайка, ручка

Кран шаровой, гайка-штуцер, бабочка

Кран шаровой, штуцер-штуцер, бабочка
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Кран шаровой, штуцер-штуцер, ручка

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В С
02427 MM ½" 60 40.5 85
02428 MM ¾" 64 45 85
02429 MM 1" 75.5 52.5 103

Кран шаровой, гайка-штуцер, ручка

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В С
01149 FМ ½" 53.5 40.5 85
01150 FМ ¾" 58 45 85
01151 FМ 1" 69 52.5 103
01152 FМ 1¼" 79.5 70 136
01153 FМ 1½" 95.5 75 136
01154 FМ 2" 110 88.5 152
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Шаровые краны со сгоном
Шаровой кран со сгоном AQUALINK применяется в качестве за-
порной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяй-
ственного назначения, горячего водоснабжения, отопления, 
сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также на технологиче-
ских трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессив-
ные к материалам крана. 

Шаровой кран со сгоном позволяет создавать легкоразъемные 
узлы трубопроводных сантехнических систем. Использование ша-
ровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.

Конструкция и материалы

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ
РФ ЗАРУБЕЖН.

1,2 Корпус Латунь никелированная (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N
3 Затвор шаровой Латунь хромированная ЛС 59-3 CW614N
4 Кольца седельные Тефлон Фторопласт-4 PTFE
5 Шток Латунь ЛС 59-3 CW614N6 Гайка сальниковая
7 Уплотнитель сальниковый Тефлон Фторопласт-4 PTFE
8.1 Стальная рукоятка Сталь нержавеющая с покрытием ПВХ 08Х18Н10 AISI 304
8.2 Рукоятка-бабочка Силумин с эпоксидной окраской АК12 AlSi12(b)
9 Гайка крепления рукоятки Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304
10 Кольцо контрящее Полиэтилен ПВД LDPE
11 Патрубок сгона Латунь никелированная (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N
12 Кольцо уплотнения сгона Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
13 Гайка накидная сгона Латунь никелированная (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ ОБОСНОВАНИЕ

Номинальное давление PN (Py) МПа 
(бар)

2,2 ... 3,0
(22 ... 30) ГОСТ Р 52720

Номинальные диаметры DN (Dy) мм 15 ... 32 ГОСТ Р 52720;  ГОСТ 28338

Присоединительная резьба дюйм ½" ... 1¼" ГОСТ 6357

Класс герметичности затвора «А» ГОСТ Р 54808

Средний срок службы лет 30 ГОСТ 27.002

Средний ресурс цикл 30000 ГОСТ 27.002;  ГОСТ 21345

Ремонтопригодность да ГОСТ 27.002

Класс по типу проточной части корпуса крана полнопроходной ГОСТ 21345

Температура рабочей среды ⁰С 0 ... +125 ГОСТ Р 52720

Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90 ГОСТ 21345

Тип управления ручной привод ГОСТ 21345

Технические характеристики
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм
01171 FM ½" LU B ½" 73 38 50
01172 FM ¾" LU B ¾" 84 41.5 50

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм
01167 FM ½" U B ½" 74 39 54
01168 FM ¾" U B ¾" 82 42.5 54
01462 FM 1" U B 1" 90.5 53.5 66

Кран шаровой со сгоном, гайка-штуцер, бабочка

Кран шаровой угловой со сгоном, гайка-штуцер, бабочка

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G A, мм В, мм С, мм
01169 FM ½" U ½" 74 50.5 90
01170 FM ¾" U ¾" 82 54 90
03947 FM 1" U 1" 91 52 103
03948 FM 1¼" U 1¼" 115 70 136

Кран шаровой со сгоном, гайка-штуцер, ручка
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Водоразборный шаровой кран под шланг AQUALINK применя-
ется в качестве водоразборной арматуры на трубопроводах 
систем холодного (в том числе питьевого) и горячего водо-
снабжения. Может применяться на технологических трубо-
проводах, транспортирующих жидкости и газы, неагрессив-
ные к материалам крана.

Кран снабжен съемным штуцером для присоединения слив-
ного шланга.

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ

РФ ЗАРУБЕЖН.

1,2 Корпус Латунь никелированная (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N

3 Затвор шаровой Латунь хромированная ЛС 59-3 CW614N

4 Кольца седельные Тефлон Фторопласт-4 PTFE

5 Шток Латунь никелированная ЛС 59-3 CW614N

6 Уплотнитель сальниковый Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM

7.1 Стальная рукоятка Сталь нержавеющая с покрытием ПВХ 08Х18Н10 AISI 304

7.2 Рукоятка-бабочка Силумин с эпоксидной окраской АК12 AlSi12(B)

8 Гайка крепления рукоятки Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

9 Шланговый штуцер Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

10 Гайка накидная Латунь никелированная ЛС 59-2 CW617N

11 Уплотнитель Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM

12 Рассекатель Акрилонитрилбутадиенстирол АБС ABS

Водоразборные шаровые краны

Конструкция и материалы

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ

Номинальное давление PN (Py) МПа
(бар)

1,6
(16)

Класс герметичности затвора (по ГОСТ Р 54808-2011) «А»

Пробное давление МПа
(бар)

2,4
(24)

Номинальный диаметр DN (Dy) 15 20

Присоединительная резьба дюйм ½" ¾"

Средний полный срок службы лет 15

Расход при минимальном рабочем давлении 0,05 МПа л/с ≥ 0,07

Расход при рабочем давлении 0,3 МПа л/с ≥ 0,2

Герметичность соединений при искусственно закрытом изливе МПа
(кгс/см2) ≥ 0,4

Усилие, прилагаемое на рукоятку, для открытия-закрытия крана Н ≤ 10

Средний ресурс цикл 4000

Акустическая группа I

Ремонтопригодность нет

Температура рабочей среды ⁰С 0 ... +75

Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90

Технические характеристики
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В С

01489 ½" W h В 88 32.5 52.5

01490 ¾" W h В 99 35.5 52.5

Кран шаровой водоразборный под шланг, штуцер, бабочка

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В С
01323 ½" W h 88 36.5 85
03951 ¾" W h 89 36 85

Кран шаровой водоразборный под шланг, штуцер, ручка
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Шаровой кран для металлополимерных труб AQUALINK приме-
няется в качестве запорной арматуры на металлополимерных 
трубопроводах систем питьевого и хозяйственного назначения, 
горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, жидких 
углеводородов, а также на технологических трубопроводах, транс-
портирующих жидкости, неагрессивные к материалам крана.
Корпус, шаровой затвор, обжимное кольцо и накидная гайка ша-
рового крана AQUALINK изготовлены из латуни CW617N. Уплотни-
тельные кольца из качественного этилен-пропиленового каучука 
(EPDM), что увеличивает долговечность соединения и исключает 
необходимость постоянного обслуживания системы металлополи-
мерного трубопровода.
Кран присоединяется непосредственно к металлополимерным 
трубам с помощью обжимного соединения (без использования до-
полнительных соединителей).
Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арма-
туры не допускается.

Конструкция и материалы

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ

РФ ЗАРУБЕЖН.
1, 2 Корпус Латунь никелированная (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N
3 Затвор шаровой Латунь хромированная ЛС 59-3 CW614N
4 Кольца седельные Тефлон Фторопласт-4 PTFE
5 Шток

Латунь ЛС 59-3 CW614N
6 Гайка сальниковая
7 Уплотнитель сальниковый Тефлон Фторопласт-4 PTFE
8 Рукоятка-бабочка Силумин с эпоксидной окраской АК12 AlSi12(b)
9 Гайка крепления рукоятки Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304
10 Кольцо контрящее Полиэтилен ПВД LDPE
11 Диэлектрическая прокладка Тефлон Фторопласт-4 PTFE
12 Уплотнительные кольца Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
13 Обжимное кольцо Латунь ЛС 59-3 CW614N
14 Гайка накидная Латунь никелированная (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N

Шаровые краны для металлополимерных труб

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ ОБОСНОВАНИЕ

Номинальное давление PN (Py) МПа 
(бар)

1,0
(10) ГОСТ Р 52720

Номинальные диаметры DN (Dy) 15 ... 20  /  16 ... 20 ГОСТ Р 52720;  ГОСТ 28338
Присоединительная резьба дюйм ½" ... ¾" ГОСТ 6357
Класс герметичности затвора «А» ГОСТ Р 54808
Средний срок службы лет 15 ГОСТ 27.002
Средний ресурс цикл 4000 ГОСТ 27.002;  ГОСТ 21345
Ремонтопригодность да ГОСТ 27.002
Класс по типу проточной части корпуса крана неполнопроходной ГОСТ 21345
Температура рабочей среды ⁰С 0 ... +90 СП 40-102-98;  СП 40-103-98
Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90 ГОСТ 21345
Тип управления ручной привод ГОСТ 21345

Технические характеристики
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В С

00876 M½"x16 B 64.5 37 52.5

02430 M½"x20 B 69 39 52.5

01310 M¾"x20 B 74.5 40.5 52.5

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В С

00874 F½"x16 B 58 37 52.5

01165 F½"x20 B 62 39 52.5

00875 F¾"x20 B 70 40.5 52.5

Кран шаровой для м/п труб, штуцер-цанга, бабочка

Кран шаровой для м/п труб, гайка-цанга, бабочка

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В С

00872 16x16 B 74.5 37 52.5

00873 20x20 B 87 40.5 52.5

Кран шаровой для м/п труб, цанга-цанга, бабочка
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Шаровые краны «мини» AQUALINK изготовлены из латуни 
CW617N. Благодаря своим компактными размерам и привлека-
тельному внешнему виду, находят применение при монтаже ви-
димой части инженерной системы. 

В линейке шаровых кранов «мини» AQUALINK представлены 
модели с флажком строгого серого цвета и полностью хромиро-
ванные. Обладают превосходными техническими параметрами 
и удобны в эксплуатации. 

Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арма-
туры не допускается.

Конструкция и материалы

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ

РФ ЗАРУБЕЖН.
1, 2 Корпус Латунь (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N
3 Втулка уплотнительная (с шестигранным отверстием в центре) Латунь ЛС 59-3 CW614N
4 Затвор шаровой Латунь хромированная ЛС 59-3 CW614N

5 Кольца седельные Тефлон Фторо-
пласт-4 PTFE

6 Шток Латунь ЛС 59-3 CW614N
7 Уплотнитель сальниковый Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
8.1 Рукоятка в виде флажка Силумин с эпоксидной окраской АК12 AlSi12(b)
8.2 Рукоятка хромированная Полиамидная пластмасса хромированная Полиамид-6 Polyamide 6 (nylon 6)
9 Винт крепления рукоятки Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

10 Уплотнительное кольцо Тефлон Фторо-
пласт-4 PTFE

Шаровые краны «мини»

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ.
ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ АРТИКУЛОВ:

01316; 01318; 01487; 01320; 01321 01322

Класс герметичности затвора «А»

Номинальное давление PN (Py) МПа
(бар)

1,0
(10)

Номинальный диаметр DN (Dy) мм 15 15х20
Присоединительная резьба дюйм ½" ½"x¾"
Средний срок службы лет 15
Средний ресурс цикл 4000
Класс по типу проточной части корпуса крана с зауженным проходом
Температура рабочей среды ⁰С 0 ... +90
Ремонтопригодность нет
Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90
Тип управления ручной привод

Технические характеристики
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Кран шаровой «мини», гайка-штуцер

Кран шаровой «мини», штуцер-штуцер

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм

01318 FМ ½"m ½" 44.5 27 23.5

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм

01487 ММ ½"m ½" 56 29 23.5

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм

01316 FF ½"m ½" 41 27 23.5

Кран шаровой «мини», гайка-гайка
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Кран шаровой «мини», гайка-штуцер, хром

Кран шаровой «мини», гайка-гайка, хром

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм

01322 MM ½"x¾"m Cr ½"x¾" 46 31.5 24

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм

01320 FF ½"m Cr ½" 50 27.5 24

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм

01321 FМ ½"m Cr ½" 47.5 27.5 24

Кран шаровой «мини», штуцер-штуцер, хром
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ
Номинальные диаметры DN (Dy) мм 15 20 25
Присоединительная резьба дюйм ½" ¾" 1"

Номинальное давление PN (Py) МПа
(бар)

2,0
(20)

Класс герметичности затвора «А»
Средний срок службы лет 15
Средний ресурс цикл 4000
Размер ячейки сетки мкм 400
Пропускная способность при чистом фильтре Kv м3/ч 4,0 6,0 8,0
Класс по типу проточной части корпуса крана полнопроходной
Температура рабочей среды ⁰С 0 ... +120
Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90
Ремонтопригодность нет
Тип управления ручной привод
Тип фильтрующего элемента фильтр сетчатый, сменный

Шаровой кран AQUALINK c фильтром грубой очистки объединяет 
в себе обычный шаровый кран и косой фильтр грубой очистки, 
совмещая функции этих изделий. Подобная технология позво-
ляет использовать единый блок вместо двух шаровых кранов. 
Корпус выполнен из латуни CW617N, фильтрующий элемент — не-
ржавеющая сталь AISI 304.

Кран применяется в качестве запорной арматуры на трубопро-
водах систем питьевого и хозяйственного назначения, горячего 
водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, жидких углеводо-
родов, а также на технологических трубопроводах, транспорти-
рующих жидкости, неагрессивные к материалам крана, и служит 
для очистки потока рабочей среды от механических примесей. 

Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арма-
туры не допускается.

Конструкция и материалы

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ

РФ ЗАРУБЕЖН.

1, 2 Корпус Латунь никелированная (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N
3 Затвор шаровой Латунь хромированная ЛС 59-3 CW614N
4 Кольца седельные Тефлон Фторопласт-4 PTFE
5 Шток Латунь ЛС 59-3 CW614N
6 Уплотнитель сальниковый Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
7 Фильтрующий элемент (сетчатый фильтр) Сталь нержавеющая 03Х17Н14М2 AISI 316
8 Ревизионная пробка Латунь никелированная (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N
9 Прокладка пробки Тефлон Фторопласт-4 PTFE
10.1 Стальная рукоятка Сталь нержавеющая с покрытием ПВХ 08Х18Н10 AISI 304
10.2 Рукоятка-бабочка Силумин с эпоксидной окраской АК12 AlSi12(b)
11 Гайка крепления рукоятки Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

Технические характеристики

Шаровой кран со встроенным фильтром грубой очистки
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм

01161 FF ½" Vs B ½" 76.5 36.5 50

01162 FF ¾" Vs B ¾" 92 46.5 62.5

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм
01163 FF ½" Vs ½" 76.5 50 105
01164 FF ¾" Vs ¾" 92 55.5 115
02065 FF 1" Vs 1" 111.5 58 103

Кран шаровой с косым фильтром, гайка-гайка, ручка

Кран шаровой с косым фильтром, гайка-гайка, бабочка



ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
ЛА

ТУ
НН

Ы
Е 

Ш
АР

О
ВЫ

Е 
КР

АН
Ы

 И
 Т

РУ
БО

ПР
О

ВО
ДН

АЯ
 А

РМ
АТ

УР
А

60

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ

Номинальное давление PN (Py) МПа 
(бар)

1,0
(10)

Номинальные диаметры DN (Dy) мм 15x20x15
Присоединительная резьба дюйм ½"x¾"x½"
Класс герметичности затвора «А»
Средний срок службы лет 15
Средний ресурс цикл 4000
Ремонтопригодность нет
Класс по типу проточной части корпуса крана с зауженным проходом
Температура рабочей среды ⁰С 0 ... +90
Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90
Тип управления ручной привод

Трехпроходной шаровой кран AQUALINK применяется для под-
ключения бытовой техники (стиральные, посудомоечные маши-
ны и пр.) к транзитному трубопроводу водоснабжения, а также 
на любых других трубопроводах, транспортирующих неагрес-
сивные к материалам изделия среды.

Использование шарового крана в качестве регулирующей арма-
туры не допускается.

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 G2 G3 A, мм В, мм С, мм

01175 ½"Fx¾"Mx½"M ½" ¾" ½" 62 30.8 38.5

Кран шаровой трехпроходной

Технические характеристики

Трехпроходной шаровой кран

Конструкция и материалы

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ
РФ ЗАРУБЕЖН.

1 Корпус Латунь никелированная (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N

2 Втулка уплотнительная 
(с шестигранным отверстием в центре) Латунь ЛС 59-3 CW614N

3 Затвор шаровой Латунь хромированная ЛС 59-3 CW614N
4 Кольца седельные Тефлон Фторопласт-4 PTFE
5 Шток Латунь ЛС 59-3 CW614N
6 Уплотнитель сальниковый Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
7 Рукоятка в виде флажка Силумин с эпоксидной окраской АК12 AlSi12(b)
8 Винт крепления рукоятки Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304
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Трехпроходной хромированный вентиль AQUALINK применяется 
в качестве запорно-регулировочной арматуры для подключения 
санитарно-технических приборов к транзитному трубопроводу 
холодного и горячего водоснабжения. 

Вентиль также может применяться на технологических трубо-
проводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к мате-
риалам изделия.

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В С

03968 ½"Fx¾"Mx½"M Cr 60 44 33

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ

Номинальное давление PN (Py) МПа
(бар)

1,0
(10)

Пробное давление МПа
(бар)

1,6
(16)

Присоединительная резьба дюйм ½" х ¾" х ½"
Номинальный размер мм 15 х 20 х 15
Класс герметичности затвора (по ГОСТ Р 54808-2011) «А»
Средний срок службы лет 15
Ремонтопригодность да
Температура рабочей среды ⁰С 0 ... +90
Аккустическая группа 15

Вентиль трехпроходной, хром, гайка-штуцер-штуцер

Технические характеристики

Трехпроходной хромированный вентиль

Конструкция и материалы

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ
РФ ЗАРУБЕЖН.

1 Корпус Латунь хромированная ЛС 59-2 CW617N
2 Втулка Латунь ЛС 59-2 CW617N
3 Шток

Латунь ЛС 59-3 CW614N
4 Ползун
5 Уплотнитель клапана

Бутадиен-нитрильный каучук НБК NBR6 Уплотнительное кольцо внутри втулки
7 Сальниковые кольца
8 Скоба Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304
9 Рукоятка Акрилонитрилбутадиен-стирол АБС ABS
10 Винт Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ

Номинальное давление PN (Py) МПа 
(бар)

1,0
(10)

Пробное давление МПа 
(бар)

1,5
(15)

Номинальные диаметры DN (Dy) мм 15, 20
Присоединительная резьба дюйм ½", ¾"
Класс герметичности затвора «А»
Средний срок службы лет 15
Средний ресурс цикл 4000
Ремонтопригодность нет
Класс по типу проточной части корпуса крана с зауженным проходом
Температура рабочей среды ⁰С 0 ... +90
Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90
Тип управления ручной привод

Угловой шаровой кран AQUALINK с отражателем применяется для 
подключения сантехнических приборов (стиральные машины, 
посудомоечные машины и др.) к сети водоснабжения, а также 
на любых других трубопроводах, транспортирующих неагрес-
сивные к материалам изделия среды. Подключение приборов 
к крану осуществляется с помощью гибкой подводки и шлангов 
с накидной гайкой.

Использование шарового крана в качестве регулирующей арма-
туры не допускается.

Технические характеристики

Конструкция и материалы

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ

РФ ЗАРУБЕЖН.
1 Корпус Латунь хромированная (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N
2 Шток Латунь ЛС 59-3 CW614N
3 Уплотнитель сальниковый Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
4 Затвор шаровой (объединенный со штоком) Латунь хромированная ЛС 59-3 CW614N
5 Уплотнитель шарового затвора Тефлон Фторопласт-4 PTFE
6 Втулка уплотнительная Латунь ЛС 59-3 CW614N
7 Рукоятка хромированная Акрилонитрилбутадиен-стирол АБС ABS
8 Отражатель Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

Угловой шаровой кран для подключения сантехприборов



ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

ЛА
ТУ

НН
Ы

Е 
Ш

АР
О

ВЫ
Е 

КР
АН

Ы
 И

 Т
РУ

БО
ПР

О
ВО

ДН
АЯ

 А
РМ

АТ
УР

А

63

Кран шаровой угловой с удлиненной резьбой и отражателем, хром, штуцер-штуцер

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 G2 A, мм В, мм

03969 ½"Mx½"M Cr ½" ½" 64.2 65.5

03970 ½"Mx¾"M Cr ½" ¾" 64.2 65.5

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 G2 A, мм В, мм С, мм
01331 ½"Mx¾"M Cr ½" ¾" 44.5 60 27

Кран шаровой угловой с отражателем, хром, штуцер-штуцер
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Шаровой кран угловой AQUALINK с обратным клапаном и отражате-
лем является запорно-защитной арматурой и применяется для под-
ключения сантехнических приборов к сети водоснабжения, а также 
на любых других трубопроводах, транспортирующих неагрессив-
ные к материалам изделия среды. Подключение приборов к крану 
осуществляется с помощью гибкой подводки и шлангов с накидной 
гайкой. Наличие в конструкции крана обратного клапана предот-
вращает изменение направления потока среды в системе.

Использование шарового крана в качестве регулирующей арма-
туры не допускается.

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 G2 A, мм В, мм
03971 ½"Mx¾"M Cr ½" ¾" 64.2 65.5

Кран шаровой угловой с обратным клапаном и отражателем, хром, штуцер-штуцер

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ
Номинальное давление PN (Py) МПа  (бар) 1,0   (10)
Пробное давление МПа  (бар) 1,5   (15)
Номинальные диаметры DN (Dy) мм 15, 20
Присоединительная резьба дюйм ½", ¾"
Класс герметичности затвора «А»
Средний срок службы лет 15
Ремонтопригодность нет
Класс по типу проточной части корпуса крана с зауженным проходом
Температура рабочей среды ⁰С 0 ... +90
Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90
Тип управления ручной привод

Технические характеристики

Конструкция и материалы

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ
РФ ЗАРУБЕЖН.

1 Корпус Латунь (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N
2 Шток Латунь ЛС 59-3 CW614N
3 Уплотнитель сальниковый Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
4 Затвор шаровой Латунь хромированная ЛС 59-3 CW614N
5 Кольца седельные Тефлон Фторопласт-4 PTFE
6 Корпус обратного клапана

Акрилонитрил-бутадиенстирол АБС ABS
7 Запирающий шток с диском
8 Пружина Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304
9 Уплотнительное кольцо Бутадиен-нитрильный каучук БНК NBR
10 Рукоятка хромированная Силумин с эпоксидной окраской АК12 AlSi12(b)
11 Винт крепления рукоятки

Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304
12 Отражатель

Угловой шаровой кран с обратным клапаном для подключения сантехприборов
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Шаровой кран угловой AQUALINK с цангой применяется для под-
ключения смесителей с жесткими подводками к сети холодного 
(в т. ч. питьевого) и горячего водоснабжения, а также на любых 
других трубопроводах, транспортирующих неагрессивные к ма-
териалам изделия среды.

Использование шарового крана в качестве регулирующей арма-
туры не допускается.

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G D, мм A, мм В, мм С, мм
03967 ½"Mx10 Cr ½" 10 81 31.5 27

Кран шаровой угловой с цангой и отражателем, хром, штуцер-цанга

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ
Номинальное давление PN (Py) МПа  (бар) 1,0   (10)
Пробное давление МПа  (бар) 1,5   (15)
Номинальные диаметры DN (присоединительная резьба) мм (дюйм) 15 (½"), 10
Класс герметичности затвора «А»
Средний срок службы лет 15
Средний ресурс цикл 2000
Ремонтопригодность нет
Класс по типу проточной части корпуса крана с зауженным проходом
Температура рабочей среды ⁰С 0 ... +80
Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90
Тип управления ручной привод

Технические характеристики

Конструкция и материалы

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ
РФ ЗАРУБЕЖН.

1 Корпус Латунь хромированная ЛС 59-2 CW617N
2 Шток Латунь ЛС 59-3 CW614N
3 Затвор шаровой (объединенный со штоком) Латунь хромированная ЛС 59-3 CW614N
4 Уплотнитель сальниковый Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
5 Уплотнитель шарового затвора Тефлон Фторопласт-4 PTFE
6 Втулка уплотнительная

Латунь ЛС 59-3 CW614N
7 Кольцо поджимное
8 Прокладка обжимная Бутадиен-нитрильный каучук НБК NBR
9 Шайба Латунь ЛС 59-3 CW614N
10 Гайка накидная Латунь хромированная ЛС 59-2 CW617N
11 Отражатель Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304
12 Рукоятка хромированная Акрилонитрил-бутадиенстирол АБС ABS

Угловой шаровой кран с цангой
10      9  8  7

12   4  2  3  6  5  1	            11
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ.
ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ АРТИКУЛОВ:

01319; 01324; 03956 01325; 01333 02335, 02419 03953

Номинальные диаметры DN (Dy) мм 15 20 25 32

Присоединительная резьба дюйм ½" ¾" 1" 1¼"

Номинальное давление (PN) МПа
(бар)

2,0
(20)

Размер ячейки сетки фильтрующего элемента мкм 500

Пропускная способность при чистом фильтре Kv м3/час 4.0 6.0 8.0 15.0

Температура рабочей среды ⁰С 0 … + 100

Средний срок службы лет 30

Косой фильтр механической очистки AQUALINK применяется для 
очистки потока фильтруемой среды в системах трубопроводов. 
Корпус фильтра AQUALINK изготовлен из латуни CW617N, филь-
трующий элемент — из нержавеющей стали. Сетчатый фильтр со-
стоит из мельчайших ячеек, диаметр которых не позволяет про-
никать крупным механическим частицам. 

Фильтр механической очистки AQUALINK долговечен и не нужда-
ется в регулярной смене элементов фильтрации. 

Технические характеристики

Конструкция и материалы

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ

РФ ЗАРУБЕЖН.

1 Корпус (ГОШ) Латунь никелированная ЛС 59-2 CW617N

2 Фильтрующий элемент (сетчатый фильтр) Сталь нержавеющая 12Х18Н9 AISI 302

3 Прокладка пробки Тефлон Фторопласт-4 PTFE

4 Ревизионная пробка (ГОШ) Латунь никелированная ЛС 59-2 CW617N

Косой фильтр механической очистки
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В

03956 МM ½" V 69 36

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В
01324 FF ½" V 51.5 38.9
01325 FF ¾" V 63.5 46
02335 FF 1" V 70 53
03953 FF 1¼" V 91.5 63.5

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В

01319 FM ½" V 57.5 38.9

01333 FM ¾" V 69.5 46

02419 FM 1" V 76 53

Косой фильтр, гайка-штуцер

Косой фильтр, штуцер-штуцер

Косой фильтр, гайка-гайка
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Коллекторы AQUALINK используются для распределения и регу-
лирования (арт. 04476, 04477, 04478) рабочей среды в системах 
водоснабжения (питьевого, холодного и горячего), отопления 
(радиаторное, системы «теплого пола»), сжатого воздуха, а также 
в технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, 
неагрессивные к материалам изделия.

Конструкция и материалы

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ
РФ ЗАРУБЕЖН.

1, 2 Корпус Латунь (никелированная) ЛС 59-2 CW617N
3 Затвор шаровой Латунь (хромированная) ЛС 58-3 CW614N
4 Кольца седельные Тефлон Фторопласт-4 PTFE
5 Шток Латунь ЛС 58-3 CW614N
6 Уплотнитель сальниковый Бутадиен-нитрильный каучук НБК NBR
7 Флажковая рукоятка Силумин с эпоксидной окраской АК12 AlSi12(b)
8 Винт крепления рукоятки Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ
РФ ЗАРУБЕЖН.

1 Корпус Латунь (никелированная) ЛС 59-2 CW617N
2 Втулка Латунь ЛС 59-3 CW614N
3 Уплотнительное кольцо втулки Бутадиен-нитрильный каучук НБК NBR
4 Шток Латунь ЛС 59-3 CW614N
5 Уплотнитель сальниковый Бутадиен-нитрильный каучук НБК NBR
6 Ползун Латунь ЛС 59-3 CW614N
7 Уплотнитель клапана Бутадиен-нитрильный каучук НБК NBR
8 Скоба Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304
9 Рукоятка Акрилонитрилбутадиен-стирол АБС ABS
10 Винт крепления рукоятки Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

Коллектор резьбовой c шаровыми кранами

Коллектор резьбовой c вентилями

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ.

ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ АРТИКУЛОВ:

02421
02422
02423

02424
02425
02426

04476
04477
04478

03933
03934
03935

Номинальные давления PN (Py) МПа (бар) 1,6 (16) 1,0 (10)
Класс герметичности затвора (по ГОСТ Р 54808-2011) – «А»
Номинальный размер 20
Присоединительная резьба дюйм ¾'
Ремонтопригодность – нет да нет
Боковые отводы:

Количество шт. (арт.)
2 (02421)
3 (02422)
4 (02423)

2 (02424)
3 (02425)
4 (02426)

2 (04476)
3 (04477)
4 (04478)

2 (03933)
3 (03934)
4 (03935)

Размер ½" 16 (½")
Температура рабочей среды ⁰С 0 … +110 0 … +95

Технические характеристики

Коллекторы латунные
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В
02421 FM ¾", 2x½"M 87 36
02422 FM ¾", 3x½"M 123 36
02423 FM ¾", 4x½"M 159 36

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В
03933 FM ¾", 2x16.5 84.5 36
03934 FM ¾", 3x16.5 120.5 36
03935 FM ¾", 4x16.5 156.5 36

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В
04476 FM ¾", 2x½"M 92.5 36
04477 FM ¾", 3x½"M 128.5 36
04478 FM ¾", 4x½"M 164.5 36

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В

02424 FM ¾", 2x½"M 85.5 36

02425 FM ¾", 3x½"M 121.5 36

02426 FM ¾", 4x½"M 159.5 36

Коллектор резьбовой с шаровыми кранами

Коллектор резьбовой

Коллектор резьбовой с вентилями

Коллектор универсальный для м/п труб с шаровыми кранами и евроконусом
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Евроконус для коллектора AQUALINK предназначен для присо-
единения металлополимерных труб непосредственно к резь-
бовым коллекторам в системах холодного (в т. ч. питьевого) 
и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, а также 
технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жид-
кости, неагрессивные к материалам изделий.

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм
04475 16x½" ½" 23 16

Евроконус для коллектора

Конструкция и материалы

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ

РФ ЗАРУБЕЖН.

1 Гайка накидная Латунь (никелированная) ЛС 59-2 CW617N
2 Обжимное кольцо (сухарь) Латунь Л60 CuZn40
3 Штуцер евроконуса Латунь ЛС 59-3 CW614N
4 Уплотнительные кольца Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
5 Диэлектрическая прокладка Тефлон Фторопласт-4 PTFE

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ

Номинальное давление PN (Py) МПа
(бар)

1,0
(10)

Пробное давление МПа
(бар)

(1,5)
15

Присоединительная резьба дюйм ½"

Наружный диаметр присоединяемых труб мм 16

Температура рабочей среды максимальная ⁰С +110

Температура рабочей среды минимальная ⁰С 0

Средний срок службы лет 30

Евроконус для коллектора
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В
02339 ½" 48 31.5
02340 ¾" 52 40
02341 1" 60.5 47
03957 1¼" 60 53

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В
02342 ½" 42.5 28.5
02343 ¾" 48 33.5
01166 1" 51 41
03960 1¼" 59 53

Пружинный обратный клапан применяется в качестве защитной 
арматуры на гидравлических и пневматических трубопроводах 
для предотвращения изменения направления потока среды в си-
стеме. Клапан предназначен для систем водоснабжения, отопле-
ния, сжатого воздуха, а также для установки на технологических 
трубопроводах, транспортирующих неагрессивные к материа-
лам клапана жидкости.

Конструкция и материалы

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ

РФ ЗАРУБЕЖН.

1 Корпус (ГОШ)
Латунь ЛС 59-2 CW617N

2 Муфта с седлом (ГОШ)
3 Запирающий шток с диском (сердечник)

Арт.: 02339-02341,  03957-03959 Латунь ЛС 59-2 CW617N
Арт.: 02342, 02343,  01166, 03960-03962 Акрилонитрил-бутадиенстирол АБС ABS

4 Пружина Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304
5 Уплотнительное кольцо Бутадиен-нитрильный каучук БНК NBR

Обратный клапан с пластиковым сердечником

Обратный клапан с латунным сердечником

Пружинный обратный клапан
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ.

ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ АРТИКУЛОВ:

02058 02059 02060 03963

Номинальные диаметры DN (Dy) мм 15 20 25 32

Присоединительная резьба дюйм ½" ¾" 1" 1¼"

Номинальное давление (PN) МПа
(бар)

1,6
(16)

Минимальный перепад давления для открытия клапана бар 0,025

Размер ячейки сетки мкм 1200

Температура рабочей среды минимальная ⁰С -20

Температура рабочей среды максимальная ⁰С +90

Средний срок службы лет 15

Терминальный обратный клапан с фильтром применяется в ка-
честве защитной арматуры на гидравлических и пневматических 
трубопроводах для предотвращения изменения направления 
потока среды в системе. Клапан предназначен для забора рабо-
чей среды самовсасывающими насосами, а также на входе по-
гружных насосов. Использование клапана позволяет избежать 
гидроударов и необходимости повторного заполнения системы, 
а наличие фильтрующего элемента не допускает попадание ме-
ханических частиц в узлы и устройства системы.

Терминальный обратный клапан с фильтром применяется на 
трубопроводах по перемещению холодной/горячей воды, сжа-
того воздуха и жидкостей, неагрессивных к материалам клапана.

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В
02058 ½" 67 28.5
02059 ¾" 72.5 33.5
02060 1" 78.5 41
03963 1¼" 100 53

Терминальный обратный клапан с фильтром

Технические характеристики

Конструкция и материалы

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ

РФ ЗАРУБЕЖН.

1 Корпус (ГОШ) Латунь ЛС 59-2 CW617N

2 Муфта с седлом
Акрилонитрил-бутадиенстирол АБС ABS

3 Запирающий шток с верхней тарелкой диска

4 Уплотнительное кольцо Бутадиен-нитрильный каучук БНК NBR

5 Нижняя тарелка диска Акрилонитрил-бутадиенстирол АБС ABS

6 Пружина
Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

7 Концевой сетчатый фильтр

Терминальный обратный клапан с фильтром

7              2 	  4           3         5         6         1

7              2 	      4           3         5         6         1



ЛАТУННЫЕ  
ШАРОВЫЕ КРАНЫ
(БЕЗ НИКЕЛИРОВАНИЯ)
AQUALINK
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Шаровой кран AQUALINK применяется в качестве запорной ар-
матуры на трубопроводах систем хозяйственного назначения, 
горячего водоснабжения, отопления, а также на технологических 
трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные 
к материалам крана.

Использование шарового крана в качестве регулирующей арма-
туры не допускается.

Конструкция и материалы

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ

РФ ЗАРУБЕЖН.

1, 6 Корпус Латунь (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N

2 Шток Сталь конструкционная Ст3кп Q235

3 Уплотнитель сальниковый Бутадиен-нитрильный каучук НБК NBR

4 Кольца седельные Тефлон Фторопласт-4 PTFE

5 Затвор шаровой Сталь конструкционная (хромированная) Ст3кп Q235

7.1 Рукоятка-рычаг
Силумин с эпоксидной окраской АК12 AlSi12(b)

7.2 Рукоятка-бабочка

8 Винт крепления рукоятки М4х12 Сталь конструкционная Ст3кп Q235

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ ОБОСНОВАНИЕ

Класс герметичности затвора «А» ГОСТ Р 54808
Ремонтопригодность нет ГОСТ 27.002
Номинальные диаметры DN (Dy) мм 15 – 50 ГОСТ Р 52720;  ГОСТ 28338
Присоединительная резьба дюйм ½" – 2" ГОСТ 6357

Номинальное давление PN (Py) МПа 
(бар)

1,6
(16) ГОСТ Р 52720

Класс по типу проточной части корпуса крана неполнопроходной ГОСТ 21345
Температура рабочей среды ⁰С 0 … +125 ГОСТ Р 52720
Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90 ГОСТ 21345
Тип управления ручной привод ГОСТ 21345
Средний срок службы лет 30 ГОСТ 27.002

Технические характеристики
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм

04776 FM ½" B ½" 50.8 39.4 52.9

04777 FM ¾" B ¾" 53.5 43.4 52.9

04789 FМ 1" B 1" 65.5 49 61.5

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм
04770 FF ½" ½" 45.5 45.4 88.5
04771 FF ¾" ¾" 48.8 49.5 88.5
04780 FF 1" 1" 60 48.5 100.5
04781 FF 1¼" 1¼" 71 68 100
04782 FF 1½" 1½" 80 79 139
04783 FF 2" 2" 93 85 139

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм

04774 FF ½" B ½" 45.5 39.4 52.9

04775 FF ¾" B ¾" 48.8 43.4 52.9

04788 FF 1" B 1" 60 49 61.5

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм
04772 FM ½" ½" 50.8 45.4 88.5
04773 FM ¾" ¾" 53.5 49.5 88.5
04784 FM 1" 1" 65.5 49 61.5
04785 FM 1¼" 1¼" 79.5 68 100
04786 FM 1½" 1½" 89 79 139
04787 FM 2" 2" 93 85 139

Кран шаровой, гайка-гайка, рукоятка-бабочка

Кран шаровой, гайка-штуцер, рукоятка-рычаг

Кран шаровой, гайка-штуцер, рукоятка-бабочка

Кран шаровой, гайка-гайка, рукоятка-рычаг
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Шаровой кран со сгоном AQUALINK применяется в качестве запорной арматуры на 
трубопроводах систем хозяйственного назначения, горячего водоснабжения, ото-
пления, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, 
неагрессивные к материалам крана. 

Шаровой кран со сгоном позволяет создавать легкоразъемные узлы трубопровод-
ных сантехнических систем. Использование шарового крана в качестве регулирую-
щей арматуры не допускается.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ ОБОСНОВАНИЕ
Класс герметичности затвора «А» ГОСТ Р 54808
Ремонтопригодность нет ГОСТ 27.002
Номинальные диаметры DN (Dy) мм 15 – 32 ГОСТ Р 52720;  ГОСТ 28338
Присоединительная резьба дюйм ½" – 1¼" ГОСТ 6357

Номинальное давление PN (Py) МПа 
(бар)

1,6
(16) ГОСТ Р 52720

Класс по типу проточной части корпуса крана неполнопроходной ГОСТ 21345
Температура рабочей среды ⁰С 0 … +125 ГОСТ Р 52720
Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90 ГОСТ 21345
Тип управления ручной привод ГОСТ 21345
Средний срок службы лет 30 ГОСТ 27.002

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм
04778 FM ½" U B ½" 66.4 39.4 52.9
04779 FM ¾" U B ¾" 73 43.4 52.9
04790 FМ 1" U B 1" 60 49 61.5
04791 FМ 1¼" U B 1¼" 101 55 61.5

Кран шаровой со сгоном, гайка-штуцер, рукоятка-бабочка

Технические характеристики

Конструкция и материалы

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ
РФ ЗАРУБЕЖН.

1, 6 Корпус Латунь (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N
2 Шток Сталь конструкционная Ст3кп Q235
3 Уплотнитель сальниковый Бутадиен-нитрильный каучук НБК NBR
4 Кольца седельные Тефлон Фторопласт-4 PTFE
5 Затвор шаровой Сталь конструкционная (хромированная) Ст3кп Q235
7 Рукоятка-бабочка Силумин с эпоксидной окраской АК12 AlSi12(b)
8 Винт крепления рукоятки М4х12 Сталь конструкционная Ст3кп Q235
9 Патрубок сгона Латунь (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N
10 Уплотнитель сгона Бутадиен-нитрильный каучук НБК NBR
11 Гайка накидная сгона Латунь (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N

Кран шаровой со сгоном (без никелирования)
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BUGATTI (ИТАЛИЯ)
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ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ BUGATTI (Италия)

MIAMI

MINNESOTA

NEW JERSEY

DALLAS

ARIZONA

NEBRASKA

COLORADO

ILLINOIS

Вся продукция производится исключительно в Италии.

На производстве используется новейшее технологическое оборудо-
вание и современные лаборатории, проводящие самые сложные те-
сты на качество и позволяющие определить заданные технические 
параметры и характеристики. Производственный процесс сборки 
и тестирования продукции полностью автоматизирован.

Система качества компании сертифицирована в соответ-
ствии с международным стандартом ISO 9001:2008. Компания 

Обновленная версия серии OREGON 2017
Шаровые краны для воды BUGATTI, серия 300 «OREGON». Уси-
ленный корпус, ремонтопригодность сальникового узла. При-
меняются в качестве запорной арматуры в системах горячего 
и холодного водоснабжения, включая системы с питьевой во-
дой, отопления, транспортировки сжатого воздуха. Допускается 
к применению в тяжелых условиях эксплуатации.

•	 Эффективный диаметр внутреннего прохода: 
 полнопроходной 100%

•	 Изготовлен из латуни марки CW617N, покрыт никелем
•	 Температурный режим: -20° ... +185°С
•	 Рабочее давление: от 25 до 64 bar

«VALVOSANITARIA BUGATTI S.p.A.» имеет более 30 сертификатов 
качества продукции от престижных зарубежных институтов, что 
является официальным признанием самых высоких качественных 
стандартов со стороны стран, в которых представлена компания.
На каждом этапе производственного цикла внедрены строгие 
нормы и правила контроля качества, начиная от выбора и кон-
троля поступающего сырья и заканчивая сборкой и поставками 
готовой продукции. Бренд «BUGATTI» признан и является сино-
нимом надежности и доверия потребителей.

Компания «СантехСтандарт» — официальный дистрибьютор BUGATTI в России. Узнайте всю ин-
формацию о сотрудничестве и сроках поставки на нашем сайте www.santehstandart.com или по 
телефонам:
Санкт-Петербург: 8 (812) 777-05-80 Самара: 8 (846) 203-61-05
Москва: 8 (495) 662-40-08 Екатеринбург: 8 (343) 317-77-21
Новосибирск: 8 (383) 335-78-33



ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ
ФИТИНГИ AQUALINK
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм
02524 ½"M x ½"M ½" 25.5 21
02525 ¾"M x ¾"M ¾" 26.8 27
02526 1"M x 1"M 1" 31 34
02527 1¼"M x 1¼"M 1¼" 32 42.5
02528 1½"M x 1½"M 1½" 38 48.5
04480 2"M x 2"M 2" 40 60.5

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм
04486 ½"M x ½"M ½" 21
04487 ¾"M x ¾"M ¾" 20.3

Ниппель с полной резьбой

Ниппель

Резьбовые латунные фитинги AQUALINK предназначены для 
создания разъемных соединений при монтаже трубопроводных 
систем холодного (в т. ч. питьевого) и горячего водоснабжения, 
отопления, сжатого воздуха, а также технологических трубопро-
водов, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к ма-
териалу изделий.

Допускается использование фитингов на трубопроводах, вы-
полненных из любых материалов (сталь, медь, латунь, полимер, 
металлополимер и т. д.).

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ ОБОСНОВАНИЕ

Номинальные диаметры DN (Dy) мм 10 … 50 ГОСТ Р 52720;
ГОСТ 28338

Присоединительная резьба дюйм ⅜" ... 2" ГОСТ 6357

Номинальные давления PN (Py)
кгс/см2 (МПа) 3,5 (до 1")

2,5 (1¼" – 2")
ГОСТ Р 52720

бар 35 (до 1")
25 (1¼" – 2")

Температура рабочей среды максимальная ⁰С 200 ГОСТ Р 52720
Средний срок службы лет 30 ГОСТ 27.002

Технические характеристики
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 G2 А, мм В, мм
02536 ⅜"M x ½"M ½" ⅜" 26.5 21
02535 ½"M x ¾"M ¾" ½" 26.2 27
02533 ½"M x 1"M 1" ½" 26.5 34
02361 ½"M x 1¼"M 1¼" ½" 31 42.5
02534 ¾"M x 1"M 1" ¾" 26.5 34
02537 ¾"M x 1¼"M 1¼" ¾" 38.5 42.5
02362 ¾"M x 1½"M 1½" ¾" 36 48.5
04482 ¾"M x 2"M 2" ¾" 39 60.5
02538 1"M x 1¼"M 1¼" 1" 37.7 42.5
02363 1"M x 1½"M 1½" 1" 36.8 48.5
04483 1"M x 2"M 2" 1" 39 60.5
02365 1¼"M x 1½"M 1½" 1¼" 41.2 48.5
04484 1¼"M x 2"M 2" 1¼" 37 60.5
04485 1½"M x 2"M 2" 1¼" 40.5 60.5

Ниппель переходной

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм
02529 ½"F x ½"F ½" 22.6 26
02530 ¾"F x ¾"F ¾" 27.6 33.6
02531 1"F x 1"F 1" 38.3 39
02532 1¼"F x 1¼"F 1¼" 49.8 56.6
02360 1½"F x 1½"F 1½" 49.8 56.6
04481 2"F x 2"F 2" 40 70

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 G2 А, мм В, мм C, мм
02539 ⅜"F x ½"F ½" ⅜" 27 22 23
02540 ½"F x ¾"F ¾" ½" 33.6 26 27.5
02541 ½"F x 1"F 1" ½" 39 26 27.8
02544 ¾"F x 1"M 1" ¾" 39 33.6 30.2
02542 ¾"F x 1¼"F 1¼" ¾" 56.6 33.6 35.7
02545 ¾"F x 1½"F 1½" ¾" 56.6 33.6 37.5
02543 1"F x 1¼"F 1¼" 1" 56.6 39 45
02546 1"F x 1½"F 1½" 1" 56.6 39 35.5
04488 1"F x 2"F 2" 1" 70 39 40.5
02366 1¼"F x 1½"F 1½" 1¼" 56.6 56.6 35.4
04489 1¼"F x 2"F 2" 1¼" 70 56.6 40
04490 1½"F x 2"F 2" 1¼" 70 56.6 41

Муфта

Муфта переходная
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм
02566 MM ½" - 20 ½" 20
02469 MM ½" - 30 ½" 30
02470 MM ½" - 40 ½" 40
02471 MM ½" - 50 ½" 50
02472 MM ½" - 60 ½" 60
02473 MM ½" - 70 ½" 70
02474 MM ½" - 80 ½" 80
02475 MM ½" - 90 ½" 90
02476 MM ½" - 100 ½" 100
04551 MM ½" - 120 ½" 120
04552 MM ½" - 150 ½" 150
04553 MM ½" - 200 ½" 200

Сгон

Удлинитель хромированный наружная/наружная резьба

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм
04562 MM ½" - 50 ½" 50
04563 MM ½" - 75 ½" 75
04564 MM ½" - 100 ½" 100
04565 MM ½" - 125 ½" 125
04566 MM ½" - 150 ½" 150
04567 MM ½" - 200 ½" 200

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 А, мм В, мм С, мм

02412 FM ½" - 10 ½" 23.8 20.2 10
02403 FM ½" - 15 ½" 23.8 25 15
02404 FM ½" - 20 ½" 23.8 31.1 20
02405 FM ½" - 25 ½" 23.8 35.2 25
02406 FM ½" - 30 ½" 23.8 40 30
02407 FM ½" - 40 ½" 23.8 50 40
02408 FM ½" - 50 ½" 23.8 60 50
02409 FM ½" - 60 ½" 23.8 70 60
02395 FM ½" - 70 ½" 23.8 80 70
02410 FM ½" - 80 ½" 23.8 90 80

Удлинитель хромированный внутренняя/наружная резьба

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 А, мм В, мм С, мм
02396 FM ½" - 90 ½" 23.8 100 90
02485 FM ½" - 100 ½" 23.8 109 100
04539 FM ¾" - 10 ¾" 29.9 20.5 10
04540 FM ¾" - 15 ¾" 29.9 25.5 15
04541 FM ¾" - 20 ¾" 29.9 30.5 20
04542 FM ¾" - 25 ¾" 29.9 35.5 25
02397 FM ¾" - 30 ¾" 29.9 40.5 30
02398 FM ¾" - 40 ¾" 29.9 50.5 40
02399 FM ¾" - 50 ¾" 29.9 60.5 50
02400 FM ¾" - 60 ¾" 29.9 70.5 60
02401 FM ¾" - 70 ¾" 29.9 80.5 70
02402 FM ¾" - 80 ¾" 29.9 90.5 80
04543 FM ¾" - 100 ¾" 29.9 110.5 100
04544 FM 1" - 10 1" 36.8 22 10
04545 FM 1" - 15 1" 36.8 26 15
04546 FM 1" - 20 1" 36.8 31.5 20
04547 FM 1" - 25 1" 36.8 35.5 25
04548 FM 1" - 30 1" 36.8 42 30
04549 FM 1" - 40 1" 36.8 52 40
04550 FM 1" - 50 1" 36.8 62 50
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 G2 А, мм В, мм
02551 ⅜"F x ½"M ⅜" ½" 14 21
02552 ½"F x ¾"M ½" ¾" 14.8 27
02553 ½"F x 1"M ½" 1" 17.5 34
04498 ½"F x 1¼"M ½" 1¼" 22.5 42.5
02554 ¾"F x 1"M ¾" 1" 17.4 34
02555 ¾"F x 1¼"M ¾" 1¼" 21.7 42.5
04499 ¾"F x 1½"M ¾" 1½" 23.5 48.5
04500 ¾"F x 2"M ¾" 2" 25.7 60.5
02556 1"F x 1¼"M 1" 1¼" 22.2 42.5
02386 1"F x 1½"M 1" 1½" 24.2 48.5
04501 1"F x 2"M 1" 2" 25.7 60.5
02387 1¼"F x 1½"M 1¼" 1½" 23.8 48.5
04502 1¼"F x 2"M 1¼" 2" 25.7 60.5
04503 1½"F x 2"M 1½" 2" 25.7 60.5

Футорка

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 G2 А, мм В, мм
04494 ⅜"M x ½"F ½" ⅜" 23 26.5
04495 ½"M x ¾"F ¾" ½" 25.2 33
04496 ½"M x 1"F 1" ½" 24.5 41
04497 ¾"M x 1"F 1" ¾" 24.5 41

Переходник наружная/внутренняя резьба круглый

Переходник наружная/внутренняя резьба

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 G2 А, мм В, мм
02547 ⅜"M x ½"F ½" ⅜" 20.5 26.5
02684 ½"M x ½"F ½" ½" 22.7 26.5
02550 ½"M x ¾"F ¾" ½" 24 33
02549 ½"M x 1"F 1" ½" 26 41
02367 ½"M x 1¼"F 1¼" ½" 38.6 49
02683 ¾"M x ¾"F ¾" ¾" 25 33
02548 ¾"M x 1"F 1" ¾" 28.6 41
02368 ¾"M x 1¼"F 1¼" ¾" 38 49
02371 ¾"M x 1½"F 1½" ¾" 39.6 56
02369 1"M x 1¼"F 1¼" 1" 38.6 49
02370 1"M x 1½"F 1½" 1" 40.5 56
04491 1"M x 2"F 2" 1" 33.5 69
02372 1¼"M x 1½"F 1½" 1¼" 40.5 56
04492 1¼"M x 2"F 2" 1¼" 35.7 69
04493 1½"M x 2"F 2" 1¼" 37.5 69
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм
04532 ½"F ½" 7.5 29
04533 ¾"F ¾" 9 36
04534 1"F 1" 14 45
04535 1¼"F 1¼" 16 57.8

Контргайка с ребордой

Контргайка

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм
02481 ½"F ½" 5.5 24
02483 ¾"F ¾" 8 30
02484 1"F 1" 11.2 36
04529 1¼"F 1¼" 11 45
04530 1½"F 1½" 10.6 53
04531 2"F 2" 12.2 65

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм
02582 ½"F ½" 14.6 26.2
02583 ¾"F ¾" 13.2 34.1
02581 1"F 1" 14.8 40.4
04523 1¼"F 1¼" 14.5 45.8
04524 1½"F 1½" 15 52.4
04525 2"F 2" 16.2 64

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм
02584 ½"М ½" 14 21
02585 ¾"М ¾" 16.3 27
02580 1"М 1" 17 34
04526 1¼"М 1¼" 20.5 42.5
04527 1½"М 1½" 23 48.5
04528 2"М 2" 23 60.5

Заглушка в трубу

Заглушка на трубу
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 G2 А, мм В, мм C, мм D, мм
02388 ½"F x ½"F W ½" ½" 26 20 40 31

Уголок внутренняя резьба с настенным креплением

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 G2 А, мм В, мм C, мм D, мм
02560 ½"F x ¾"F ¾" ½" 33.6 26 25.7 24.5
02385 ½"F x 1"F 1" ½" 39 26 26.4 23.5
02384 ¾"F x 1"F 1" ¾" 39 33.6 30 30.7

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм B, мм
02557 ½"F x ½"F ½" 26 21.2
02558 ¾"F x ¾"F ¾" 33.6 23.1
02559 1"F x 1"F 1" 39 32.9
04504 1¼"F x 1¼"F 1¼" 56.6 30.1
04505 1½"F x 1½"F 1½" 56.6 39
04506 2"F x 2"F 2" 70 50.8

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 G2 A, мм B, мм
02389 ½"M x ¾"M ½" ¾" 45 10

Уголок переходной внутренняя резьба

Уголок внутренняя резьба

Эксцентрик



ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
ЛА

ТУ
НН

Ы
Е 

РЕ
ЗЬ

БО
ВЫ

Е 
Ф

ИТ
ИН

ГИ

86

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм
04510 ½"F x ½"F - 2 ½" 150 42.3

Уголки на планке для смесителя

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм
01491 ½"F x ½"M W ½" 42 35

Уголок внутренняя/наружная резьба с настенным креплением

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм
02564 ½"М x ½"M ½" 31.5 26
02565 ¾"М x ¾"M ¾" 39 26
02567 1"М x 1"M 1" 39 31.5

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 G2 А, мм В, мм C, мм D, мм
02561 ½"F x ½"M ½" ½" 26 21 19.8 24.6
02383 ¾"F x ½"M ¾" ½" 33.6 21 23 28.5
02562 ¾"F x ¾"M ¾" ¾" 33.6 27 26 29.3
02392 1"F x ¾"M 1" ¾" 39 27 28.5 40.5
02563 1"F x 1"M 1" 1" 39 34 37.1 34
04507 1¼"F x 1¼"M 1¼" 1¼" 56.6 42.5 32.7 43.7
04508 1½"F x 1½"M 1½" 1½" 56.6 42.5 42 58
04509 2"F x 2"M 2" 2" 70 60.5 63 61

Уголок внутренняя/наружная резьба

Уголок наружная резьба



ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ

ЛА
ТУ

НН
Ы

Е 
РЕ

ЗЬ
БО

ВЫ
Е 

Ф
ИТ

ИН
ГИ

87

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 G2 А, мм В, мм

04517 ¾"M x ½"M x ¾"M ½" ¾" 60 34.8

Тройник переходной наружная резьба

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм
02575 ½"M x ½"M x ½"M ½" 53.5 27.2
02576 ¾"M x ¾"M x ¾"M ¾" 63 34
02577 1"M x 1"M x 1"M 1" 68.8 38.5

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 G2 А, мм В, мм C, мм D, мм
02572 ¾"F x ½"F x ¾"F ¾" ½" 43 33.6 26 23.2
02382 1"F x ½"F x 1"F 1" ½" 52.4 39 26 26.7
02573 1"F x ¾"F x 1"F 1" ¾" 52.4 39 33.6 28.5
04513 1¼"F x ¾"F x 1¼"F 1¼" ¾" 68 56.6 33.6 31.7
04514 1¼"F x 1"F x 1¼"F 1¼" 1" 70 56.6 39 31.7

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм C, мм
02568 ½"F x ½"F x ½"F ½" 39.8 26 18.7
02569 ¾"F x ¾"F x ¾"F ¾" 48.7 33.6 24.4
02570 1"F x 1"F x 1"F 1" 59.2 39 28.5
02571 1¼"F x 1¼"F x 1¼"F 1¼" 70 56.6 29.7
04511 1½"F x 1½"F x 1½"F 1½" 80 56.6 38
04512 2"F x 2"F x 2"F 2" 100 70 47.5

Тройник наружная резьба

Тройник переходной внутренняя резьба

Тройник внутренняя резьба
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм
02379 ½"M x ½"F x ½"M ½" 58.6 27.1
02578 ¾"M x ¾"F x ¾"M ¾" 72 42.5
04518 1"M x 1"F x 1"M 1" 70 38.4

Тройник переходной наружная/внутренняя/наружная резьба

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм

02380 ½"F x ½"M x ½"M ½" 51 21.5

04519 ¾"F x ¾"M x ¾"M ¾" 54 24.7

04520 1"F x 1"M x 1"M 1" 64 30

Тройник переходной внутренняя/наружная/наружная резьба

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм
02381 ½"F x ½"F x ½"M ½" 53 22
04521 ¾"F x ¾"F x ¾"M ¾" 72 33.9
04522 1"F x 1"F x 1"M 1" 70 29

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 G2 А, мм В, мм
02574 ½"F x ½"M x ½"F ½" ½" 36.9 29.4
04515 ¾"F x ¾"M x ¾"F ¾" ¾" 45.7 32.3
04516 ¾"F x ½"M x ¾"F ¾" ½" 56 30.2

Тройник переходной внутренняя/наружная/внутренняя резьба

Тройник переходной внутренняя/внутренняя/наружная резьба
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм
02589 ½" FM ½" 46 33
02590 ¾" FM ¾" 49 40
02588 1" FM 1" 60 50
02592 1¼" FM 1¼" 70 65
02591 1½" FM 1½" 70 65
04536 2" FM 2" 68 78

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм
02586 ½" FM ½" 50 25
02587 ¾" FM ¾" 54 28
02390 1" FM 1" 68 37
02685 1¼" FM 1¼" 80 47

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм
02593 ½"F x ½"F x ½"F x ½"F ½" 43.2 26
02594 ¾"F x ¾"F x ¾"F x ¾"F ¾" 51 33.6

Американка угловая

Американка прямая

Крестовина
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм L, мм D, мм
02693 10 x ½"M ½" 39 10.2 10
02694 12 x ½"M ½" 39 12.1 12
02695 14 x ½"M ½" 39 14.1 14
02696 16 x ½"M ½" 42.7 16 16
02697 18 x ½"M ½" 41.7 18 18
02698 20 x ½"M ½" 42 20 20
02699 20 x ¾"M ¾" 43 20 20
04558 25 x ¾"M ¾" 43 25 25
04559 20 x 1"M 1" 48 20 20
04560 25 x 1"M 1" 47 25 25
04561 30 x 1"M 1" 47 30 30

Штуцер под шланг наружная резьба

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм L, мм D, мм
02686 10 x ½"F ½" 38 10.2 7.4
02687 12 x ½"F ½" 37 12.1 8
02688 14 x ½"F ½" 37 14 10.6
02689 16 x ½"F ½" 37 16.1 13
02690 18 x ½"F ½" 37 18 15
02691 20 x ½"F ½" 37 20 16.5
02692 20 x ¾"F ¾" 41.5 20 16
04554 25 x ¾"F ¾" 41.5 25 20.8
04555 20 x 1"F 1" 42 20 15.8
04556 25 x 1"F 1" 42 25 20.5
04557 30 x 1"F 1" 42 30 23.8

Штуцер под шланг внутренняя резьба



РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
К НИМ AQUALINK
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АРТИКУЛ КОЛ-ВО 
СЕКЦИЙ

3052 4
3053 6
3054 8
3055 10
3056 12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Межосевое расстояние, мм 500
Ширина, мм 80
Глубина, мм 80
Тепловой поток, Вт 181
Рабочее давление, атм 16
Испытательное давление, атм 24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Межосевое расстояние, мм 500
Ширина, мм 80
Глубина, мм 80
Тепловой поток, Вт 166
Рабочее давление, атм 24
Испытательное давление, атм 32

1.	 Комплект для право- и левостороннего (1/2" или 3/4") подключения.
2.	 Ручной клапан выпуска воздуха (кран Маевского).
3.	 Заглушка.
4.	 Переходники (радиаторные футорки).
5.	 Прокладки.
6.	 Кронштейны.

Комплектующие (данные комплектующие приобретаются отдельно):

Алюминиевые секционные 
радиаторы

Биметаллические секционные 
радиаторы

Радиаторы AQUALINK предназначены для установки в автономных и централизованных отопи-
тельных системах. Алюминиевые и биметаллические радиаторы специально разработаны для экс-
плуатации в российских системах отопления. Высокая теплоотдача секций радиаторов AQUALINK 
позволяет использовать их в низкотемпературных системах отопления, а низкая инерционность 
гарантирует быструю и эффективную терморегуляцию в помещениях.

Радиаторы представлены широким ассортиментом с количеством секций 4, 6, 8, 10 и 12. Все радиа-
торы окрашены эпоксидной эмалью чистого белого цвета.

Помимо радиаторов, в нашем ассортименте представлены комплектующие к ним: наборы для под-
ключения радиаторов, кронштейны для их крепления, переходники, заглушки, воздухоотводчики 
ручные, а также регулирующие и запорные клапаны.

Радиаторы отопления

АРТИКУЛ КОЛ-ВО 
СЕКЦИЙ

3047 4
3048 6
3049 8
3050 10
3051 12
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1.	 Переходник с левой резьбой и силиконовой прокладкой — 2 шт.
2.	 Переходник с правой резьбой и силиконовой прокладкой — 2 шт.
3.	 Воздухоотводчик ручной (кран Маевского) — 1 шт.
4.	 Ключ для спуска воздуха — 1 шт.
5.	 Заглушка на переходник — 1 шт.

1.	 Переходник с левой резьбой и силиконовой прокладкой — 2 шт.
2.	 Переходник с правой резьбой и силиконовой прокладкой — 2 шт.
3.	 Воздухоотводчик ручной (кран Маевского) — 1 шт.
4.	 Ключ для спуска воздуха — 1 шт.
5.	 Заглушка на переходник — 1 шт.
6.	 Кронштейн штыревой плоский — 2 шт.
7.	 Дюбель — 2 шт.

Состав комплекта (7 элементов):

Состав комплекта (11 элементов):

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ

04583 ½"
04584 ¾"

Комплект для монтажа радиатора с двумя кронштейнами (11 элементов)

Комплект для монтажа радиатора (7 элементов)

В линейке комплектующих для радиаторов AQUALINK представлены: наборы для подключения 
радиаторов на 7 и 11 (с кронштейнами) элементов в блистере, кронштейны для настенного и на-
польного крепления радиаторов, покрытые белой эпоксидной эмалью, переходники (радиаторные 
футорки) с силиконовыми прокладками, заглушки, а также регулируемые и запорные клапаны 
с корпусом из латуни CW617N.

Комплектующие для радиаторов

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ

03427 ½"
03428 ¾"
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Левый

Левая

Правый

Правая

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

А, мм В, мм С, мм D, мм
04585 ½" 17 13.5 24 22
04586 ¾" 18 14 28 25

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

А, мм В, мм С, мм D, мм
04587 1" x ½" 22.5 42.5 28 31
04589 1" x ¾" 23 42.5 32 36

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

А, мм В, мм С, мм D, мм
04744 1"

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

А, мм В, мм С, мм D, мм
04588 1" x ½" 22.5 42.5 28 31
04590 1" x ¾" 23 42.5 32 36

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

А, мм В, мм С, мм D, мм
04743 1"

Заглушка для радиатора левая / правая, с силиконовой прокладкой

Заглушка на переходник для радиатора

Переходник для радиатора левый / правый, с силиконовой прокладкой

АРТИКУЛ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм D, мм Е, мм

01330 ½" 19 12.8 24 22 5

02061 ¾" 19.8 13.5 27.8 25 5

Кран Маевского
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В С D

04591 1" 25 29.5 10.5 25

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ

04745 1"

Ниппель межсекционный для радиатора

Прокладка межсекционная 
для ниппеля

Кронштейн универсальный угловой

Кронштейн напольный 
регулируемый

Кронштейн штыревой 
круглый с дюбелем 7х180

Кронштейн штыревой плоский 
с дюбелем 7х180

АРТИКУЛ

03898

АРТИКУЛ

03900

АРТИКУЛ

03899

АРТИКУЛ

03897
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 G2 А, мм В, мм
02599 ½" ½" ½" 68 30.5
02600 ¾" ¾" ¾" 76 29.5

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 G2 А, мм В, мм
02601 ½" ½" ½" 51 45.5
02602 ¾" ¾" ¾" 57.5 47

Запорный клапан для радиатора угловой

Запорный клапан для радиатора прямой

Конструкция и материалы

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ
РФ ЗАРУБЕЖН.

1 Корпус Латунь (никелированная) ЛС 59-2 CW617N
2 Шток Латунь ЛС 58-3 CW614N
3 Сальниковый уплотнитель

Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
4 Уплотнитель клапана
5 Заглушка

Латунь (никелированная) ЛС 59-2 CW617N
6 Полусгон
7 Уплотнитель полусгона Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
8 Гайка накидная Латунь (никелированная) ЛС 59-2 CW617N

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ.
ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ АРТИКУЛОВ:

02599, 02601 02600, 02602
Рабочее давление максимальное МПа  (бар) 1,0  (10)
Класс герметичности затвора (по ГОСТ Р 54808-2011) «А»
Номинальный размер DN (Dy) мм 15 20
Присоединительная резьба дюйм ½" ¾"
Температура рабочей среды ⁰С 0 ... +100
Ремонтопригодность нет
Средний полный срок службы лет 30

Технические характеристики

Запорный клапан для радиатора предназначен для первичной 
балансировки системы отопления (настройки прохождения те-
плоносителя через радиаторы отопления). Клапан устанавлива-
ется на выходе теплоносителя из радиатора.

Клапан является запорной арматурой с разъемным соединени-
ем. Благодаря этому радиаторы могут быть отсечены от отопи-
тельной сети и в дальнейшем демонтированы.

Запорный клапан для радиатора
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Регулирующий клапан для радиатора предназначен для плавного ручного регу-
лирования расхода теплоносителя в системах отопления. Основное использова-
ние клапанов — регулирование расхода теплоносителя через радиаторы. Также 
они могут быть установлены на трубопроводах холодного (в т. ч. питьевого) и го-
рячего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспорти-
рующих жидкости, неагрессивные к материалам изделия.

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 G2 А, мм В, мм С, мм
02597 ½" ½" ½" 51 32.8 67.5
02598 ¾" ¾" ¾" 57.5 32.8 69

Регулирующий клапан для радиатора угловой

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G1 G2 А, мм В, мм С, мм
02595 ½" ½" ½" 68 32.8 52.5
02596 ¾" ¾" ¾" 76 32.8 51.5

Регулирующий клапан для радиатора прямой

Технические характеристики

Конструкция и материалы

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ МАРКА МАТЕРИАЛА ПО НОРМАМ
РФ ЗАРУБЕЖН.

1 Корпус Латунь (никелированная) ЛС 59-2 CW617N
2 Шток Латунь ЛС 59-3 CW614N
3 Сальниковый уплотнитель Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM4 Уплотнитель клапана
5 Рукоятка Акрилонитрилбутадиен-стирол АБС ABS
6 Винт крепления рукоятки Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304
7 Полусгон Латунь (никелированная) ЛС 59-2 CW617N
8 Уплотнитель полусгона Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
9 Гайка накидная Латунь (никелированная) ЛС 59-2 CW617N

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ.
ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ АРТИКУЛОВ:
02595, 02597 02596, 02598

Рабочее давление максимальное МПа  (бар) 1,0  (10)
Класс герметичности затвора (по ГОСТ Р 54808-2011) «А»
Номинальный размер DN (Dy) мм 15 20
Присоединительная резьба дюйм ½" ¾"
Температура рабочей среды ⁰С 0 ... +100
Ремонтопригодность нет
Средний полный срок службы лет 30

Регулирующий клапан для радиатора





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА
AQUALINK
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КЛАСС 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Т раб, 
⁰С

ВРЕМЯ ПРИ 
Т раб, г

Т макс, 
⁰С

ВРЕМЯ ПРИ 
Т макс, г

Т авар, 
⁰С

ВРЕМЯ ПРИ 
Т авар, ч ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

4 20
40
60

2,5
20
25

70 2,5 100 100 Высокотемпературное  
напольное отопление.  
Низкотемпературное ото-
пление отопительными 
приборами

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ

03937 16 x 2.0
04858 20 x 2.0

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ.
ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ АРТИКУЛОВ:

03937 04858
Наружный диаметр мм 16 20
Внутренний диаметр мм 12 16
Толщина стенки мм 2,0 2,0
Серия труб S (номинальная) 4 5
Стандартное размерное отношение SDR 9 11
Длина бухты м 200
Вес трубы кг/пм 0,087 0,105
Минимальный радиус изгиба вручную мм 80 100
Объем жидкости в 1 пм трубы л 0,113 0,201
Рабочая температура ⁰С 0 ... +60
Рабочее давление для 4 класса эксплуатации бар 8 6
Температура аварийная ⁰С 100
Коэффициент линейного теплового расширения К-1 2,0 х 10-4
Коэффициент теплопроводности Вт / (м*К) 0,4
Минимальная длительная прочность (MRS) МПа 8,0
Срок службы при соблюдении паспортных условий монтажа и эксплуатации не менее лет 50

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛИНА

04747 16/20 500 мм

Фиксирующая планка AQUALINK является универсальным и эко-
номичным способом крепления греющей трубы PE-RT без ис-
пользования специального инструмента и позволяет сократить 
время монтажа. Труба устанавливается в планку одним нажати-
ем, а стопорный язычок предотвращает ее выпадение. С двух 
сторон имеются защелки для увеличения длины планки. Планку 
можно крепить как с помощью якорных скоб, так и с помощью 
обычных саморезов или дюбель-гвоздей.

Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости AQUALINK PE-RT

Фиксирующая планка для теплого пола

Технические характеристики

Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости AQUALINK PE-RT может применяться 
в системах питьевого назначения, холодного и горячего водоснабжения, отопления (рабочая тем-
пература до 70°С). Основное назначение – создание систем водяного напольного отопления (класс 
эксплуатации 4 по ГОСТ 32415-2013).

Труба AQUALINK PE-RT также может применяться в качестве технологических трубопроводов, транс-
портирующих жидкости, неагрессивные к материалу трубы.

Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости AQUALINK PE-RT
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. 
ИЗМ.

ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ МОДЕЛИ:
AQ 25-4 180 (130) AQ 25-6 180 (130) AQ 25-8 180 AQ 32-4 180 AQ 32-6 180 AQ 32-8 180

Сетевое напряжение В 220 – 230
Номинальная частота тока Гц 50
Максимальное статическое давление бар 10
Максимальная температура рабочей среды °С 110
Влажность окружающего воздуха % < 80
Максимальная температура окружающего воздуха °С 40
Диаметр условного прохода мм 25 25 25 32 32 32
Присоединительная резьба дюйм 1½ 1½ 1½ 2 2 2
Монтажная длина мм 180
Количество скоростей шт. 3
Максимальный напор
I скорость м 2 3 5 2 3 4
II скорость м 3 5 7 3 5 6
III скорость м 4,5 6 8,5 4,5 6 8
Максимальная производительность
I скорость л/мин. 22 25 45 22 25 55
II скорость л/мин. 35 40 85 35 40 110
III скорость л/мин. 45 55 120 45 55 170
Потребляемая мощность
I скорость Вт 36 46 135 36 46 135
II скорость Вт 53 67 210 53 67 210
III скорость Вт 72 93 245 72 93 240

Технические характеристики

Циркуляционные насосы AQUALINK предназначены для создания принудительной циркуляции те-
плоносителя в открытых и закрытых индивидуальных системах отопления. 

Не допускается установка насоса в системы по перемещению питьевой воды, а также любых пище-
вых жидкостей.

В качестве рабочей среды может использоваться вода и жидкости с вязкостью до 10 мм2/с, содер-
жащие этиленгликоль (до 40%) и не содержащие нерастворимые механические примеси и добавки, 
агрессивные к материалам насоса.

Циркуляционные насосы AQUALINK относятся к насосам с «мокрым» ротором — ротор электродви-
гателя, вал и подшипники смазываются и охлаждаются перекачиваемой жидкостью.

Электродвигатель однофазный трехскоростной. Корпус насоса выполнен из чугуна, обмотка ста-
тора — из меди, крышка мотора — из алюминиевого сплава, вал и подшипники керамические.

Циркуляционные насосы
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Для моделей AQ 25-4 180 (130) и AQ 32-4 180

Для модели AQ 25-8 180

Для моделей AQ 25-6 180 (130) и AQ 32-6 180

Для модели AQ 32-8 180

Напорно-расходные характеристики

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ

04700 25-4 180
04701 25-6 180
04702 25-8 180
04703 32-4 180
04704 32-6 180
04705 32-8 180
04707 25-4 130
04708 25-6 130

Циркуляционный насос
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ

04706 15-9 160

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ МОДЕЛИ AQ 15-9 160
Сетевое напряжение В 220 – 230
Номинальная частота тока Гц 50
Класс защиты IP42
Максимальное рабочее давление бар 10
Минимальное давление на входе бар 0,1
Максимальный напор м 9,0
Максимальная производительность л/мин. 30
Потребляемая мощность Вт 120
Максимальная температура рабочей среды °С 100
Влажность окружающего воздуха % <80
Максимальная температура окружающего воздуха °С 40
Диаметр условного прохода мм 15
Присоединительная резьба дюйм ½
Монтажная длина мм 160

Технические характеристики

Повысительный насос AQUALINK предназначен для повышения давления в существующей откры-
той системе водоснабжения частных домов (повышение напора в точках водоразбора, перед водо-
нагревательными приборами, стиральными и посудомоечными машинами).

Не допускается установка насоса в системы по перемещению питьевой воды, а также любых пище-
вых жидкостей.

В качестве рабочей среды может использоваться вода, а также невзрывоопасные жидкости, в со-
ставе которых отсутствуют механические примеси, минеральные масла и добавки, агрессивные 
к материалам насоса.

Повысительный насос
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КЛАСС  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Т раб,
⁰С

ВРЕМЯ ПРИ 
Т раб, г

Т макс, 
⁰С

ВРЕМЯ ПРИ 
Т макс, г

Т авар, 
⁰С

ВРЕМЯ ПРИ 
Т авар, ч

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1 60 49 80 1 95 100 Горячее водоснабжение 
(60 ⁰С)

2 70 49 80 1 95 100 Горячее водоснабжение 
(70 ⁰С)

4
20
40
60

2,5
20,
25

70 2,5 100 100

Высокотемпературное 
напольное отопление. Низ-
котемпературное отопление 
отопительными приборами

5
20
60
80

14,
25,
10

90 1 100 100
Высокотемпературное 
отопление отопительными 
приборами

ХВ 20 50 – – – – Холодное водоснабжение

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ.
ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ АРТИКУЛОВ:

01308 01309 01302
Внешний диаметр мм 16 20
Внутренний диаметр мм 12 16
Толщина стенки мм 2,0
Толщина слоя алюминия мм 0,25
Рабочее давление максимальное бар 10
Температура рабочей среды максимальная °С 95
Максимальная кратковременно допустимая температура °С 130
Длина бухты м 100 200 100
Объем жидкости в 1 пм трубы л/пм 0,113 0,201
Вес 1 пм трубы г/пм 110 145
Кислородопроницаемость г/(м3*сут.) 0
Коэффициент линейного расширения К-1 0,26*10-4
Коэффициент теплопроводности Вт/(м*К) 0,43
Степень сшивки полиэтилена % ≥65
Цвет трубы белый
Минимальный радиус изгиба вручную мм 80 100
Радиус изгиба с применением трубогиба мм 45 60
Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой 
шероховатости 0,007

Метод сшивки полиэтилена силановая сшивка
Соединение труб с помощью обжимных и пресс-фитингов
Срок службы при соблюдении паспортных условий 
эксплуатации лет до 50

Технические характеристики

Металлополимерные трубы AQUALINK применяются в системах питьевого назначения, холодного 
и горячего водоснабжения, теплых полов и стен, отопления, а также в качестве технологических 
трубопроводов, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам трубы.

Труба металлополимерная



ЛАТУННЫЕ ОБЖИМНЫЕ 
ФИТИНГИ AQUALINK
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Конструкция и материалы

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛ
МАРКА МАТЕРИАЛА  ПО НОРМАМ

РФ ЗАРУБЕЖН.

1 Корпус Латунь (никелированная) ЛС 59-2 CW617N
2 Уплотнительные кольца Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
3 Диэлектрическая прокладка Тефлон Фторопласт-4 PTFE
4 Обжимное кольцо Латунь Л60 CuZn40
5 Гайка накидная Латунь (никелированная) ЛС 59-2 CW617N

Обжимные фитинги AQUALINK предназначены для создания 
разъемных соединений трубопроводов из металлополимерных 
труб в системах холодного (в т.ч. питьевого) и горячего водоснаб-
жения, отопления, сжатого воздуха, а также на технологических 
трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрес-
сивные к материалам изделий.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ

Номинальное давление PN (Py) МПа
(бар)

1,0
(10)

Максимальное давление МПа
(бар)

2,5
(25)

Присоединительная резьба дюйм ½",  ¾"
Наружный диаметр присоединяемых труб мм 16,  20
Температура рабочей среды максимальная ⁰С +110
Температура рабочей среды минимальная ⁰С 0
Средний срок службы лет 30
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм D, мм
00275 16 x ½"F ½" 32.5 25 25.5 26.2
00469 16 x ¾"F ¾" 36 31 26 26.2
00174 20 x ½"F ½" 33.5 25 27 33.6
00182 20 x ¾"F ¾" 36 31 26.5 33.6

Уголок цанга-гайка

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А С1 С2
00163 16 x 16 32.5 26.2 26.2
00490 16 x 20 32.5 26.2 33.6
00165 20 x 20 29 33.6 33.6

Переходник цанга-цанга

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм
00161 16 x ½"M ½" 34 28 26.2
00464 16 x ¾"M ¾" 36.5 30 26.2
00167 20 x ½"M ½" 35.5 28 33.6
00172 20 x ¾"M ¾" 35.5 30 33.6

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм
00162 16 x ½"F ½" 32.5 26 26.2
00289 16 x ¾"F ¾" 32.5 33 26.2
00290 20 x ½"F ½" 29 29 33.6
00173 20 x ¾"F ¾" 33.5 33 33.6

Переходник цанга-гайка

Переходник цанга-штуцер
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм D, мм
00288 16 x ½"F x 16 ½" 65 29 25 26.2
00164 16 x ¾"F x 16 ¾" 72 37 31 26.2
00291 20 x ½"F x 20 ½" 67 30 25 33.6
00473 20 x ¾"F x 20 ¾" 72 35 31 33.6

Тройник две цанги-гайка

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

G А В С D Е F
00286 16 x ½"F-W ½" 26 33.5 32 38 19 26.2
00168 20 x ½"F-W ½" 25 36.5 33 38 19 33.6
00492 20 x ¾"F-W ¾" 33.5 37.5 37.5 38 19 33.6

Водорозетка цанга-гайка

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм D, мм
00285 16 x ½"M ½" 31.5 23 24 26.2
00467 16 x ¾"M ¾" 34.5 28.5 24 26.2
00470 20 x ½"M ½" 32.5 24 27 33.6
00471 20 x ¾"M ¾" 35 28.5 27 33.6

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В С1 С2
00159 16 x 16 29.5 29.5 26.2 26.2
00543 16 x 20 31.5 31 26.2 33.6
00169 20 x 20 32.5 32.5 33.6 33.6

Уголок цанга-штуцер

Уголок цанга-цанга
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АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В1 B2 B3 B4
00466 16 x 16 x 16 x 16 62 26.2 26.2 26.2 26.2

Крестовина

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

G А, мм В, мм С, мм D, мм
00287 16 x ½"M x 16 ½" 63 27 23.5 26.2
00306 16 x ¾"M x 16 ¾" 68 33 29 26.2
00292 20 x ½"M x 20 ½" 65 28 24 33.6
00472 20 x ¾"M x 20 ¾" 70 33 28.5 33.6

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА, мм

А В С1 С2 С3
00160 16 x 16 x 16 59 24 26.2 26.2 26.2
00465 16 x 20 x 16 63 28 26.2 33.6 26.2
00307 20 x 16 x 20 63 24 33.6 26.2 33.6
00171 20 x 20 x 20 65 26 33.6 33.6 33.6

Тройник три цанги

Тройник две цанги-штуцер





САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
КРЕПЛЕНИЯ
И СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТОВАРЫ



САНТЕХНИЧЕСКИЕ КРЕПЛЕНИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
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Лента ФУМ (12мм × 0,075мм × 10м) Лента ФУМ (19мм × 0,1мм × 15м)

АРТИКУЛ КОЛИЧЕСТВО

02167 200
02168 100
02169 50
02170 25
02311 40

Лен чесаный, коса в упаковке

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ

00895 16-32

АРТИКУЛ

00894

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ

03828 16-18
03824 20-22
03825 25-27
03826 32-34
03827 40-42

АРТИКУЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ

03724 ½" (20-24)
03725 ¾" (25-28)
03726 1" (32-35)
03727 1¼" (39-46)
03728 1½" (48-53)
03729 2" (59-66)
03732 2½" (75-80)
03730 3" (87-92)
03731 4" (107-115)

Калибратор для м/п труб 16-32 мм

Ножницы для м/п труб 16-40 мм

Хомут с гайкой, шурупом  
и дюбелем в комплекте

Крепление для м/п труб

АРТИКУЛ

03872

АРТИКУЛ

02921





Оптовые поставки инженерных систем для 
водоснабжения и отопления

Cанкт-Пeтep6ypr 
тeл.: (812) 777-05-80  
info@santehstandart.сom  
п. Шушары, ул. Ленина, д. 25 

Caмapa 
тeл.: (846) 203-61-05 
samara@santehstandart.com  
18-ый км Московского  
шоссе, д. 27 Г, корп. 10 

Hoвосибирск 
тeл.: (383) 335-78-33  
nsk@santehstandart.com  
ул. Станционная,  
д. 60/1, корп. 2/4

Mocквa 
тeл.: (495) 662-40-08 
msk@santehstandart.com  
М.О., Люберецкий р-н, пгт 
Томилино, ул. Пионерская, д. 1 Г 

Eкaтepинбypг
тeл.: (343) 317-77-21 
ekb@santehstandart.com  
ул. Черняховского, д. 106 


