


Компания «СантехСтандарт» успешно развивается на сантехни-
ческом рынке России с 2004 года и занимается крупнооптовыми 
поставками инженерных систем для водоснабжения и отопления 
под собственными торговыми марками AQUALINK и AQUALINE. 
Вся продукция производится на современном высокотехнологичном 
оборудовании в соответствии с международными стандартами качества. 
Соответствие товара заявленным характеристикам обеспечивается 
обязательным входным контролем комплектующих и сырья, а также 
контролем качества и тестированием продукции на всех этапах 
производства.

Линейка товаров AQUALINE включает в себя:
• гибкую подводку для воды с латунной гайкой;
• ггибкую подводку для воды с гайкой из нержавеющей стали;
• шланги для душа;
• смесители.

Линейка товаров AQUALINK включает в себя такие ассортиментные 
группы, как:

• полипропиленовые трубы и фитинги; 
• латунные шаровые краны и трубопроводная арматура;
• латунные резьбовые фитинги;
• латунные обжимные фитинги;
• металлополимерная труба;
• радиаторы отопления и комплектующие к ним;
• сварочное оборудование;
• сантехнические крепления;
• комплектующие для теплого пола;
• сопутствующие товары.

Сотрудничая с нами в качестве партнера, Вы приобретаете следующие 
преимущества:

• надежного поставщика, имеющего опыт в сфере сантехнического 
бизнеса более 14 лет;

• качественную продукцию по разумным ценам;
• постоянное наличие продукции на складе в любых количествах;
• удобно расположенные складские комплексы в Санкт-

Петербурге, Москве, Самаре, Новосибирске и Екатеринбурге;
• бесплатную доставку по Санкт-Петербургу, Москве, Самаре, 

Новосибирску и Екатеринбургу, в том числе до транспортных 
компаний;

• доставку товара в регионы через любые транспортные компании;
• индивидуальный подход и гибкую работу с каждым клиентом;
• скидки и различные акции для постоянных клиентов;
• ваше спокойствие и спокойствие ваших клиентов: вся продукция 

сертифицирована и застрахована;
• зарегистрированные в России торговые марки, что является 

дополнительной защитой от некачественных подделок.

Надеемся, что информация, представленная в данном каталоге, будет 
Вам полезна.

С уважением, компания «СантехСтандарт»



ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ AQUALINK  5

ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ И ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША AQUALINЕ  27

СМЕСИТЕЛИ AQUALINЕ  33

ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА AQUALINK  37

ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ (БЕЗ НИКЕЛИРОВАНИЯ) AQUALINK  64

ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ BUGATTI (ИТАЛИЯ)  69

ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ AQUALINK  71

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ AQUALINK  83

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА AQUALINK  91

ЛАТУННЫЕ ОБЖИМНЫЕ ФИТИНГИ AQUALINK  97

САНТЕХНИЧЕСКИЕ КРЕПЛЕНИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ  103

СОДЕРЖАНИЕ



ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
ТРУБЫ И ФИТИНГИ



Полипропиленовые трубы под маркой AQUALINK изготовлены из полипропилена рандом 
сополимера тип-3 (PP-R Type-3).
Молекулярная структура данного типа обеспечивает наивысшую прочность и термо-устойчивость 
среди всех типов полипропилена, благодаря чему трубы AQUALINK обладают высокими 
качественными показателями и рядом преимуществ, таких как долгий срок службы, повышенный 
уровень надежности в зимний период, шумо- и светоизоляция, высокая эластичность и 
экологичность.
Полипропиленовые трубы AQUALINK 
применяются в системах горячего и 
холодного водоснабжения, отопления, 
а также для изготовления техноло-
гических трубопроводов различного 
назначения.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ

Артикул Размер М/уп. 

03435 20х3,4 100
03436 25х4,2 100
03437 32х5,4 60
03438 40х6,7 40
03439 50х8,3 24
03440 63х10,5 16
03441 75х12,5 12
03442 90х15 8
03443 110х18,3 4

№ 
п/п Характеристика Ед. изм.

Значение характеристики для артикулов:

03435 03436 03437 03438 03439 03440 03441 03442 03443
1 Внешний диаметр мм 20 25 32 40 50 63 75 90 110
2 Допуск диаметра мм +0,3 +0,4 +0,5 +0,6 +0,7 +0,9 +1,0
3 Толщина стенки мм 3,4 4,2 5,4 6,7 8,3 10,5 12,5 15 18,3
4 Допуск толщины стенки мм +0,6 +0,7 +0,8 +0,9 +1,1 +1,3 +1,5 +1,7 +2,1
5 Средняя длина отрезка трубы м 4,02
6 Вес трубы кг/пм 0,172 0,266 0,434 0,671 1,050 1,650 2,340 3,360 5,040
7 Серия труб S (номинальная) 2,5
8 Стандартное размерное отношение SDR 6
9 Номинальное давление, PN бар 20

10 Время нагрева при сварке сек. 7 8 12 18 24 30 40 50
11 Время сварки сек. 4 6 8 10
12 Время остывания после сварки сек. (мин.) 120 (2) 180 (3) 240 (4) 300 (5) 360 (6) 480 (8)

13 Индекс текучести расплава 
(230 ºС / 2,16 кг) г/10 мин. 0,2-0,4

14 Плотность PP-R при 23 ºС г/см3 0,91
15 Теплопроводность при 23 ºС Вт/м*ºС 0,23
16 Температура плавления ºС >146
17 Коэффициент линейного расширения ºС-1 1,5 х 10-4

18 Удельная теплоемкость кДж/кг*ºС 1,73
19 Температура деформации под нагрузкой

1,8 Н/мм2 ºС 44
0,45 Н/мм2 ºС 72

20 Предел текучести (23 ºС)
при 50 мм/мин Н/мм2 25
при 100 мм/мин Н/мм2 27

21 Прочность на разрыв (23 ºС)
при 50 мм/мин Н/мм2 34
при 100 мм/мин Н/мм2 33

22 Относительное удлинение при разрыве (23 ºС)
при 50 мм/ мин % >500
при 100 мм/ мин % >500

23 Минимальная длительная прочность, MRS МПа 10,0

№ 
п/п Характеристика Ед. изм.

Значение характеристики для артикулов:

03893 03895 03430 03431 03432 03433
1 Внешний диаметр мм 20 25 32 40 50 63
2 Допуск диаметра мм +0,3 +0,4 +0,5 +0,6
3 Толщина стенки мм 2,8 3,5 4,4 5,5 6,9 8,6
4 Допуск толщины стенки мм +0,6 +0,7 +0,8 +0,9 +1,1 +1,3
5 Средняя длина отрезка трубы м 4,02
6 Вес трубы кг/пм 0,157 0,242 0,391 0,599 0,934 1,452
7 Серия труб S (номинальная) 3,2
8 Стандартное размерное отношение SDR 7,4
9 Номинальное давление, PN бар 20
10 Время нагрева при сварке сек. 7 8 12 18 24
11 Время сварки сек. 4 6 8
12 Время остывания после сварки сек. (мин.) 120 (2) 180 (3) 240 (4) 300 (5) 360 (6)
13 Индекс текучести расплава (230 ºС / 2,16 кг) г/10 мин. 0,2-0,4
14 Плотность PP-R при 23 ºС г/см3 0,91
15 Теплопроводность при 23 ºС Вт/м*ºС 0,23
16 Температура плавления ºС >146
17 Коэффициент линейного расширения ºС-1 0,35 х 10-4

18 Удельная теплоемкость кДж/кг*ºС 1,73
19 Температура деформации под нагрузкой

1,8 Н/мм2 ºС 44
0,45 Н/мм2 ºС 72

20 Предел текучести (23 ºС)
при 50 мм/мин Н/мм2 25
при 100 мм/мин Н/мм2 27

21 Прочность на разрыв (23 ºС)
при 50 мм/мин Н/мм2 34
при 100 мм/мин Н/мм2 33

22 Относительное удлинение при разрыве (23 ºС)
при 50 мм/ мин % >7,5
при 100 мм/ мин % >7,5

23 Минимальная длительная прочность, MRS МПа 10,0

Артикул Размер М/уп. 

03893 20х2,8 100
03895 25х3,5 80
03430 32х4,4 60
03431 40х5,5 40
03432 50х6,9 24
03433 63х8,6 16

Полипропиленовые трубы AQUALINK, армированные стекловолокном, обладают 
повышенными прочностными характеристиками, не деформируются под 
воздействием тепла и исключают вероятность появления коррозии в системе. 
Применяются в системах питьевого назначения, холодного и горячего водоснабже-
ния, отопления, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортиру-
ющих жидкости и газы, неагрессивные к материалам трубы и фитингов.

Труба, армированная
стекловолокном | PN 20

Труба для горячей
и холодной воды | PN 20

76

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ

по
ли

пр
оп

ил
ен

ов
ые

 тр
уб

ы 
и ф

ит
ин

ги

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ

по
ли

пр
оп

ил
ен

ов
ые

 тр
уб

ы 
и ф

ит
ин

ги



Полипропиленовые трубы AQUALINK, армированные алюминием, обладают 
высокой жесткостью, прекрасно выдерживают нагрузки и не подвержены дефор-
мации. При армировке труб AQUALINK используется перфорированная алюми-
ниевая фольга, что позволяет обеспечить монолитное соединение алюминиевых и 

№ 
п/п Характеристика Ед. изм.

Значение характеристики для артикулов:

03444 03445 03446 03447
1 Внешний диаметр мм 20 25 32 40
2 Допуск диаметра мм +0,3 +0,4
3 Толщина стенки мм 3,4 4,2 5,4 6,7
4 Допуск толщины стенки мм 0,6 0,7 0,8 0,9
5 Толщина слоя алюминия мм 0,2
6 Средняя длина отрезка трубы м 4,02
7 Вес трубы кг/пм 0,190 0,296 0,450 0,700
8 Серия труб S (номинальная) 2,5
9 Стандартное размерное отношение SDR 6

10 Номинальное давление, PN бар 25
11 Время нагрева при сварке сек. 7 8 12
12 Время сварки сек. 4 6
13 Время остывания после сварки сек. (мин.) 120 (2) 180 (3) 240 (4)
14 Индекс текучести расплава (230 ºС / 2,16 кг) г/10 мин. 0,2-0,4
15 Плотность PP-R при 23 ºС г/см3 0,91
16 Теплопроводность при 23 ºС Вт/м*ºС 0,23
17 Температура плавления ºС >146
18 Коэффициент линейного расширения ºС-1 0,3 х 10-4

19 Удельная теплоемкость кДж/кг*ºС 1,73
20 Температура деформации под нагрузкой

1,8 Н/мм2 ºС 44
0,45 Н/мм2 ºС 72

21 Предел текучести (23 ºС)
при 50 мм/мин Н/мм2 25
при 100 мм/мин Н/мм2 27

22 Прочность на разрыв (23 ºС)
при 50 мм/мин Н/мм2 34
при 100 мм/мин Н/мм2 33

23 Относительное удлинение при разрыве (23 ºС)
при 50 мм/ мин % >500
при 100 мм/ мин % >500

24 Минимальная длительная прочность, MRS МПа 10,0

Артикул Размер М/уп. 

03444 20х3,4 100
03445 25х4,2 80
03446 32х5,4 60
03447 40х6,7 40

98

№ 
п/п Характеристика Ед. изм.

Значение характеристики для артикулов:

03450 03451 03452 03453 03454 03455 03456 03457 03458
1 Внешний диаметр мм 20 25 32 40 50 63 75 90 110
2 Допуск диаметра мм +0,3 +0,4 +0,5 +0,6 +0,7 +0,9 +1,0
3 Толщина стенки мм 3,4 4,2 5,4 6,7 8,3 10,5 12,5 15,0 18,3
4 Допуск толщины стенки мм +0,6 +0,7 +0,8 +0,9 +1,1 +1,3 +1,5 +1,7 +2,1
5 Средняя длина отрезка трубы м 4,02
6 Вес трубы кг/пм 0,180 0,272 0,499 0,673 1,140 1,712 2,426 3,484 5,226
7 Серия труб S (номинальная) 2,5
8 Стандартное размерное отношение SDR 6
9 Номинальное давление, PN бар 25

10 Время нагрева при сварке сек. 7 8 12 18 24 30 40 50
11 Время сварки сек. 4 6 8 10
12 Время остывания после сварки сек. (мин.) 120 (2) 180 (3) 240 (4) 300 (5) 360 (6) 480 (8)
13 Индекс текучести расплава (230 ºС / 2,16 кг) г/10 мин. 0,2-0,4
14 Плотность PP-R при 23 ºС г/см3 0,91
15 Теплопроводность при 23 ºС Вт/м*ºС 0,23
16 Температура плавления ºС >146
17 Коэффициент линейного расширения ºС-1 0,35 х 10-4

18 Удельная теплоемкость кДж/кг*ºС 1,73
19 Температура деформации под нагрузкой

1,8 Н/мм2 ºС 44
0,45 Н/мм2 ºС 72

20 Предел текучести (23 ºС)
при 50 мм/мин Н/мм2 25
при 100 мм/мин Н/мм2 27

21 Прочность на разрыв (23 ºС)
при 50 мм/мин Н/мм2 34
при 100 мм/мин Н/мм2 33

22 Относительное удлинение при разрыве (23 ºС)
при 50 мм/ мин % >500
при 100 мм/ мин % >500

23 Минимальная длительная прочность, MRS МПа 10,0

Артикул Размер М/уп. 

03450 20х3,4 100
03451 25х4,2 100
03452 32х5,4 60
03453 40х6,7 40
03454 50х8,3 24
03455 63х10,5 16
03456 75х12,5 12
03457 90х15 8
03458 110х18,3 4

Труба, армированная 
стекловолокном | PN 25

Труба, армированная
алюминием | PN 25

полипропиленовых слоев.
Применяются в системах пи-
тьевого назначения, холодно-
го и горячего водоснабжения, 
отопления, а также в качестве 
технологических трубопрово-
дов, транспортирующих жид-
кости и газы, неагрессивные к 
материалам трубы и фитингов.
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Полипропиленовые фитинги предназначены для соединения полипропиленовых 
трубопроводов методом термической полифузионной муфтовой сварки в системах 
питьевого назначения, холодного и горячего водоснабжения, отопления, а также в 
технологических системах, транспортирующих жидкости и газы, неагрессивные к 
материалам фитингов и трубы.
Комбинированные полипропиленовые фитинги, имеющие в своей конструкции 
латунную никелированную закладную деталь, предназначены для подключения к 
полипропиленовому трубопроводу компонентов инженерной системы, имеющих 
выход с резьбовым соединением.

Поз. Наименование 
элемента Материал

1 Корпус Полипропилен рандом 
сополимер тип-3 (PP-R)

2 Закладная деталь Латунь, никелированная 
(ЛС 59-2, CW617N)

СЫРЬЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФИТИНГОВ

Полипропиленовые фитинги AQUALINK изготовлены из полипро-
пилена рандом сополимера тип-3 и обладают превосходными 
физическими, химическими и качественными характеристиками.
Закладная деталь комбинированных фитингов (см. Таблицу 
«Конструкция и материалы») выполнена из никелированной 
латуни CW617N, что обеспечивает фитингам AQUALINK высокую 
коррозийную стойкость. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИКОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ
№ 
п/п Характеристика Ед. изм. Значение

1 Номинальное давление PN (Py)
МПа 2,5
бар 25

2 Наружный диаметр соединяемых труб мм 20 … 110

3 Размер присоединительной резьбы 
комбинированных фитингов дюйм ½" … 4"

4 Температура рабочей среды ºС +5 … + 95

Артикул Обозначение
Характеристика, мм 

Ød1 L E

03486 20 19.5 34 14.5
03487 25 24.5 37 16
03488 32 31.5 41 18.1
03489 40 39.4 45 20.5
03490 50 49.4 52 23.5
03491 63 62.5 60 27.4
03492 75 74.9 65 31
03493 90 89.9 71 35.5
03494 110 110 79 41.5

Муфта

Артикул Обозначение
Характеристика

Ød1, мм G L, мм E, мм

03572 20х½"F 19.5 ½" 40 14.5
03573 20х¾"F 19.5 ¾" 40 14.5
03574 25х½"F 24.5 ½" 42 16
03575 25х¾"F 24.5 ¾" 42 16
03889 25х1"F 24.5 1" 42 16
03890 32х½"F 31.5 ½" 44 18.1
03576 32х¾"F 31.5 ¾" 44 18.1
03577 32х1"F 31.5 1" 44 18.1

Артикул Обозначение
Характеристика

Ød1, мм G L, мм E, мм

03585 20х½"M 19.5 ½" 55 14.5
03586 20х¾"M 19.5 ¾" 55 14.5
03587 25х½"M 24.5 ½" 57 16
03588 25х¾"M 24.5 ¾" 57 16
03891 25х1"M 24.5 1" 57 16
03892 32х½"M 31.5 ½" 60 18.1
03589 32х¾"M 31.5 ¾" 60 18.1
03590 32х1"M 31.5 1" 60 18.1

Артикул Обозначение
Характеристика

Ød1, мм G L, мм E, мм

03578 32x1"F 31.5 1" 55 18.1
03579 40x1¼"F 39.4 1¼" 65 20.5
03580 50x1½"F 49.4 1½" 70 23.5
03581 63x2"F 62.5 2" 75 27.4
03582 75x2½"F 74.9 2½" 80 31
03583 90x3"F 89.9 3" 105 35.5
03584 110x4"F 110 4" 110 41.5

Артикул Обозначение
Характеристика, мм 

Ød1 Ød2 L E1 E2

03517 25-20 24.5 19.5 39 16 14.5
03518 32-20 31.5 19.5 39 18.1 14.5
03519 32-25 31.5 24.5 43 18.1 16
03520 40-20 39.4 19.5 39 20.5 14.5
03521 40-25 39.4 24.5 43 20.5 16
03522 40-32 39.4 31.5 48 20.5 18.1
03523 50-25 49.4 24.5 43 23.5 16
03524 50-32 49.4 31.5 48 23.5 18.1
03525 50-40 49.4 39.4 52 23.5 20.5
03526 63-32 62.5 31.5 48 27.4 18.1
03527 63-40 62.5 39.4 52 27.4 20.5
03528 63-50 62.5 49.4 60 27.4 23.5
03529 75-40 74.9 39.4 52 31 20.5
03530 75-50 74.9 49.4 60 31 23.5
03531 75-63 74.9 62.5 67 31 27.4
03532 90-50 89.9 49.4 60 35.5 23.5
03533 90-63 89.9 62.5 67 35.5 27.4

Муфта комбинированная ВР

Муфта комбинированная HР

Муфта комбинированная ВР под ключ

Муфта переходная

Ø
d1

L

E

1110
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Артикул Обозначение
Характеристика

Ød1, мм G E, мм

03603 20x½" 19.5 ½" 14.5
03604 20x¾" 19.5 ¾" 14.5
03605 25x¾" 24.5 ¾" 16

Артикул Обозначение
Характеристика

Ød1, мм G L, мм E, мм

03591 32x1"M 31.5 1" 55 18.1
03592 40x1¼"M 39.4 1¼" 65 20.5
03593 50x1½"M 49.4 1½" 70 23.5
03594 63x2"M 62.5 2" 75 27.4
03595 75x2½"M 74.9 2½" 80 31
03596 90x3"M 89.9 3" 105 35.5
03597 110x4"M 110 4" 110 41.5

Артикул Обозначение
Характеристика

Ød1, мм G L, мм E, мм

03647 20x½"F 19.5 ½" 50 14.5
03653 20x¾"F 19.5 ¾" 50 14.5
03654 25x½"F 24.5 ½" 55 16
03648 25x¾"F 24.5 ¾" 55 16
03655 25x1"F 24.5 1" 55 16
03656 32x¾"F 31.5 ¾" 57 18.1
03649 32x1"F 31.5 1" 57 18.1
03650 40x1¼"F 39.4 1¼" 60 20.5
03651 50x1½"F 49.4 1½" 62 23.5
03652 63x2"F 62.5 2" 65 27.4

Артикул Обозначение
Характеристика

Ød1 G L, мм E,мм

03657 20x½"M 19.5 ½" 60 14.5
03663 20x¾"M 19.5 ¾" 60 14.5
03664 25x½"M 24.5 ½" 65 16
03658 25x¾"M 24.5 ¾" 65 16
03665 25x1"M 24.5 1" 65 16
03666 32x¾"M 31.5 ¾" 67 18.1
03659 32x1"M 31.5 1" 67 18.1
03660 40x1¼"M 39.4 1¼" 69 20.5
03661 50x1½"M 49.4 1½" 73 23.5
03662 63x2"M 62.5 2" 75 27.4

Артикул Обозначение
Характеристика, мм 

Ød1 Е

03459 20 19.5 14.5
03460 25 24.5 16
03461 32 31.5 18.1
03462 40 39.4 20.5
03463 50 49.4 23.5
03464 63 62.5 27.4
03465 75 74.9 31
03466 90 89.9 35.5
03467 110 110 41.5

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

Ød1 Ød2 E

03698 20 19.5 20.3 14.5
03699 25 24.5 25.3 16

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

Ød1 Ød2 E L

03697 20 19.5 20.3 14.5 23
03434 25 24.5 25.3 16 25

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

Ød1 Е L

03468 20 19.3 14.5 23
03469 25 24.5 16 25
03470 32 31.5 18.1 28
03471 40 39.4 20.5 32
03472 50 49.4 23.5 37
03473 63 62.5 27.4 42
03474 75 74.9 31 47
03475 90 89.9 35.5 48
03476 110 110 41.5 57

Ø
d1

Ød2

E

Американка НР

Американка ВР

Муфта комбинированная НР под ключ

Муфта с накидной гайкой

Уголок FM 90°

Уголок 90°

Уголок 45°

Уголок FM 45°

1312
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Артикул Обозначение
Характеристика, мм

Ød1 E1 Ød2 E2 L

03429 25-20 24.5 16 19.5 14.5 29

Артикул Обозначение
Характеристика

Ød1, мм G L, мм E, мм

03541 20x½"F 19.5 ½" 30 14.5
03542 25x½"F 24.5 ½" 33 16

Артикул Обозначение
Характеристика

Ød1, мм G L, мм E, мм

03548 20x½"F 19.5 ½" 35 14.5
03549 20x¾"F 19.5 ¾" 35 14.5
03550 25x½"F 24.5 ½" 40 16
03551 25x¾"F 24.5 ¾" 40 16
03886 32x½"F 31.5 ½" 45 18.1
03552 32x¾"F 31.5 ¾" 45 18.1
03553 32x1"F 31.5 1" 45 18.1

Артикул Обозначение
Характеристика

Ød1 G L, мм E,мм

03546 20x½"F 19.5 ½" 150 14.5
03547 25x½"F 24.5 ½" 150 16

Артикул Обозначение
Характеристика

Ød1, мм G L, мм E, мм

03598 20x½" 19.5 ½" 30 14.5
03599 20x¾" 19.5 ¾" 30 14.5
03600 25x¾" 24.5 ¾" 32 16

Артикул Обозначение
Характеристика

Ød1 G L, мм E,мм

03543 20x½"M 19.5 ½" 30 14.5
03885 25x½"M 24.5 ½" 33 16

Артикул Обозначение
Характеристика

Ød1 G L, мм E,мм

03554 20x½"M 19.5 ½" 35 14.5
03555 20x¾"M 19.5 ¾" 35 14.5
03556 25x½"M 24.5 ½" 40 16
03557 25x¾"M 24.5 ¾" 40 16
03887 32x½"M 31.5 ½" 45 18.1
03558 32x¾"M 31.5 ¾" 45 18.1
03559 32x1"M 31.5 1" 45 18.1

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

Ød1 E L

03477 20 19.5 14.5 52
03478 25 24.5 16 59
03479 32 31.5 18.1 70
03480 40 39.4 20.5 82
03481 50 49.4 23.5 100
03482 63 62.5 27.4 120
03483 75 74.9 31 137
03484 90 89.9 35.5 160
03485 110 110 41.5 190

Уголок комбинированный НР

Уголок ВР с настенным креплением

Уголок переходной 90°

Уголок комбинированный ВР

Тройник

Настенный комплект для смесителя

Уголок НР с настенным креплением

Уголок с накидной гайкой

1514
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Артикул Обозначение
Характеристика

Ød1, мм G L, мм E, мм

03560 20x½"Fx20 19.5 ½" 60 14.5
03561 20x¾"Fx20 19.5 ¾" 60 14.5
03562 25x½"Fx25 24.5 ½" 66 16
03563 25x¾"Fx25 24.5 ¾" 66 16
03922 32x½"Fx32 31.5 ½" 80 18.1
03564 32x¾"Fx32 31.5 ¾" 80 18.1
03565 32x1"Fx32 31.5 1" 80 18.1

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

Ød1 E1 Ød2 E2 Ød3 E3

03496 25-20-20 24.5 16 19.5 14.5 19.5 14.5
03497 25-20-25 24.5 16 19.5 14.5 24.5 16
03499 32-20-20 31.5 18.1 19.5 14.5 19.5 14.5
03500 32-20-25 31.5 18.1 19.5 14.5 24.5 16
03501 32-20-32 31.5 18.1 19.5 14.5 31.5 18.1
03502 32-25-20 31.5 18.1 24.5 16 19.5 14.5
03503 32-25-25 31.5 18.1 24.5 16 24.5 16
03504 32-25-32 31.5 18.1 24.5 16 31.5 18.1
03505 40-20-40 39.4 20.5 19.5 14.5 39.4 20.5
03506 40-25-40 39.4 20.5 24.5 16 39.4 20.5
03507 40-32-40 39.4 20.5 31.5 18.1 39.4 20.5
03508 50-20-50 49.4 23.5 19.5 14.5 49.4 23.5
03509 50-25-50 49.4 23.5 24.5 16 49.4 23.5
03510 50-32-50 49.4 23.5 31.5 18.1 49.4 23.5
03511 50-40-50 49.4 23.5 39.4 20.5 49.4 23.5
03512 63-20-63 62.5 27.4 19.5 14.5 62.5 27.4
03513 63-25-63 62.5 27.4 24.5 16 62.5 27.4
03514 63-32-63 62.5 27.4 31.5 18.1 62.5 27.4
03515 63-40-63 62.5 27.4 39.4 20.5 62.5 27.4
03516 63-50-63 62.5 27.4 49.4 23.5 62.5 27.4

Артикул Обозначение
Характеристика

Ød1, мм G L, мм E,мм

03566 20x½"Mx20 19.5 ½" 52 14.5
03567 20x¾"Mx20 19.5 ¾" 52 14.5
03568 25x½"Mx25 24.5 ½" 59 16
03569 25x¾"Mx25 24.5 ¾" 59 16
03888 32x½"Mx32 31.5 ½" 70 16
03570 32x¾"Mx32 31.5 ¾" 70 18.1
03571 32x1"Mx32 31.5 1" 70 18.1

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

Ød1 E L

03538 20 19.5 14.5 50
03539 25 24.5 16 55
03540 32 31.5 18.1 60

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

Ød1 Е

03675 20 19.5 14.5
03676 25 24.5 16
03677 32 31.5 18.1
03678 40 39.4 20.5
03679 50 49.4 23.5
03680 63 62.5 27.4
03681 75 74.9 31
03682 90 89.9 35.5
03683 110 110 41.5

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

D G L

03684 20x½" 20 ½" 25
03685 25x¾" 25 ¾" 15

D

L

Тройник комбинированный НР

Тройник переходной

Тройник комбинированный ВР

Заглушка резьбовая

Крестовина

Заглушка

1716

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

D1 E L

03691 20 19.5 14.5 162

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

S D L

03687 20 3.4 20.3 350
03688 25 4.2 25.3 350
03689 32 5.4 32.3 350

Обвод

Обвод с муфтами
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ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ФИЛЬТР
Артикул Обозначение

Характеристика, мм
Ød1 E L

03694 20 19.5 14.5 86
03695 25 24.5 16 95
03696 32 31.5 18.1 117

Артикул Обозначение

03824 20-22
03825 25-27
03826 32-34
03827 40-42

Артикул Обозначение

03667 20-22
03668 25-27
03669 32-34
03670 40-42
03671 50-52
04746 60-63

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
п/п Характеристика Ед. 

изм.
Значение для артикулов

03613, 03616 03614, 03617 03615, 03618
1 Размер мм 20 25 32

2 Номинальное давление (PN)
МПа 2,5
бар 25

3 Размер ячейки сетки фильтрующего элемента мкм 400 400 500
4 Температура рабочей среды ºС +5 … + 80

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

Ød1 Ød2 L E

03613 20 19.5 19.5 78 14.5
03614 25 24.5 24.5 88 16
03615 32 31.5 31.5 106 18.1

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

Ød1 Ød2 L E

03616 20 19.5 20.3 78 14.5
03617 25 24.5 25.3 88 16
03618 32 31.5 32.3 106 18.1

Крепление-клипса Крепление-клипса с защелкой

Обвод (С Тип)

Фильтр косой, муфта-штуцер

Фильтр косой, муфта-муфта

1918

Полипропиленовый фильтр AQUALINK c сетчатым элементом из нержавеющей стали применяется для очистки потока 
фильтруемой среды от механических примесей в системах внутренних полипропиленовых трубопроводов холодной 
(в т.ч. питьевой) и горячей воды. Закладная деталь фильтра выполнена из латуни марки CW617N, уплотнительная 
прокладка – из синтетического каучука EPDM. Монтаж фильтра производится методом раструбной сварки.
Фильтр также может быть установлен на полипропиленовых технологических трубопроводах, транспортирующих 
жидкости, неагрессивные к материалам изделия.

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Поз. Наименование 
элемента Материал

1 Корпус Полипропилен рандом сополимер тип 3 (PP-R)
2 Закладная деталь Латунь, никелированная (ЛС 59-2, CW617N)

3 Фильтрующий элемент 
(сетчатый фильтр) Сталь нержавеющая (08Х18Н10, AISI 304)

4 Прокладка пробки Этилен-пропиленовый каучук (СКЭП, EPDM)
5 Ревизионная пробка Полипропилен рандом сополимер тип 3 (PP-R)

L
E

Ø
d2

Ø
d1

E

L
E

Ø
d2

Ø
d1

E
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
п/п Характеристика Ед. 

изм.
Значение для артикулов

03625 03626 03627

1 Номинальное давление PN (Py)
МПа 2,5
бар 25

2 Наружный диаметр соединяемых труб мм 20 25 32
3 Температура рабочей среды (допустимый интервал) ºС +5 … + 95
4 Класс герметичности затвора «А»
5 Ремонтопригодность да
6 Направление потока   рабочей среды под уплотнитель клапана
7 Способ соединения с трубопроводом термическая полифузионная муфтовая сварка

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

Ød1 E L

03625 20 19.5 14.5 62
03626 25 24.5 16 66
03627 32 31.5 18.1 81

Полипропиленовый вентиль применяется в качестве запорно-регулирующей 
арматуры (плавное регулирование и полное перекрытие потока рабочей среды) на 
полипропиленовых трубопроводах в системах холодного (в т.ч. питьевого), горячего 
водоснабжения и отопления.
Корпус вентиля AQUALINK выполнен из полипропилена рандом сополимера тип-3, 
закладная деталь из никелированной латуни CW617N, уплотнительные элементы 
из синтетического каучука – EPDM. Благодаря высококачественным материалам, 
полипропиленовый вентиль AQUALINK обладает отличными прочностными харак-
теристиками и имеет высокий срок службы. 
Вентили также могут быть установлены на технологических трубопроводах, 
транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам изделия. 
Направление потока среды указано на полипропиленовом корпусе стрелкой.

2120

Вентиль 90°

Поз. Наименование элемента Материал
1 Корпус Полипропилен рандом сополимер, тип 3 (PP-R)
2 Закладная деталь Латунь никелированная (ЛС 59-2, CW617N)
3 Втулка Латунь никелированная (ЛС 59-2, CW617N)
4 Уплотнитель втулки Этилен-пропиленовый каучук (СКЭП, EPDM)
5 Шток Латунь никелированная (ЛС 58-3, CW614N)
6 Уплотнитель сальниковый Этилен-пропиленовый каучук (СКЭП, EPDM)
7 Ползун Латунь никелированная (ЛС 58-3, CW614N)
8 Уплотнитель клапана Этилен-пропиленовый каучук (СКЭП, EPDM)
9 Гайка сальниковая Латунь никелированная (ЛС 59-2, CW617N)

10 Уплотнитель гайки сальниковой Тефлон (Фторопласт-4, PTFE)
11 Рукоятка Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС, ABS)
12 Винт крепления рукоятки Сталь нержавеющая (08Х18Н10, AISI 304)
13 Декоративный колпачок Полиэтилен низкого давления (ПЭНД 277-73)

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

ВЕНТИЛЬ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМ КОРПУСОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
п/п Характеристика Ед. изм.

Значение для артикулов

03619 03620 03621 03622 03623 03624
серия «ЭКО»

03903 03904 03905

1 Номинальное давление 
PN (Py)

МПа 2,5
бар 25

2 Наружный диаметр 
соединяемых труб мм 20 25 32 40 50 63 20 25 32

3 Температура рабочей среды 
(допустимый интервал) ºС +5 … + 95

4 Класс герметичности затвора «А»
5 Ремонтопригодность нет

6 Класс по типу проточной 
части корпуса крана полнопроходной с зауженным проходом

7 Угол поворота рукоятки между 
крайними положениями градус 90º

8 Способ соединения с 
трубопроводом термическая полифузионная муфтовая сварка

Поз. Наименование элемента Материал
1 Корпус Полипропилен рандом сополимер тип 3 (PP-R)

2 Составная обойма затвора Полипропилен рандом сополимер тип 3 (PP-R), 
без красителя

3 Шток Латунь (ЛС 58-3, CW614N)
4 Уплотнитель сальниковый Этилен-пропиленовый каучук (СКЭП, EPDM)
5 Затвор шаровой

арт. 03619–03624 Латунь хромированная (ЛС 58-3, CW614N)
арт. 03903–03905 (серия «ЭКО») Сталь нержавеющая хромированная (08Х18Н10, AISI 304)

6 Кольца седельные Тефлон (Фторопласт-4, PTFE)
7.1 Рукоятка Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС, ABS)
7.2 Рукоятка крана серии «ЭКО» Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС, ABS)
8 Винт крепления рукоятки Сталь нержавеющая (08Х18Н10, AISI 304)

9 Декоративный колпачок                 
(цвет: красный, синий) Полиэтилен низкого давления (ПЭНД 277-73)

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

ШАРОВЫЕ КРАНЫ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМ КОРПУСОМ
Шаровые краны с полипропиленовым корпусом применяются в качестве запорной 
арматуры на полипропиленовых трубопроводах в системах холодного (в т.ч. 
питьевого), горячего водоснабжения и отопления .
Корпус полипропиленовых кранов AQUALINK выполнен из полипропилена рандом 
сополимера тип-3, шаровой затвор из хромированной латуни. Краны AQUALINK не 
требуют ремонта и обладают высокой стойкостью к коррозии.
Краны также могут быть установлены на технологических трубопроводах, транс-
портирующих жидкости, неагрессивные к материалам изделий .
Использование кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.



Артикул Обозначение
Характеристика, мм

Ød E L

03619 20 19.5 14.5 68
03620 25 24.5 16 80
03621 32 31.5 18.1 88
03622 40 39.4 20.5 105
03623 50 49.4 23.5 125
03624 63 62.5 27.4 150

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

Ød E L

03903 20 19.5 14.5 62
03904 25 24.5 16 64
03905 32 31.5 18.1 74

L

Ød

E

2322

Кран шаровой с полипропиленовым корпусом серии «ЭКО»

Кран шаровой с полипропиленовым корпусом

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ
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№ 
п/п Характеристика Ед. изм.

Значение для артикулов

03638, 03640 03639, 03857 03834, 03641

1 Номинальное давление PN (Py)
МПа 2,5
бар 25

2 Наружный диаметр соединяемых труб мм 20 25
3 Присоединительная резьба дюйм ½" ½" ¾"
4 Температура рабочей среды ºС +5 … + 95
5 Класс герметичности затвора «А»
6 Ремонтопригодность нет
7 Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90º
8 Способ соединения с трубопроводом термическая полифузионная муфтовая сварка

Поз. Наименование элемента Материал
1 Корпус Полипропилен рандом сополимер тип 3 (PP-R)
2 Составная обойма затвора Полипропилен рандом сополимер тип 3 (PP-R), без красителя
3 Шток Латунь (ЛС 58-3, CW614N)
4 Уплотнитель сальниковый Этилен-пропиленовый каучук (СКЭП, EPDM)
5 Затвор шаровой Латунь хромированная (ЛС 58-3, CW614N)
6 Кольца седельные Тефлон (Фторопласт-4, PTFE)
7 Закладная деталь Латунь никелированная (ЛС 59-2, CW617N)
8 Полусгон Латунь никелированная (ЛС 59-2, CW617N)
9 Накидная гайка Латунь никелированная (ЛС 59-2, CW617N)

10 Уплотнитель полусгона Этилен-пропиленовый каучук (СКЭП, EPDM)
11 Рукоятка Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС, ABS)
12 Винт крепления рукоятки Сталь нержавеющая (08Х18Н10, AISI 304)

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

ШАРОВЫЕ КРАНЫ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМ КОРПУСОМ
ДЛЯ РАДИАТОРА
Шаровой кран с полипропиленовым корпусом для радиатора применяется в каче-
стве запорной арматуры в системах водяного отопления и служит для перекрытия 
потока теплоносителя через отопительные приборы.
Шаровые краны для радиаторов AQUALINK выполнены из полипропилена 
рандом сополимера тип-3, шаровой затвор из хромированной латуни. Устойчивы к 
механическим повреждениям и удобны в монтаже.
Краны также могут быть установлены в качестве запорной арматуры в системах хо-
лодного (в т.ч. питьевого), горячего водоснабжения, а также на технологических тру-
бопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам изделий.
Допускается эксплуатация изделия в промежуточных положениях – грубая регули-
ровка расхода теплоносителя.



Артикул Обозначение
Характеристика

G Ød, мм E, мм L, мм Н, мм

03638 20x½ ½" 19.5 14.5 88 50
03639 25x½ ½" 24.5 16 92 52
03834 25x¾ ¾" 24.5 16 94 52

Артикул Обозначение
Характеристика

G Ød, мм E, мм L, мм Н, мм

03640 20x½ ½" 19.5 14.5 69 49
03857 25x½ ½" 24.5 16 71 52
03641 25x¾ ¾" 24.5 16 73 52

2524

Кран шаровой с полипропиленовым корпусом для радиатора угловой

Кран шаровой с полипропиленовым корпусом для радиатора прямой

Сварочный набор А-03
Артикул Диаметр сварки, мм Кол-во

насадок Мощность нагревателя, Вт

04593 20-32 3 600

Сварочные наборы AQUALINK являются надежными и удобными инструментами 
для соединения полипропиленовых труб и фитингов методом термической 
полифузионной муфтовой сварки. В сварочный аппарат (утюг) устанавливаются 
входящие в набор парные сварочные насадки с тефлоновым покрытием.
В состав всех наборов входит ключ для установки насадок. Для установки 
на столе или другой горизонтальной поверхности к аппаратам прилагается 
подставка (струбцина). Автоматическое регулирование температуры нагревателя 
осуществляется термостатом.
Для удобства хранения, переноски и использования сварочный аппарат и 
принадлежности помещены в чемодан.
Товар застрахован и соответствует техническим регламентам таможенного союза, 
что подтверждается декларацией о соответствии.

Сварочный набор А-02
Артикул Диаметр сварки, мм Кол-во

насадок Мощность нагревателя, Вт

03701 75-110 3 1800 (900+900)

Дополнительно в комплекте: 
• ножницы;
• рулетка;
• уровень;
• отвертка;
• перчатки.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ
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ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ
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СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ



Насадки для сварочного аппарата

Уголок НР с настенным креплением

Уголок с накидной гайкой

Артикул Диаметр сварки, мм Кол-во
насадок Мощность нагревателя, Вт

04594 20-32 3 500

Артикул Диаметр сварки, мм Кол-во
насадок Мощность нагревателя, Вт

04595 20-40 4 1500

Замечание: Указанные временные интервалы носят только рекомендательный 
характер и только для трубопроводов из ПП Тип 3 (PP-R).
Для труб из других термопластов температуру насадок и продолжительность 
технологических процессов следует подбирать индивидуально.

Артикул Размер

03702 20
03703 25
01939 32
01940 40
01941 50
01942 63

ОСНОВНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ДЛЯ РАСТРУБНОЙ СВАРКИ 
ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПП ТИП 3

Технологический процесс
Диаметр, мм

20 25 32 40 50 63
Нагрев, сек. 5 7 8 12 18 24
Перестановка, сек. 4 4 6 6 6 8
Фиксация, сек. 6 10 10 20 20 30
Полное остывание, мин. 2 2 4 4 4 6

26

Сварочный набор А-05

Сварочный набор А-04

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ
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ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ
И ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША



Гибкая подводка для воды торговой марки AQUALINE изготавливается на 
высокотехнологичном производстве, что определяет ее качество.
Пресс-гильзы и оплетка изготовлены из нержавеющей стали. Восемь стальных 
нитей в пучке оплетки служат для защиты шланга от механических повреждений. 
Внутренняя трубка гибкого шланга – этилен-пропиленовый каучук (EPDM). 
Накидные гайки-латунь CW617N. 
Благодаря использованию качественных материалов, гибкая подводка AQUALINE 
отличается надежностью и долговечностью. Гарантийный срок службы гибкой 
подводки для воды AQUALINE – 7 лет. 

Поз. Наименование элемента Материал
Марка материала по нормам

РФ Зарубежн.
1 Внутренняя трубка гибкого шланга Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
2 Наружная оплетка (8 стальных нитей) Нержавеющая сталь 08Х18Н10 AISI 304
3 Штуцер соединительный Латунь ЛС 58-3 CW614N
4 Накидная гайка

Латунь никелированная ЛС 59-2 CW617N5.1 Штуцер
5.2 Штуцер для смесителя (17 мм / 45 мм)
6 Обжимная гильза Нержавеющая сталь 08Х18Н10 AISI 304
7 Уплотнительная прокладка

Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
8 Уплотнительное кольцо

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Артикул Размер

02357 FМ ½"-20 см
01426 FМ ½"-30 см
01427 FМ ½"-40 см
01428 FМ ½"-50 см
01429 FМ ½"-60 см
01430 FМ ½"-80 см
01432 FМ ½"-100 см
01433 FМ ½"-120 см
01434 FМ ½"-150 см
01435 FМ ½"-180 см
01436 FМ ½"-200 см
01437 FМ ½"-250 см
01438 FМ ½"-300 см
01439 FМ ½"-350 см
02358 FМ ½"-400 см

Артикул Размер

01440 F½" x M10-30 см
01441 F½" x M10-40 см
01442 F½" x M10-50 см
01443 F½" x M10-60 см
01444 F½" x M10-80 см
01446 F½" x M10-100 см
01447 F½" x M10-120 см
01448 F½" x M10-150 см
02359 F½" x M10-200 см

№ 
п/п Характеристика Ед. изм.

Значение характеристики для артикулов:

02355, 01412, 01413, 01414 
01415, 01416, 01418, 01419 
01420, 01421, 01422, 01423 

01424, 01425, 02356

02355, 01412, 01413, 01414 
01415, 01416, 01418, 01419 
01420, 01421, 01422, 01423 

01424, 01425, 02356

01440, 01441, 01442, 01443 
01444, 01446, 01447, 01448 

02359

1 Рабочее давление бар 10
2 Максимальное рабочее давление бар 20
3 Максимальная температура рабочей среды ºС 100
4 Внутренний диаметр резинового шланга мм 8,5 ± 0,5
5 Наружный диаметр шланга в оплетке мм 12,5 ± 0,5

6 Пропускная способность при перепаде 
давлений 3 бар л/мин 35

7 Минимально допустимый радиус изгиба мм 50
8 Внутренний диаметр соединительного штуцера мм 6,2
9 Присоединительная резьба G F½" x F½" F½" x M½" F½" x M10
10 Рекомендуемый максимальный момент затяжки Нм 0,4

11 Длина выпускаемой подводки см 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120;
150; 180; 200; 250; 300; 350; 400

30; 40; 50; 60; 80; 
100; 120; 150; 200

12 Средний срок службы лет 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2928

Гибкая подводка для смесителя (2 шт.) в стальной оплетке, гайка – латунь

Гибкая подводка для воды вн/нар. в стальной оплетке, гайка – латунь

Артикул Размер

02355 FF ½"-20 см
01412 FF ½"-30 см
01413 FF ½"-40 см
01414 FF ½"-50 см
01415 FF ½"-60 см
01416 FF ½"-80 см
01418 FF ½"-100 см
01419 FF ½"-120 см
01420 FF ½"-150 см
01421 FF ½"-180 см
01422 FF ½"-200 см
01423 FF ½"-250 см
01424 FF ½"-300 см
01425 FF ½"-350 см
02356 FF ½"-400 см

Гибкая подводка для воды вн/вн. в стальной оплетке, гайка – латунь

ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ И ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША

ги
бк

ая
 по

дв
од

ка
 д

ля
 во

ды
 и 

шл
ан

ги
 д

ля
 д

уш
а

ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ И ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША
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ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ С ЛАТУННЫМИ ГАЙКАМИ



№ 
п/п Характеристика Ед. изм.

Значение характеристики для артикулов:

04800-04814 04815-04829 04830-04838
1 Рабочее давление бар 10
2 Максимальное рабочее давление бар 20
3 Максимальная температура рабочей среды ºС 100
4 Внутренний диаметр резинового шланга мм 8,5 ± 0,5
5 Наружный диаметр шланга в оплетке мм 12,5 ± 0,5
6 Пропускная способность при перепаде давлений 3 бар л/мин 35
7 Минимально допустимый радиус изгиба мм 50
8 Внутренний диаметр соединительного штуцера мм 6,2
9 Присоединительная резьба G F½" x F½" F½" x M½" F½" x M10

10 Длина штуцера под смеситель мм – – 18, 35
11 Рекомендуемый максимальный момент затяжки Нм 0,4

12 Длина выпускаемой подводки см 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120;
150; 180; 200; 250; 300; 350; 400

30; 40; 50; 60; 80;
100; 120; 150; 200

13 Средний срок службы лет 10
14 Гарантийный срок лет 7

Артикул Размер

04800 FF ½"-20 см
04801 FF ½"-30 см
04802 FF ½"-40 см
04803 FF ½"-50 см
04804 FF ½"-60 см
04805 FF ½"-80 см
04806 FF ½"-100 см
04807 FF ½"-120 см
04808 FF ½"-150 см
04809 FF ½"-180 см
04810 FF ½"-200 см
04811 FF ½"-250 см
04812 FF ½"-300 см
04813 FF ½"-350 см
04814 FF ½"-400 см

Артикул Размер

04815 FМ ½"-20 см
04816 FМ ½"-30 см
04817 FМ ½"-40 см
04818 FМ ½"-50 см
04819 FМ ½"-60 см
04820 FМ ½"-80 см
04821 FМ ½"-100 см
04822 FМ ½"-120 см
04823 FМ ½"-150 см
04824 FМ ½"-180 см
04825 FМ ½"-200 см
04826 FМ ½"-250 см
04827 FМ ½"-300 см
04828 FМ ½"-350 см
04829 FМ ½"-400 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3130

Гибкая подводка для воды вн/нар., гайка – нержавеющая сталь

Гибкая подводка для воды вн/вн., гайка – нержавеющая сталь

ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ И ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША
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ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ И ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША
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Гибкая подводка AQUALINE применяется для присоединения к трубопроводам 
системы водоснабжения сантехнической арматуры, приборов сантехнического 
назначения, отопительного оборудования и бытовых приборов.
Накидные гайки, обжимные гильзы и оплетка изготовлены из нержавеющей стали 
AISI 304Е. Внутренний шланг гибкой подводки изготовлен из этилен-пропиленового 
каучука (EPDM) и защищен от гидроударов и вибрации. 
Подводка со штуцером М10 служит для непосредственного присоединения к 
смесителям. Не допускается использование гибкой подводки для применения в 
постоянном проточном режиме (вместо трубопроводов).

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ С ГАЙКАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Поз. Наименование элемента Материал
Марка материала по нормам

РФ Зарубежн.
1 Внутренняя трубка гибкого шланга Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
2 Наружная оплетка (8 стальных нитей) Нержавеющая сталь 08Х18Н10 AISI 304
3 Штуцер соединительный Латунь ЛС 58-3 CW614N
4 Накидная гайка Нержавеющая сталь 08Х18Н10 AISI 304

5.1 Штуцер
Латунь никелированная ЛС 59-2 CW617N

5.2 Штуцер для смесителя (18 мм / 35мм)
6 Обжимная гильза Нержавеющая сталь 08Х18Н10 AISI 304
7 Уплотнительная прокладка

Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
8 Уплотнительное кольцо

Артикул Размер

04830 F½" x M10-30 см
04831 F½" x M10-40 см
04832 F½" x M10-50 см
04833 F½" x M10-60 см
04834 F½" x M10-80 см
04835 F½" x M10-100 см
04836 F½" x M10-120 см
04837 F½" x M10-150 см
04838 F½" x M10-200 см

Гибкая подводка для смесителя (2 шт.) в стальной оплетке, гайка – нержавеющая сталь



Шланги для душа AQUALINE отличаются высоким качеством, имеют удлиняю-
щуюся оплетку с «двойным замком» и производятся в трех вариантах концевой 
арматуры: конус имп (½") – имп (½"), рус (М22) – рус (М22), конус имп (½") – рус 
(М22). Каждый шланг для душа упакован в блистер и имеет соответствующий 
штрих-код для удобной реализации через розничные сети.

№ 
п/п Характеристика Ед. изм. Значение

1 Присоединительные размеры ½", M22
2 Максимальное рабочее давление МПа (бар) 1,5 (15)
3 Максимальная температура воды ºС 95
4 Номинальный поток (при 3 бар) л/мин. 35
5 Длина шланга см 150
6 Внутренний диаметр шланга мм 7
7 Наружный диаметр шланга мм 14

№ 
п/п Элемент шланга Материал

1 Оплетка хромированная латунь (CW614N)
2 Шланг нетоксичная резина (EPDM)
3 Концевая арматура хромированная латунь (CW614N)
4 Обжимная гильза сталь нержавеющая (AISI 304)
5 Сердечник латунь (CW614N)
6 Уплотнительная прокладка нетоксичная резина (EPDM)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛЫ ШЛАНГА

Шланг для душа Стандарт

Шланг для душа в блистере AQUALINE

32

Артикул Размер Шт./кор.

01536 150 см 50
Артикул Размер Шт./кор.

01535 150 см 50
Артикул Размер Шт./кор.

01534 150 см 50

рус (М22) - рус (М22)конус имп (½") - рус (М22)конус имп (½") - имп (½")

Артикул Размер Шт./кор.

01710 150 см 50
Артикул Размер Шт./кор.

01709 150 см 50
Артикул Размер Шт./кор.

01708 150 см 50

рус (М22) - рус (М22)конус имп (½") - рус (М22)конус имп (½") - имп (½")

ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ И ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША

ги
бк

ая
 по

дв
од

ка
 д

ля
 во

ды
 и 

шл
ан

ги
 д

ля
 д

уш
а

ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША

СМЕСИТЕЛИ



Смесители AQUALINE – это идеальное сочетание надёжности, оптимального 
ассортимента и привлекательной цены.
Изготовленные на высокотехнологичных фабриках, смесители AQUALINE 
полностью отвечают стандартам качества и требованиям покупателей. 
Специалистами тщательно контролируется процесс производства всех смеси-
телей и проводится дополнительное тестирование готовой продукции (тест под
давлением, превышающим норму). Также периодически образцы из разных 
партий проходят проверку в независимых центрах стандартизации. Эти тесты 
постоянно подтверждают надёжность смесителей AQUALINE и их соответствие 
установленным стандартам. 
Весь ассортимент смесителей AQUALINE имеет трёхлетнюю гарантию.

3534

Смеситель для ванны
L-излив 30 см, карт. 40 мм, вытяжной 
дивертор, комплект

Смеситель для ванны
S-излив 30 см, карт. 40 мм, вытяжной 
дивертор, комплект

Смеситель для ванны
L-излив 30 см, карт. 40 мм, флажковый дивертор, 
комплект

Смеситель для ванны
S-излив 30 см, комплект

Артикул

05010-1

Артикул

05012-1

Артикул

05011-1

Артикул

05013-1

Артикул

05010-2

Артикул

05012-2

Артикул

05010-3

Артикул

05012-3

Смеситель для кухни
длинный излив (24 см), карт. 40 мм, шпилька

Смеситель для кухни
средний излив (15 см), карт. 40 мм, шпилька

Смеситель для кухни настенный
нижний излив

Смеситель для кухни
длинный излив (24 см), карт. 40 мм, гайка

Смеситель для кухни
средний излив (15 см), карт. 40 мм, гайка

Смеситель для кухни настенный локтевой
нижний излив, карт. 40 мм

Артикул

05021-1
Артикул

05022-1

Артикул

05023-1
Артикул

05024-1

Артикул

05025-1
Артикул

05027-1

Артикул

05021-2
Артикул

05022-2

Артикул

05023-2
Артикул

05024-2

Артикул

05021-3
Артикул

05022-3

Артикул

05023-3
Артикул

05024-3

СМЕСИТЕЛИ
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Смеситель для кухни локтевой
карт. 40 мм, гайка

Смеситель для раковины Ёлочка
высокий излив, шпилька

Смеситель для раковины
высокий S-излив, карт. 40 мм, гайка

Смеситель для раковины
МОНО, гайка

Смеситель для раковины Ёлочка
высокий излив, гайка

Смеситель для раковины
короткий излив (10 см), карт. 40 мм, шпилька

Артикул

05026-1
Артикул

05035-1

Артикул

05031-1
Артикул

05032-1

Артикул

05033-1
Артикул

05034-1

Артикул

05031-2
Артикул

05032-2

Артикул

05033-2
Артикул

05034-2

Артикул

05031-3
Артикул

05032-3

Артикул

05033-3
Артикул

05034-3

СМЕСИТЕЛИ
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ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА



Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В С

02336 MM ½" В 60 37 54
02337 MM ¾" В 64 41.5 54
02338 MM 1" В 75.5 47 60.5

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В С

01158 FM ½" B 53.5 37 54
01159 FM ¾" B 58 41.5 54
01160 FM 1" B 69 47 60.5

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В С

01143 FF ½" 47 40.5 85
01144 FF ¾" 52 45 85
01145 FF 1" 62.5 52.5 103
01146 FF 1¼" 71.5 70 136
01147 FF 1½" 87.5 75 136
01148 FF 2" 99.5 88.5 152

С

В

Никелированные шаровые краны AQUALINK – продукт современных технологий 
и строгого контроля качества на всех этапах производства. Усиленный корпус, 
шаровой затвор и шток изготовлены из высококачественной латуни CW617N, 
что обеспечивает кранам AQUALINK отличные прочностные характеристики. 
Качественные уплотнители гарантируют отличную герметичность, алмазная 
шлифовка шарового крана – повышенную износостойкость. 
Помимо шаровых кранов, в линейке трубопроводной арматуры AQUALINK 
представлены коллекторы, косые фильтры и обратные клапаны.
Товар застрахован и соответствует техническому регламенту таможенного союза, 
что подтверждается декларацией о соответствии.

Поз. Наименование элемента Материал
Марка материала по нормам

РФ Зарубежн.
1, 2 Корпус Латунь никелированная (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N
3 Затвор шаровой Латунь хромированная ЛС 58-3 CW614N
4 Кольца седельные Тефлон Фторопласт-4 PTFE
5 Шток

Латунь ЛС 58-3 CW614N
6 Гайка сальниковая
7 Уплотнитель сальниковый Тефлон Фторопласт-4 PTFE

8.1 Стальная рукоятка Сталь нержавеющая с покрытием ПВХ 08Х18Н10 AISI 304
8.2 Рукоятка-бабочка Силумин с эпоксидной окраской АК12 AlSi12(b)
9 Гайка крепления рукоятки Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

10 Кольцо контрящее Полиэтилен ПВД LDPE

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В С

01155 FF ½" B 47 37 54
01156 FF ¾" B 52 41.5 54
01157 FF 1" B 62.5 47 60.5

Кран шаровой, гайка-гайка, бабочка

3938

Кран шаровой, гайка-штуцер, ручка

Кран шаровой, гайка-гайка, ручка

Кран шаровой, гайка-штуцер, бабочка

Кран шаровой, штуцер-штуцер, бабочка

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В С

01149 FМ ½" 53.5 40.5 85
01150 FМ ¾" 58 45 85
01151 FМ 1" 69 52.5 103
01152 FМ 1¼" 79.5 70 136
01153 FМ 1½" 95.5 75 136
01154 FМ 2" 110 88.5 152

В
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С

ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
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ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА



ШАРОВЫЕ КРАНЫ СО СГОНОМ
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ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Кран шаровой, штуцер-штуцер, ручка

Шаровой кран со сгоном AQUALINK применяется в качестве запорной арматуры 
на трубопроводах систем питьевого и хозяйственного назначения, горячего 
водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также на 
технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к 
материалам крана. 
Шаровой кран со сгоном позволяет создавать легкоразъемные узлы трубопровод-
ных сантехнических систем.
Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не 
допускается.

Артикул Обозначение
Характеристика

G A, мм В, мм С, мм

01169 FM ½" U ½" 74 50.5 90
01170 FM ¾" U ¾" 82 54 90
03947 FM 1" U 1" 91 52 103
03948 FM 1¼" U 1¼" 115 70 136

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В С

02427 MM ½" 60 40.5 85
02428 MM ¾" 64 45 85
02429 MM 1" 75.5 52.5 103

№ 
п/п Характеристика Ед. изм. Значение Обоснование

1 Класс герметичности затвора «А» ГОСТ Р 54808
2 Средний срок службы лет 30 ГОСТ 27.002
3 Средний ресурс цикл 30 000 ГОСТ 27.002; ГОСТ 21345
4 Ремонтопригодность да ГОСТ 27.002
5 Номинальные диаметры DN (Dy) 15 ... 50 ГОСТ Р 52720; ГОСТ 28338
6 Присоединительная резьба дюйм ½" ... 2" ГОСТ 6357

7 Номинальные давления PN (Py) МПа
(бар)

1,6 ... 3,0 
(16 ... 30) ГОСТ Р 52720

8 Класс по типу проточной части полнопроходной ГОСТ 21345
9 Температура рабочей среды ºС 0 ... +125 ГОСТ Р 52720

10 Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90 ГОСТ 21345
11 Тип управления ручной привод ГОСТ 21345

С

В

4140

Кран шаровой, гайка-штуцер, ручка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран шаровой со сгоном, гайка-штуцер, ручка

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Поз. Наименование 
элемента Материал

Марка материала по 
нормам

РФ Зарубежн.

1, 2 Корпус Латунь никелированная 
(ГОШ) ЛС 59-2 CW617N

3 Затвор шаровой Латунь хромированная ЛС 58-3 CW614N
4 Кольца седельные Тефлон Фторопласт-4 PTFE
5 Шток

Латунь ЛС 58-3 CW614N
6 Гайка сальниковая

7 Уплотнитель 
сальниковый Тефлон Фторопласт-4 PTFE

8.1 Стальная рукоятка Сталь нержавеющая с 
покрытием ПВХ 08Х18Н10 AISI 304

8.2 Рукоятка-бабочка Силумин с эпоксидной 
окраской АК12 AlSi12(b)

9 Гайка крепления 
рукоятки Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

10 Кольцо контрящее Полиэтилен ПВД LDPE

11 Патрубок сгона Латунь никелированная 
(ГОШ) ЛС 59-2 CW617N

12 Кольцо уплотнения 
сгона

Этилен-пропиленовый 
каучук СКЭП EPDM

13 Гайка накидная 
сгона

Латунь никелированная 
(ГОШ) ЛС 59-2 CW617N

ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
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Водоразборный шаровой кран под шланг AQUALINK применяется в качестве 
водоразборной арматуры на трубопроводах систем холодного (в том числе 
питьевого) и горячего водоснабжения. Может применяться на технологических 
трубопроводах, транспортирующих жидкости и газы, неагрессивные к материалам 
крана.
Кран снабжен съемным штуцером для присоединения сливного шланга.

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В С

01323 ½" W h 88 36.5 85
03951 ¾" W h 89 36 85

С

В

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм

01171 FM ½" LU B ½" 73 38 50
01172 FM ¾" LU B ¾" 84 41.5 50

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм

01167 FM ½" U B ½" 74 39 54
01168 FM ¾" U B ¾" 82 42.5 54
01462 FM 1" U B 1" 90.5 53.5 66

№ 
п/п Характеристика Ед. изм. Значение Обоснование

1 Номинальное давление PN (Py) МПа 
(бар)

2,2 ... 3,0
(22 ... 30) ГОСТ Р 52720

2 Номинальные диаметры DN (Dy) 15 ... 32 ГОСТ Р 52720;  ГОСТ 28338
3 Присоединительная резьба дюйм ½" ... 1¼" ГОСТ 6357
4 Класс герметичности затвора «А» ГОСТ Р 54808
5 Средний срок службы лет 30 ГОСТ 27.002
6 Средний ресурс цикл 30000 ГОСТ 27.002;  ГОСТ 21345
7 Ремонтопригодность да ГОСТ 27.002
8 Класс по типу проточной части корпуса крана полнопроходной ГОСТ 21345
9 Температура рабочей среды ºС 0 ... +125 ГОСТ Р 52720

10 Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90 ГОСТ 21345
11 Тип управления ручной привод ГОСТ 21345

Кран шаровой со сгоном, гайка-штуцер, бабочка

4342

Кран шаровой, гайка-штуцер, ручка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран шаровой водоразборный под шланг, штуцер, ручка

Кран шаровой угловой со сгоном, гайка-штуцер, бабочка
Поз. Наименование 

элемента Материал
Марка материала по 

нормам

РФ Зарубежн.

1, 2 Корпус Латунь никелированная 
(ГОШ) ЛС 59-2 CW617N

3 Затвор шаровой Латунь хромированная ЛС 58-3 CW614N

4 Кольца седельные Тефлон Фторо-
пласт-4 PTFE

5 Шток Латунь никелированная ЛС 58-3 CW614N

6 Уплотнитель 
сальниковый

Этилен-пропиленовый 
каучук СКЭП EPDM

7.1 Стальная рукоятка Сталь нержавеющая с 
покрытием ПВХ 08Х18Н10 AISI 304

7.2 Рукоятка-бабочка Силумин с эпоксидной 
окраской АК12 AlSi12(B)

8 Гайка крепления 
рукоятки Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

9 Шланговый штуцер Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304
10 Гайка накидная Латунь никелированная ЛС 59-2 CW617N

11 Уплотнитель Этилен-пропиленовый 
каучук СКЭП EPDM

12 Рассекатель Акрилонитрилбутадиен-
стирол АБС ABS

ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
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ВОДОРАЗБОРНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
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ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Кран шаровой, гайка-штуцер, ручка

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ
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ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Шаровой кран для металлополимерных труб AQUALINK применяется в качестве 
запорной арматуры на металлополимерных трубопроводах систем питьевого 
и хозяйственного назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого 
воздуха, жидких углеводородов, а также на технологических трубопроводах, 
транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам крана.
Корпус, шаровой затвор, обжимное кольцо и накидная гайка шарового 
крана AQUALINK изготовлены из латуни CW617N. Уплотнительные кольца 
из качественного этилен-пропиленового каучука (EPDM), что увеличивает 
долговечность соединения и исключает необходимость постоянного обслужи-
вания системы металлополимерного трубопровода.
Кран присоединяется непосредственно к металлополимерным трубам с помощью 
обжимного соединения (без использования дополнительных соединителей).
Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не 
допускается.

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В С

00872 16x16 B 74.5 37 52.5
00873 20x20 B 87 40.5 52.5

№ 
п/п Характеристика Ед. изм. Значение

1 Номинальное давление PN (Py) МПа
(бар)

1,6
(16)

2 Класс герметичности затвора (по ГОСТ Р 54808-2011) «А»

3 Пробное давление МПа
(бар)

2,4
(24)

4 Номинальный диаметр DN (Dy) 15 20
5 Присоединительная резьба дюйм ½" ¾"
6 Средний полный срок службы лет 15
7 Расход при минимальном рабочем давлении 0,05 МПа л/с ≥ 0,07
8 Расход при рабочем давлении 0,3 МПа л/с ≥ 0,2

9 Герметичность соединений при искусственно закрытом 
изливе

МПа
(кгс/см2) ≥ 0,4

10 Усилие, прилагаемое на рукоятку, для открытия-
закрытия крана Н ≤ 10

11 Средний ресурс цикл 4000
12 Акустическая группа I
13 Ремонтопригодность нет
14 Температура рабочей среды ºС 0 ... +75
15 Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В С

01489 ½" W h В 88 32.5 52.5
01490 ¾" W h В 99 35.5 52.5

В

С

Кран шаровой водоразборный под шланг, штуцер, бабочка

4544

Кран шаровой, гайка-штуцер, ручка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран шаровой для М/П труб, цанга-цанга, бабочка

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Поз. Наименование 
элемента Материал

Марка материала по 
нормам

РФ Зарубежн.

1, 2 Корпус Латунь никелированная 
(ГОШ) ЛС 59-2 CW617N

3 Затвор шаровой Латунь хромированная ЛС 58-3 CW614N

4 Кольца седельные Тефлон Фторо-
пласт-4 PTFE

5 Шток
Латунь ЛС 58-3 CW614N

6 Гайка сальниковая

7 Уплотнитель 
сальниковый Тефлон Фторо-

пласт-4 PTFE

8 Рукоятка-бабочка Силумин с эпоксидной 
окраской АК12 AlSi12(b)

9 Гайка крепления 
рукоятки Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

10 Кольцо контрящее Полиэтилен ПВД LDPE

11 Диэлектрическая 
прокладка Тефлон Фторо-

пласт-4 PTFE

12 Уплотнительные 
кольца

Этилен-пропиленовый 
каучук СКЭП EPDM

13 Обжимное кольцо Латунь ЛС 58-3 CW614N

14 Гайка накидная Латунь никелированная 
(ГОШ) ЛС 59-2 CW617N

ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
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ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
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ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Шаровые краны «мини» AQUALINK изготовлены из латуни CW617N. Благодаря 
своим компактными размерам и привлекательному внешнему виду, находят 
применение при монтаже видимой части инженерной системы. 
В линейке шаровых кранов «мини» AQUALINK представлены модели с флажком 
строгого серого цвета и полностью хромированные.
Обладают превосходными техническими параметрами и удобны в эксплуатации. 
Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не 
допускается.

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм

01316 FF ½"m ½" 41 27 23.5

№ 
п/п Характеристика Ед. изм. Значение Обоснование

1 Номинальное давление PN (Py) МПа 
(бар)

1,0
(10) ГОСТ Р 52720

2 Номинальные диаметры DN (Dy) 15 ... 20  /  16 ... 20 ГОСТ Р 52720;  ГОСТ 28338
3 Присоединительная резьба дюйм ½" ... ¾" ГОСТ 6357
4 Класс герметичности затвора «А» ГОСТ Р 54808
5 Средний срок службы лет 15 ГОСТ 27.002
6 Средний ресурс цикл 4000 ГОСТ 27.002;  ГОСТ 21345
7 Ремонтопригодность да ГОСТ 27.002
8 Класс по типу проточной части корпуса крана неполнопроходной ГОСТ 21345
9 Температура рабочей среды ºС 0 ... +90 СП 40-102-98;  СП 40-103-98
10 Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90 ГОСТ 21345
11 Тип управления ручной привод ГОСТ 21345

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В С

00876 M½"x16 B 64.5 37 52.5
02430 M½"x20 B 69 39 52.5
01310 M¾"x20 B 74.5 40.5 52.5

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В С

00874 F½"x16 B 58 37 52.5
01165 F½"x20 B 62 39 52.5
00875 F¾"x20 B 70 40.5 52.5

Кран шаровой для М/П труб, штуцер-цанга, бабочка

4746

Кран шаровой, гайка-штуцер, ручка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран шаровой «мини», гайка-гайка

Кран шаровой для М/П труб, гайка-цанга, бабочка

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Поз. Наименование 
элемента Материал

Марка материала по 
нормам

РФ Зарубежн.
1, 2 Корпус Латунь (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N

3

Втулка 
уплотнительная 
(с шестигранным 
отверстием в 
центре)

Латунь ЛС 58-3 CW614N

4 Затвор шаровой Латунь хромированная ЛС 58-3 CW614N

5 Кольца седельные Тефлон Фторо-
пласт-4 PTFE

6 Шток Латунь ЛС 58-3 CW614N

7 Уплотнитель 
сальниковый

Этилен-пропиленовый 
каучук СКЭП EPDM

8.1 Рукоятка в виде 
флажка

Силумин с эпоксидной 
окраской АК12 AlSi12(b)

8.2 Рукоятка 
хромированная

Полиамидная 
пластмасса 
хромированная

Полиамид-6 Polyamide 6 
(nylon 6)

9 Винт крепления 
рукоятки Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

10 Уплотнительное 
кольцо Тефлон Фторо-

пласт-4 PTFE

ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
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ШАРОВЫЕ КРАНЫ «МИНИ»



Кран шаровой «мини», гайка-штуцер, хром

Кран шаровой «мини», гайка-гайка, хром

Кран шаровой «мини», гайка-штуцер

Кран шаровой «мини», штуцер-штуцер
№ 
п/п Характеристика Ед. изм.

Значение характеристики для артикулов:

01316; 01318; 01487; 01320; 01321 01322
1 Класс герметичности затвора «А»

2 Номинальное давление PN (Py) МПа
(бар)

1,0
(10)

3 Номинальный диаметр DN (Dy) 15 15х20
4 Присоединительная резьба дюйм ½" ½"x¾"
5 Средний срок службы лет 15
6 Средний ресурс цикл 4000
7 Класс по типу проточной части корпуса крана с зауженным проходом
8 Температура рабочей среды ºС 0 ... +90
9 Ремонтопригодность нет

10 Угол поворота рукоятки между крайними 
положениями градус 90

11 Тип управления ручной привод

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм

01322 MM ½"x¾"m Cr ½"x¾" 46 31.5 24

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм

01318 FМ ½"m ½" 44.5 27 23.5

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм

01320 FF ½"m Cr ½" 50 27.5 24

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм

01487 ММ ½"m ½" 56 29 23.5

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм

01321 FМ ½"m Cr ½" 47.5 27.5 24

4948

Кран шаровой «мини», штуцер-штуцер, хром

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
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ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
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№ 
п/п Характеристика Ед. изм. Значение

1 Номинальные диаметры DN (Dy) 15 20 25
2 Присоединительная резьба дюйм ½" ¾" 1"

3 Номинальное давление PN (Py) МПа
(бар)

2,0
(20)

4 Класс герметичности затвора «А»
5 Средний срок службы лет 15
6 Средний ресурс цикл 4000
7 Размер ячейки сетки мкм 400
8 Пропускная способность при чистом фильтре Kv м3/ч 4,0 6,0 8,0
9 Класс по типу проточной части корпуса крана полнопроходной
10 Температура рабочей среды ºС 0 ... +120

11 Угол поворота рукоятки между крайними 
положениями градус 90

12 Ремонтопригодность нет
13 Тип управления ручной привод
14 Тип фильтрующего элемента фильтр сетчатый, сменный

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм

01161 FF ½" Vs B ½" 76.5 36.5 50
01162 FF ¾" Vs B ¾" 92 46.5 62.5

В

СШаровой кран AQUALINK c фильтром грубой очистки объединяет в себе 
обычный шаровый кран и косой фильтр грубой очистки, совмещая функции этих 
изделий. Подобная технология позволяет использовать единый блок вместо двух 
шаровых кранов. Корпус выполнен из латуни CW617N, фильтрующий элемент – 
нержавеющая сталь AISI 304.
Кран применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питье-
вого и хозяйственного назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого 
воздуха, жидких углеводородов, а также на технологических трубопроводах, транс-
портирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана, и служит для очистки 
потока рабочей среды от механических примесей. 
Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не 
допускается.

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм

01163 FF ½" Vs ½" 76.5 50 105
01164 FF ¾" Vs ¾" 92 55.5 115
02065 FF 1" Vs 1" 111.5 58 103В

С

Кран шаровой с косым фильтром, гайка-гайка, ручка

5150

Кран шаровой с косым фильтром, гайка-гайка, бабочка

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Поз. Наименование 
элемента Материал

Марка материала по 
нормам

РФ Зарубежн.

1, 2 Корпус Латунь никелированная 
(ГОШ) ЛС 59-2 CW617N

3 Затвор шаровой Латунь хромированная ЛС 58-3 CW614N

4 Кольца седельные Тефлон Фторо-
пласт-4 PTFE

5 Шток Латунь ЛС 58-3 CW614N

6 Уплотнитель 
сальниковый

Этилен-пропиленовый 
каучук СКЭП EPDM

7
Фильтрующий 
элемент (сетчатый 
фильтр)

Сталь нержавеющая 03Х17Н14М2 AISI 316

8 Ревизионная 
пробка

Латунь никелированная 
(ГОШ) ЛС 59-2 CW617N

9 Прокладка пробки Тефлон Фторо-
пласт-4 PTFE

10.1 Стальная рукоятка Сталь нержавеющая с 
покрытием ПВХ 08Х18Н10 AISI 304

10.2 Рукоятка-бабочка Силумин с эпоксидной 
окраской АК12 AlSi12(b)

11 Гайка крепления 
рукоятки Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

ШАРОВОЙ КРАН СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ
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ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
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Вентиль трёхпроходной хромированный AQUALINK применяется в качестве 
запорно-регулировочной арматуры для подключения санитарно-технических 
приборов к транзитному трубопроводу холодного и горячего водоснабжения. 
Вентиль также может применяться на технологических трубопроводах, 
транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам изделия.

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В С

03968 ½"Fx¾"Mx½"M Cr 60 44 33

№ 
п/п Характеристика Ед. изм. Значение

1 Номинальное давление PN (Py) МПа
(бар)

1,0
(10)

2 Пробное давление МПа
(бар)

1,6
(16)

3 Присоединительная резьба дюйм ½" х ¾" х ½"
4 Номинальный размер 15 х 20 х 15
5 Класс герметичности затвора (по ГОСТ Р 54808-2011) «А»
6 Средний срок службы лет 15
7 Ремонтопригодность да
8 Температура рабочей среды ºС 0 ... +90
9 Аккустическая группа 15

В

С

А

№ 
п/п Характеристика Ед. изм. Значение

1 Номинальное давление PN (Py) МПа 
(бар)

1,0
(10)

2 Номинальные диаметры DN (Dy) 15x20x15
3 Присоединительная резьба дюйм ½"x¾"x½"
4 Класс герметичности затвора «А»
5 Средний срок службы лет 15
6 Средний ресурс цикл 4000
7 Ремонтопригодность нет
8 Класс по типу проточной части корпуса крана с зауженным проходом
9 Температура рабочей среды ºС 0 ... +90

10 Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90
11 Тип управления ручной привод

Трёхпроходной шаровой кран AQUALINK применяется для подключения бытовой 
техники (стиральные, посудомоечные машины и пр.) к транзитному трубопроводу 
водоснабжения, а также на любых других трубопроводах, транспортирующих 
неагрессивные к материалам изделия среды.
Использование шарового крана в качестве регулирующей арматуры не допускается.

Артикул Обозначение
Характеристика

G1 G2 G3 A, мм В, мм С, мм

01175 ½"Fx¾"Mx½"M ½" ¾" ½" 62 30.8 38.5

Кран шаровой трёхпроходной Вентиль трёхпроходной, хром, гайка-штуцер-штуцер

5352

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРЁХПРОХОДНОЙ ШАРОВОЙ КРАН ТРЁХПРОХОДНОЙ ХРОМИРОВАННЫЙ ВЕНТИЛЬ

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Поз. Наименование элемента Материал
Марка материала по нормам

РФ Зарубежн.

1 Корпус Латунь никелированная 
(ГОШ) ЛС 59-2 CW617N

2
Втулка уплотнительная 
(с шестигранным 
отверстием в центре)

Латунь ЛС 58-3 CW614N

3 Затвор шаровой Латунь хромированная ЛС 58-3 CW614N
4 Кольца седельные Тефлон Фторопласт-4 PTFE
5 Шток Латунь ЛС 58-3 CW614N

6 Уплотнитель сальниковый Этилен-пропиленовый 
каучук СКЭП EPDM

7 Рукоятка в виде флажка Силумин с эпоксидной 
окраской АК12 AlSi12(b)

8 Винт крепления рукоятки Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Поз. Наименование элемента Материал
Марка материала по нормам

РФ Зарубежн.
1 Корпус Латунь хромированная ЛС 59-2 CW617N
2 Втулка Латунь ЛС 59-2 CW617N
3 Шток

Латунь ЛС 58-3 CW614N
4 Ползун
5 Уплотнитель клапана

Бутадиен-нитрильный 
каучук НБК NBR6 Уплотнительное кольцо 

внутри втулки
7 Сальниковые кольца
8 Скоба Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

9 Рукоятка Акрилонитрилбутадиен-
стирол АБС ABS

10 Винт Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304



ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
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Кран шаровой угловой с удлиненной резьбой и отражателем, хром, штуцер-штуцер

Артикул Обозначение
Характеристика

G1 G2 A, мм В, мм

03969 ½"Mx½"M Cr ½" ½" 64.2 65.5
03970 ½"Mx¾"M Cr ½" ¾" 64.2 65.5

№ 
п/п Характеристика Ед. изм. Значение

1 Номинальное давление PN (Py) МПа 
(бар)

1,0
(10)

2 Пробное давление МПа 
(бар)

1,5
(15)

3 Номинальные диаметры DN (Dy) 15, 20
4 Присоединительная резьба дюйм ½", ¾"
5 Класс герметичности затвора «А»
6 Средний срок службы лет 15
7 Средний ресурс цикл 4000
8 Ремонтопригодность нет
9 Класс по типу проточной части корпуса крана с зауженным проходом

10 Температура рабочей среды ºС 0 ... +90
11 Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90
12 Тип управления ручной привод

Артикул Обозначение
Характеристика

G1 G2 A, мм В, мм С, мм

01331 ½"Mx¾"M Cr ½" ¾" 44.5 60 27

Угловой шаровой кран AQUALINK с отражателем применяется для подключения 
сантехнических приборов (стиральные машины, посудомоечные машины и др.) к 
сети водоснабжения, а также на любых других трубопроводах, транспортирующих 
неагрессивные к материалам изделия среды. Подключение приборов к крану 
осуществляется с помощью гибкой подводки и шлангов с накидной гайкой.
Использование шарового крана в качестве регулирующей арматуры не допускается.

Кран шаровой угловой с отражателем, для сантехнических приборов, хром, штуцер-штуцер

5554

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Поз. Наименование элемента Материал
Марка материала по нормам

РФ Зарубежн.

1 Корпус Латунь хромированная 
(ГОШ) ЛС 59-2 CW617N

2 Шток Латунь ЛС 58-3 CW614N

3 Уплотнитель сальниковый Этилен-пропиленовый 
каучук СКЭП EPDM

4 Затвор шаровой 
(объединенный со штоком) Латунь хромированная ЛС 58-3 CW614N

5 Уплотнитель шарового 
затвора Тефлон Фторопласт-4 PTFE

6 Втулка уплотнительная Латунь ЛС 58-3 CW614N

7 Рукоятка хромированная Акрилонитрилбутадиен-
стирол АБС ABS

8 Отражатель Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304
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ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

УГЛОВОЙ ШАРОВОЙ КРАН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ САНТЕХПРИБОРОВ



ла
ту

нн
ые

 ш
ар

ов
ые

 кр
ан

ы 
и т

ру
бо

пр
ов

од
на

я а
рм

ат
ур

а

ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
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Шаровой кран угловой AQUALINK с цангой применяется для подключения 
смесителей с жесткими подводками к сети холодного (в т.ч. питьевого) и горячего 
водоснабжения, а также на любых других трубопроводах, транспортирующих 
неагрессивные к материалам изделия среды.
Использование шарового крана в качестве регулирующей арматуры не допускается.

Шаровой кран угловой AQUALINK с обратным клапаном и отражателем является 
запорно-защитной арматурой и применяется для подключения сантехнических 
приборов к сети водоснабжения, а также на любых других трубопроводах, 
транспортирующих неагрес-сивные к материалам изделия среды. Подключение 
приборов к крану осуществляется с помощью гибкой подводки и шлангов с 
накидной гайкой. Наличие в конструкции крана обратного клапана предотвращает 
изменение направления потока среды в системе.
Использование шарового крана в качестве регулирующей арматуры не допускается.

Артикул Обозначение
Характеристика

G1 G2 A, мм В, мм

03971 ½"Mx¾"M Cr ½" ¾" 64.2 65.5

Кран шаровой угловой с обратным клапаном и отражателем, хром, штуцер-штуцер

Артикул Обозначение
Характеристика

G D, мм A, мм В, мм С, мм

03967 ½"Mx10 Cr ½" 10 81 31.5 27

В

А

С

Кран шаровой угловой с цангой и отражателем, хром, штуцер-цанга

5756

№ 
п/п Характеристика Ед. изм. Значение

1 Номинальное давление PN (Py) МПа  (бар) 1,0   (10)
2 Пробное давление МПа  (бар) 1,5   (15)
3 Номинальные диаметры DN (Dy) 15, 20
4 Присоединительная резьба дюйм ½", ¾"
5 Класс герметичности затвора «А»
6 Средний срок службы лет 15
7 Ремонтопригодность нет
8 Класс по типу проточной части корпуса крана с зауженным проходом
9 Температура рабочей среды ºС 0 ... +90

10 Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90
11 Тип управления ручной привод

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
п/п Характеристика Ед. изм. Значение

1 Номинальное давление PN (Py) МПа  (бар) 1,0   (10)
2 Пробное давление МПа  (бар) 1,5   (15)
3 Номинальные диаметры DN (присоединительная резьба) 15 (½"), 10
4 Класс герметичности затвора «А»
5 Средний срок службы лет 15
6 Средний ресурс цикл 2000
7 Ремонтопригодность нет
8 Класс по типу проточной части корпуса крана с зауженным проходом
9 Температура рабочей среды ºС 0 ... +80

10 Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90
11 Тип управления ручной привод

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Поз. Наименование элемента Материал
Марка материала по нормам

РФ Зарубежн.
1 Корпус Латунь (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N
2 Шток Латунь ЛС 58-3 CW614N

3 Уплотнитель сальниковый Этилен-пропиленовый 
каучук СКЭП EPDM

4 Затвор шаровой Латунь хромированная ЛС 58-3 CW614N
5 Кольца седельные Тефлон Фторопласт-4 PTFE
6 Корпус обратного клапана Акрилонитрил-

бутадиенстирол АБС ABS
7 Запирающий шток с диском
8 Пружина Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

9 Уплотнительное кольцо Бутадиен-нитрильный 
каучук БНК NBR

10 Рукоятка хромированная Силумин с эпоксидной 
окраской АК12 AlSi12(b)

11 Винт крепления рукоятки
Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

12 Отражатель

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Поз. Наименование элемента Материал
Марка материала по нормам

РФ Зарубежн.
1 Корпус Латунь хромированная ЛС 59-2 CW617N
2 Шток Латунь ЛС 58-3 CW614N

3 Затвор шаровой 
(объединенный со штоком) Латунь хромированная ЛС 58-3 CW614N

4 Уплотнитель сальниковый Этилен-пропиленовый 
каучук СКЭП EPDM

5 Уплотнитель шарового 
затвора Тефлон Фторопласт-4 PTFE

6 Втулка уплотнительная
Латунь ЛС 58-3 CW614N

7 Кольцо поджимное

8 Прокладка обжимная Бутадиен-нитрильный 
каучук НБК NBR

9 Шайба Латунь ЛС 58-3 CW614N
10 Гайка накидная Латунь хромированная ЛС 59-2 CW617N
11 Отражатель Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

12 Рукоятка хромированная Акрилонитрил-
бутадиенстирол АБС ABS

УГЛОВОЙ ШАРОВОЙ КРАН С ЦАНГОЙУГЛОВОЙ ШАРОВОЙ КРАН С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ 
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ САНТЕХПРИБОРОВ



ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
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№ 
п/п Характеристика Ед. изм.

Значение характеристики для артикулов:

01319; 01324; 03956 01325; 01333 02335, 02419 03953
1 Номинальные диаметры DN (Dy) 15 20 25 32
2 Присоединительная резьба дюйм ½" ¾" 1" 1¼"

3 Номинальное давление (PN) МПа
(бар)

2,0
(20)

4 Размер ячейки сетки фильтрующего элемента мкм 500
5 Пропускная способность при чистом фильтре Kv м3/час 4.0 6.0 8.0 15.0
6 Температура рабочей среды ºС 0 … + 100
7 Средний срок службы лет 30

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В

03956 МM ½" V 69 36

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В

01324 FF ½" V 51.5 38.9
01325 FF ¾" V 63.5 46
02335 FF 1" V 70 53
03953 FF 1¼" V 91.5 63.5

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В

01319 FM ½" V 57.5 38.9
01333 FM ¾" V 69.5 46
02419 FM 1" V 76 53

Косой фильтр механической очистки AQUALINK применяется для очистки потока 
фильтруемой среды в системах трубопроводов. Корпус фильтра AQUALINK 
изготовлен из латуни CW617N, фильтрующий элемент – из нержавеющей стали. 
Сетчатый фильтр состоит из мельчайших ячеек, диаметр которых не позволяет 
проникать крупным механическим частицам. 
Фильтр механической очистки AQUALINK долговечен и не нуждается в регулярной 
смене элементов фильтрации. 

Косой фильтр, гайка-штуцер

5958

Косой фильтр, штуцер-штуцер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Поз. Наименование 
элемента Материал

Марка материала по нормам

РФ Зарубежн.

1 Корпус (ГОШ) Латунь 
никелированная ЛС 59-2 CW617N

2
Фильтрующий 
элемент (сетчатый 
фильтр)

Сталь нержавеющая 12Х18Н9 AISI 302

3 Прокладка пробки Тефлон Фторопласт-4 PTFE

4 Ревизионная пробка 
(ГОШ)

Латунь 
никелированная ЛС 59-2 CW617N

Косой фильтр, гайка-гайка
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ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

КОСОЙ ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ



ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
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ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В

02421 FM ¾", 2x½"M 87 36
02422 FM ¾", 3x½"M 123 36
02423 FM ¾", 4x½"M 159 36

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В

03933 FM ¾", 2x16.5 84.5 36
03934 FM ¾", 3x16.5 120.5 36
03935 FM ¾", 4x16.5 156.5 36

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В

04476 FM ¾", 2x½"M 92.5 36
04477 FM ¾", 3x½"M 128.5 36
04478 FM ¾", 4x½"M 164.5 36

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В

02424 FM ¾", 2x½"M 85.5 36
02425 FM ¾", 3x½"M 121.5 36
02426 FM ¾", 4x½"M 159.5 36

Коллекторы AQUALINK используются для распределения и регулирования (арт. 
04476, 04477, 04478) рабочей среды в системах водоснабжения (питьевого, 
холодного и горячего), отопления (радиаторное, системы «теплого пола»), сжатого 
воздуха, а также в технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, 
неагрессивные к материалам изделия.

Коллектор резьбовой с шаровыми кранами

6160

Коллектор резьбовой

Коллектор резьбовой с вентилями

Коллектор универсальный для М/П труб с шаровыми кранами и евроконусом

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Поз. Наименование элемента Материал
Марка материала по нормам

РФ Зарубежн.

1, 2 Корпус Латунь 
(никелированная) ЛС 59-2 CW617N

3 Затвор шаровой Латунь 
(хромированная) ЛС 58-3 CW614N

4 Кольца седельные Тефлон Фторопласт-4 PTFE
5 Шток Латунь ЛС 58-3 CW614N

6 Уплотнитель сальниковый Бутадиен-нитрильный 
каучук НБК NBR

7 Флажковая рукоятка Силумин с эпоксидной 
окраской АК12 AlSi12(b)

8 Винт крепления рукоятки Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

Поз. Наименование элемента Материал
Марка материала по нормам

РФ Зарубежн.

1 Корпус Латунь 
(никелированная) ЛС 59-2 CW617N

2 Втулка Латунь ЛС 58-3 CW614N

3 Уплотнительное кольцо 
втулки

Бутадиен-нитрильный 
каучук НБК NBR

4 Шток Латунь ЛС 58-3 CW614N

5 Уплотнитель сальниковый Бутадиен-нитрильный 
каучук НБК NBR

6 Ползун Латунь ЛС 58-3 CW614N

7 Уплотнитель клапана Бутадиен-нитрильный 
каучук НБК NBR

8 Скоба Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

9 Рукоятка Акрилонитрилбутадиен-
стирол АБС ABS

10 Винт крепления рукоятки Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

Коллектор резьбовой c шаровыми кранами

Коллектор резьбовой c вентилями

№ 
п/п Характеристика Ед. изм.

Значение характеристики для артикулов:

02421
02422
02423

02424
02425
02426

04476
04477
04478

03933
03934
03935

1 Номинальные давления PN (Py) МПа
(бар)

1,6
(16)

1,0
(10)

2 Класс герметичности затвора 
(по ГОСТ Р 54808-2011) – «А»

3 Номинальный размер 20
4 Присоединительная резьба дюйм ¾'
5 Ремонтопригодность – нет да нет
6 Боковые отводы:

количество шт. (арт.)
2 (02421)
3 (02422)
4 (02423)

2 (02424)
3 (02425)
4 (02426)

2 (04476)
3 (04477)
4 (04478)

2 (03933)
3 (03934)
4 (03935)

размер ½" 16 (½")
7 Температура рабочей среды ºС 0 … +110 0 … +95

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛЛЕКТОРЫ ЛАТУННЫЕ
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ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
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Артикул Обозначение
Характеристика, мм
А В

02339 ½" 48 31.5
02340 ¾" 52 40
02341 1" 60.5 47
03957 1¼" 60 53

Артикул Обозначение
Характеристика, мм
А В

02342 ½" 42.5 28.5
02343 ¾" 48 33.5
01166 1" 51 41
03960 1¼" 59 53

Пружинный обратный клапан применяется в качестве защитной арматуры 
на гидравлических и пневматических трубопроводах для предотвращения 
изменения направления потока среды в системе. Клапан предназначен для 
систем водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, а также для установки на 
технологических трубопроводах, транспортирующих неагрессивные к материалам 
клапана жидкости.

Евроконус для коллектора AQUALINK предназначен для присоединения металло-
полимерных труб непосредственно к резьбовым коллекторам в системах холод-
ного (в т.ч. питьевого) и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, 
а также технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, 
неагрессивные к материалам изделий.

В

А

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм

04475 16x½" ½" 23 16

Евроконус для коллектора

6362

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Поз. Наименование элемента Материал
Марка материала по нормам

РФ Зарубежн.
1 Гайка накидная Латунь (никелированная) ЛС 59-2 CW617N
2 Обжимное кольцо (сухарь) Латунь Л60 CuZn40
3 Штуцер евроконуса Латунь ЛС 58-3 CW614N

4 Уплотнительные кольца Этилен-пропиленовый 
каучук СКЭП EPDM

5 Диэлектрическая прокладка Тефлон Фторопласт-4 PTFE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
п/п Характеристика Ед. изм. Значение

1 Номинальное давление PN (Py) МПа
(бар)

1,0
(10)

2 Пробное давление МПа
(бар)

(1,5)
15

3 Присоединительная резьба дюйм ½"
4 Наружный диаметр присоединяемых труб мм 16
5 Температура рабочей среды максимальная ºС +110
6 Температура рабочей среды минимальная ºС 0
7 Средний срок службы лет 30

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Поз. Наименование эле-
мента Материал

Марка материала по нормам

РФ Зарубежн.
1 Корпус (ГОШ)

Латунь ЛС 59-2 CW617N
2 Муфта с седлом (ГОШ)

3 Запирающий шток с 
диском (сердечник)

Арт.: 02339-02341,  
03957-03959 Латунь ЛС 59-2 CW617N

Арт.: 02342, 02343,  
01166, 03960-03962

Акрилонитрил-
бутадиенстирол АБС ABS

4 Пружина Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304
5 Уплотнительное кольцо Бутадиен-нитрильный каучук БНК NBR

Обратный клапан с пластиковым сердечником

Обратный клапан с латунным сердечником

ЕВРОКОНУС ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА ПРУЖИННЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
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№ 
п/п Характеристика Ед. изм.

Значение характеристики для артикулов:

02058 02059 02060 03963
1 Номинальные диаметры DN (Dy) 15 20 25 32
2 Присоединительная резьба дюйм ½" ¾" 1" 1¼"

3 Номинальное давление (PN) МПа
(бар)

1,6
(16)

4 Минимальный перепад давления для открытия 
клапана бар 0,025

5 Размер ячейки сетки мкм 1200
6 Температура рабочей среды минимальная ºС -20
7 Температура рабочей среды максимальная ºС +90
8 Средний срок службы лет 15

Терминальный обратный клапан с фильтром применяется в качестве защитной 
арматуры на гидравлических и пневматических трубопроводах для предотвра-
щения изменения направления потока среды в системе. Клапан предназначен для 
забора рабочей среды самовсасывающими насосами, а также на входе погружных 
насосов. Использование клапана позволяет избежать гидроударов и необходи-
мости повторного заполнения системы, а наличие фильтрующего элемента не 
допускает попадание механических частиц в узлы и устройства системы.
Терминальный обратный клапан с фильтром применяется на трубопроводах по 
перемещению холодной/горячей воды, сжатого воздуха и жидкостей, неагрессив-
ных к материалам клапана.

Артикул Обозначение
Характеристика, мм
А В

02058 ½" 67 28.5
02059 ¾" 72.5 33.5
02060 1" 78.5 41
03963 1¼" 100 53

В

Терминальный обратный клапан с фильтром
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Поз. Наименование элемента Материал
Марка материала по нормам

РФ Зарубежн.
1 Корпус (ГОШ) Латунь ЛС 59-2 CW617N
2 Муфта с седлом

Акрилонитрил-
бутадиенстирол АБС ABS

3 Запирающий шток с верхней 
тарелкой диска

4 Уплотнительное кольцо Бутадиен-нитрильный 
каучук БНК NBR

5 Нижняя тарелка диска Акрилонитрил-
бутадиенстирол АБС ABS

6 Пружина
Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304

7 Концевой сетчатый фильтр

ТЕРМИНАЛЬНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ

ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
(БЕЗ НИКЕЛИРОВАНИЯ)



Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм

04776 FM ½" B ½" 50.8 39.4 52.9
04777 FM ¾" B ¾" 53.5 43.4 52.9
04789 FМ 1" B 1" 65.5 49 61.5

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм

04770 FF ½" ½" 45.5 45.4 88.5
04771 FF ¾" ¾" 48.8 49.5 88.5
04780 FF 1" 1" 60 48.5 100.5
04781 FF 1¼" 1¼" 71 68 100
04782 FF 1½" 1½" 80 79 139
04783 FF 2" 2" 93 85 139

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм

04774 FF ½" B ½" 45.5 39.4 52.9
04775 FF ¾" B ¾" 48.8 43.4 52.9
04788 FF 1" B 1" 60 49 61.5

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм

04772 FM ½" ½" 50.8 45.4 88.5
04773 FM ¾" ¾" 53.5 49.5 88.5
04784 FM 1" 1" 65.5 49 61.5
04785 FM 1¼" 1¼" 79.5 68 100
04786 FM 1½" 1½" 89 79 139
04787 FM 2" 2" 93 85 139

Шаровой кран AQUALINK применяется в качестве запорной арматуры на 
трубопроводах систем хозяйственного назначения, горячего водоснабжения, 
отопления, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих 
жидкости, неагрессивные к материалам крана.
Использование шарового крана в качестве регулирующей арматуры не допускается.

Кран шаровой, гайка-гайка, рукоятка-бабочка

6766

Кран шаровой, гайка-штуцер, рукоятка-рычаг

Кран шаровой, гайка-штуцер, рукоятка-бабочка

Кран шаровой, гайка-гайка, рукоятка-рычаг

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Поз. Наименование элемента Материал
Марка материала по нормам

РФ Зарубежн.
1, 6 Корпус Латунь (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N
2 Шток Сталь конструкционная Ст3кп Q235
3 Уплотнитель сальниковый Бутадиен-нитрильный каучук НБК NBR
4 Кольца седельные Тефлон Фторопласт-4 PTFE

5 Затвор шаровой Сталь конструкционная 
(хромированная) Ст3кп Q235

7.1 Рукоятка-рычаг
Силумин с эпоксидной окраской АК12 AlSi12(b)

7.2 Рукоятка-бабочка
8 Винт крепления рукоятки М4х12 Сталь конструкционная Ст3кп Q235

№ 
п/п Характеристика Ед. изм. Значение Обоснование

1 Класс герметичности затвора «А» ГОСТ Р 54808
2 Ремонтопригодность нет ГОСТ 27.002
3 Номинальные диаметры DN (Dy) 15 – 50 ГОСТ Р 52720;  ГОСТ 28338
4 Присоединительная резьба дюйм ½" – 2" ГОСТ 6357

5 Номинальное давление PN (Py) МПа 
(бар)

1,6
(16) ГОСТ Р 52720

6 Класс по типу проточной части корпуса крана неполнопроходной ГОСТ 21345
7 Температура рабочей среды ºС 0 … +125 ГОСТ Р 52720
8 Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90 ГОСТ 21345
9 Тип управления ручной привод ГОСТ 21345
10 Средний срок службы лет 30 ГОСТ 27.002

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ (БЕЗ НИКЕЛИРОВАНИЯ)ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ (БЕЗ НИКЕЛИРОВАНИЯ)
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ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ (БЕЗ НИКЕЛИРОВАНИЯ)
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Шаровой кран со сгоном AQUALINK применяется в качестве запорной арматуры 
на трубопроводах систем хозяйственного назначения, горячего водоснабжения, 
отопления, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих 
жидкости, неагрессивные к материалам крана. 
Шаровой кран со сгоном позволяет создавать легкоразъемные узлы трубопроводных 
сантехнических систем. Использование шарового крана в качестве регулирующей 
арматуры не допускается.

№ 
п/п Характеристика Ед. изм. Значение Обоснование

1 Класс герметичности затвора «А» ГОСТ Р 54808
2 Ремонтопригодность нет ГОСТ 27.002
3 Номинальные диаметры DN (Dy) 15 – 32 ГОСТ Р 52720;  ГОСТ 28338
4 Присоединительная резьба дюйм ½" – 1¼" ГОСТ 6357

5 Номинальное давление PN (Py) МПа 
(бар)

1,6
(16) ГОСТ Р 52720

6 Класс по типу проточной части корпуса крана неполнопроходной ГОСТ 21345
7 Температура рабочей среды ºС 0 … +125 ГОСТ Р 52720
8 Угол поворота рукоятки между крайними положениями градус 90 ГОСТ 21345
9 Тип управления ручной привод ГОСТ 21345

10 Средний срок службы лет 30 ГОСТ 27.002

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм

04778 FM ½" U B ½" 66.4 39.4 52.9
04779 FM ¾" U B ¾" 73 43.4 52.9
04790 FМ 1" U B 1" 60 49 61.5
04791 FМ 1¼" U B 1¼" 101 55 61.5В

G G

С

А

Кран шаровой со сгоном, гайка-штуцер, рукоятка-бабочка
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Поз. Наименование элемента Материал
Марка материала по нормам

РФ Зарубежн.
1, 6 Корпус Латунь (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N

2 Шток Сталь конструкционная Ст3кп Q235

3 Уплотнитель сальниковый Бутадиен-нитрильный 
каучук НБК NBR

4 Кольца седельные Тефлон Фторопласт-4 PTFE

5 Затвор шаровой Сталь конструкционная 
(хромированная) Ст3кп Q235

7 Рукоятка-бабочка Силумин с эпоксидной 
окраской АК12 AlSi12(b)

8 Винт крепления рукоятки 
М4х12 Сталь конструкционная Ст3кп Q235

9 Патрубок сгона Латунь (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N

10 Уплотнитель сгона Бутадиен-нитрильный 
каучук НБК NBR

11 Гайка накидная сгона Латунь (ГОШ) ЛС 59-2 CW617N

ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ
(ИТАЛИЯ)

КРАН ШАРОВОЙ СО СГОНОМ (БЕЗ НИКЕЛИРОВАНИЯ)



MIAMI

MINNESOTA

NEW JERSEY

DALLAS

ARIZONA

NEBRASKA

COLORADO

ILLINOIS

Компания «СантехСтандарт» – официальный дистрибьютор BUGATTI в России.
Узнайте всю информацию о сотрудничестве и сроках поставки на нашем сайте: www.santehstandart.com
Или по телефонам: 8 (812) 777-05-80

8 (495) 662-40-08
8 (383) 335-78-33

8 (846) 203-61-05
8 (343) 31-777-21

Санкт-Петербург: 
Москва: 

Новосибирск:

Самара: 
Екатеринбург: 

ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ (ИТАЛИЯ)
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ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ
ФИТИНГИ

Вся продукция производится исключительно в Италии.
На производстве используется новейшее технологическое оборудование и современные лаборатории, проводящие 
самые сложные тесты на качество и позволяющие определить заданные технические параметры и характеристики. 
Производственный процесс сборки и тестирования продукции полностью автоматизирован.
Система качества компании сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2008. Компания 
«VALVOSANITARIA BUGATTI S.p.A.» имеет более 30 сертификатов качества продукции от престижных зарубежных 
институтов, что является официальным признанием самых высоких качественных стандартов со стороны стран, в 
которых представлена компания.
На каждом этапе производственного цикла внедрены строгие нормы и правила контроля качества, начиная от выбора 
и контроля поступающего сырья и заканчивая сборкой и поставками готовой продукции. Бренд «VALVOSANITARIA 
BUGATTI» признан и является синонимом надежности и доверия потребителей.

ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ СЕРИИ OREGON 2017

Шаровые краны для воды BUGATTI, серия 300 «OREGON». Уси-
ленный корпус, ремонтопригодность сальникового узла. При-
меняются в качестве запорной арматуры в системах горячего 
и холодного водоснабжения, включая системы с питьевой во-
дой, отопления, транспортировки сжатого воздуха. Допуска-
ется к применению в тяжелых условиях эксплуатации.

• Эффективный диаметр внутреннего прохода: 
полнопроходной 100%

• Изготовлен из латуни марки CW617N, покрыт никелем

• Температурный режим: -20° ... +185°С

• Рабочее давление: от 25 до 64 bar



ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
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Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм

02529 ½"F x ½"F ½" 22.6 26
02530 ¾"F x ¾"F ¾" 27.6 33.6
02531 1"F x 1"F 1" 38.3 39
02532 1¼"F x 1¼"F 1¼" 49.8 56.6
02360 1½"F x 1½"F 1½" 49.8 56.6
04481 2"F x 2"F 2" 40 70

Артикул Обозначение
Характеристика

G1 G2 А, мм В, мм C, мм

02539 ⅜"F x ½"F ½" ⅜" 27 22 23
02540 ½"F x ¾"F ¾" ½" 33.6 26 27.5
02541 ½"F x 1"F 1" ½" 39 26 27.8
02544 ¾"F x 1"M 1" ¾" 39 33.6 30.2
02542 ¾"F x 1¼"F 1¼" ¾" 56.6 33.6 35.7
02545 ¾"F x 1½"F 1½" ¾" 56.6 33.6 37.5
02543 1"F x 1¼"F 1¼" 1" 56.6 39 45
02546 1"F x 1½"F 1½" 1" 56.6 39 35.5
04488 1"F x 2"F 2" 1" 70 39 40.5
02366 1¼"F x 1½"F 1½" 1¼" 56.6 56.6 35.4
04489 1¼"F x 2"F 2" 1¼" 70 56.6 40
04490 1½"F x 2"F 2" 1¼" 70 56.6 41

Артикул Обозначение
Характеристика

G1 А, мм В, мм С, мм

02412 FM ½" - 10 ½" 23.8 20.2 10
02403 FM ½" - 15 ½" 23.8 25 15
02404 FM ½" - 20 ½" 23.8 31.1 20
02405 FM ½" - 25 ½" 23.8 35.2 25
02406 FM ½" - 30 ½" 23.8 40 30
02407 FM ½" - 40 ½" 23.8 50 40
02408 FM ½" - 50 ½" 23.8 60 50
02409 FM ½" - 60 ½" 23.8 70 60
02395 FM ½" - 70 ½" 23.8 80 70
02410 FM ½" - 80 ½" 23.8 90 80
02396 FM ½" - 90 ½" 23.8 100 90
02485 FM ½" - 100 ½" 23.8 109 100
04539 FM ¾" - 10 ¾" 29.9 20.5 10
04540 FM ¾" - 15 ¾" 29.9 25.5 15
04541 FM ¾" - 20 ¾" 29.9 30.5 20
04542 FM ¾" - 25 ¾" 29.9 35.5 25
02397 FM ¾" - 30 ¾" 29.9 40.5 30
02398 FM ¾" - 40 ¾" 29.9 50.5 40
02399 FM ¾" - 50 ¾" 29.9 60.5 50
02400 FM ¾" - 60 ¾" 29.9 70.5 60
02401 FM ¾" - 70 ¾" 29.9 80.5 70
02402 FM ¾" - 80 ¾" 29.9 90.5 80
04543 FM ¾" - 100 ¾" 29.9 110.5 100
04544 FM 1" - 10 1" 36.8 22 10
04545 FM 1" - 15 1" 36.8 26 15
04546 FM 1" - 20 1" 36.8 31.5 20
04547 FM 1" - 25 1" 36.8 35.5 25
04548 FM 1" - 30 1" 36.8 42 30
04549 FM 1" - 40 1" 36.8 52 40
04550 FM 1" - 50 1" 36.8 62 50

73

Удлинитель хромированный внутренняя/наружная резьба

Муфта

Муфта переходная

Резьбовые латунные фитинги AQUALINK предназначены для создания разъемных 
соединений при монтаже трубопроводных систем холодного (в т.ч. питьевого) и 
горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, а также технологических 
трубопроводов, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к материалу 
изделий.
Допускается использование фитингов на трубопроводах, выполненных из любых 
материалов (сталь, медь, латунь, полимер, металлополимер и т.д.).

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм

02524 ½"M x ½"M ½" 25.5 21
02525 ¾"M x ¾"M ¾" 26.8 27
02526 1"M x 1"M 1" 31 34
02527 1¼"M x 1¼"M 1¼" 32 42.5
02528 1½"M x 1½"M 1½" 38 48.5
04480 2"M x 2"M 2" 40 60.5

Артикул Обозначение
Характеристика

G1 G2 А, мм В, мм

02536 ⅜"M x ½"M ½" ⅜" 26.5 21
02535 ½"M x ¾"M ¾" ½" 26.2 27
02533 ½"M x 1"M 1" ½" 26.5 34
02361 ½"M x 1¼"M 1¼" ½" 31 42.5
02534 ¾"M x 1"M 1" ¾" 26.5 34
02537 ¾"M x 1¼"M 1¼" ¾" 38.5 42.5
02362 ¾"M x 1½"M 1½" ¾" 36 48.5
04482 ¾"M x 2"M 2" ¾" 39 60.5
02538 1"M x 1¼"M 1¼" 1" 37.7 42.5
02363 1"M x 1½"M 1½" 1" 36.8 48.5
04483 1"M x 2"M 2" 1" 39 60.5
02365 1¼"M x 1½"M 1½" 1¼" 41.2 48.5
04484 1¼"M x 2"M 2" 1¼" 37 60.5
04485 1½"M x 2"M 2" 1¼" 40.5 60.5

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм

04486 ½"M x ½"M ½" 21
04487 ¾"M x ¾"M ¾" 20.3

Ниппель переходной
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Ниппель с полной резьбой

Ниппель
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Артикул Обозначение
Характеристика

G1 G2 А, мм В, мм

02551 ⅜"F x ½"M ⅜" ½" 14 21
02552 ½"F x ¾"M ½" ¾" 14.8 27
02553 ½"F x 1"M ½" 1" 17.5 34
04498 ½"F x 1¼"M ½" 1¼" 22.5 42.5
02554 ¾"F x 1"M ¾" 1" 17.4 34
02555 ¾"F x 1¼"M ¾" 1¼" 21.7 42.5
04499 ¾"F x 1½"M ¾" 1½" 23.5 48.5
04500 ¾"F x 2"M ¾" 2" 25.7 60.5
02556 1"F x 1¼"M 1" 1¼" 22.2 42.5
02386 1"F x 1½"M 1" 1½" 24.2 48.5
04501 1"F x 2"M 1" 2" 25.7 60.5
02387 1¼"F x 1½"M 1¼" 1½" 23.8 48.5
04502 1¼"F x 2"M 1¼" 2" 25.7 60.5
04503 1½"F x 2"M 1½" 2" 25.7 60.5

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм

02582 ½"F ½" 14.6 26.2
02583 ¾"F ¾" 13.2 34.1
02581 1"F 1" 14.8 40.4
04523 1¼"F 1¼" 14.5 45.8
04524 1½"F 1½" 15 52.4
04525 2"F 2" 16.2 64

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм

02584 ½"М ½" 14 21
02585 ¾"М ¾" 16.3 27
02580 1"М 1" 17 34
04526 1¼"М 1¼" 20.5 42.5
04527 1½"М 1½" 23 48.5
04528 2"М 2" 23 60.5

Контргайка
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Заглушка в трубу

Футорка

Заглушка на трубу

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм

02481 ½"F ½" 5.5 24
02483 ¾"F ¾" 8 30
02484 1"F 1" 11.2 36
04529 1¼"F 1¼" 11 45
04530 1½"F 1½" 10.6 53
04531 2"F 2" 12.2 65

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм

02566 MM ½" - 20 ½" 20
02469 MM ½" - 30 ½" 30
02470 MM ½" - 40 ½" 40
02471 MM ½" - 50 ½" 50
02472 MM ½" - 60 ½" 60
02473 MM ½" - 70 ½" 70
02474 MM ½" - 80 ½" 80
02475 MM ½" - 90 ½" 90
02476 MM ½" - 100 ½" 100
04551 MM ½" - 120 ½" 120
04552 MM ½" - 150 ½" 150
04553 MM ½" - 200 ½" 200

Артикул Обозначение
Характеристика

G1 G2 А, мм В, мм

04494 ⅜"M x ½"F ½" ⅜" 23 26.5
04495 ½"M x ¾"F ¾" ½" 25.2 33
04496 ½"M x 1"F 1" ½" 24.5 41
04497 ¾"M x 1"F 1" ¾" 24.5 41

Переходник наружная/внутренняя резьба круглый

74

Переходник наружная/внутренняя резьба

Сгон

Удлинитель хромированный наружная/наружная резьба

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм

04562 MM ½" - 50 ½" 50
04563 MM ½" - 75 ½" 75
04564 MM ½" - 100 ½" 100
04565 MM ½" - 125 ½" 125
04566 MM ½" - 150 ½" 150
04567 MM ½" - 200 ½" 200

Артикул Обозначение
Характеристика

G1 G2 А, мм В, мм

02547 ⅜"M x ½"F ½" ⅜" 20.5 26.5
02684 ½"M x ½"F ½" ½" 22.7 26.5
02550 ½"M x ¾"F ¾" ½" 24 33
02549 ½"M x 1"F 1" ½" 26 41
02367 ½"M x 1¼"F 1¼" ½" 38.6 49
02683 ¾"M x ¾"F ¾" ¾" 25 33
02548 ¾"M x 1"F 1" ¾" 28.6 41
02368 ¾"M x 1¼"F 1¼" ¾" 38 49
02371 ¾"M x 1½"F 1½" ¾" 39.6 56
02369 1"M x 1¼"F 1¼" 1" 38.6 49
02370 1"M x 1½"F 1½" 1" 40.5 56
04491 1"M x 2"F 2" 1" 33.5 69
02372 1¼"M x 1½"F 1½" 1¼" 40.5 56
04492 1¼"M x 2"F 2" 1¼" 35.7 69
04493 1½"M x 2"F 2" 1¼" 37.5 69

ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
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Артикул Обозначение
Характеристика

G1 G2 А, мм В, мм C, мм D, мм

02388 ½"F x ½"F W ½" ½" 26 20 40 31

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм

02564 ½"М x ½"M ½" 31.5 26
02565 ¾"М x ¾"M ¾" 39 26
02567 1"М x 1"M 1" 39 31.5

В

G

A

Артикул Обозначение
Характеристика

G1 G2 А, мм В, мм C, мм D, мм

02561 ½"F x ½"M ½" ½" 26 21 19.8 24.6
02383 ¾"F x ½"M ¾" ½" 33.6 21 23 28.5
02562 ¾"F x ¾"M ¾" ¾" 33.6 27 26 29.3
02392 1"F x ¾"M 1" ¾" 39 27 28.5 40.5
02563 1"F x 1"M 1" 1" 39 34 37.1 34
04507 1¼"F x 1¼"M 1¼" 1¼" 56.6 42.5 32.7 43.7
04508 1½"F x 1½"M 1½" 1½" 56.6 42.5 42 58
04509 2"F x 2"M 2" 2" 70 60.5 63 61

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм

01491 ½"F x ½"M W ½" 42 35

В

C

A

D

G1

G
2

A

G

B

G

Уголок внутренняя/наружная резьба с настенным креплением

77

Уголок внутренняя/наружная резьба

Уголок внутренняя резьба с настенным креплением

Уголок наружная резьба

Артикул Обозначение
Характеристика

G1 G2 А, мм В, мм C, мм D, мм

02560 ½"F x ¾"F ¾" ½" 33.6 26 25.7 24.5
02385 ½"F x 1"F 1" ½" 39 26 26.4 23.5
02384 ¾"F x 1"F 1" ¾" 39 33.6 30 30.7

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм B, мм

02557 ½"F x ½"F ½" 26 21.2
02558 ¾"F x ¾"F ¾" 33.6 23.1
02559 1"F x 1"F 1" 39 32.9
04504 1¼"F x 1¼"F 1¼" 56.6 30.1
04505 1½"F x 1½"F 1½" 56.6 39
04506 2"F x 2"F 2" 70 50.8

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм

04532 ½"F ½" 7.5 29
04533 ¾"F ¾" 9 36
04534 1"F 1" 14 45
04535 1¼"F 1¼" 16 57.8

Артикул Обозначение
Характеристика

G1 G2 A, мм B, мм

02389 ½"M x ¾"M ½" ¾" 45 10

Уголок переходной внутренняя резьба

76

Уголок внутренняя резьба

Эксцентрик

Контргайка с ребордой

ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
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Артикул Обозначение
Характеристика

G1 G2 А, мм В, мм

04517 ¾"M x ½"M x ¾"M ½" ¾" 60 34.8

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм

02381 ½"F x ½"F x ½"M ½" 53 22
04521 ¾"F x ¾"F x ¾"M ¾" 72 33.9
04522 1"F x 1"F x 1"M 1" 70 29

В

G
2 G
2

A

G1

В
G

A

Артикул Обозначение
Характеристика

G1 G2 А, мм В, мм

02574 ½"F x ½"M x ½"F ½" ½" 36.9 29.4
04515 ¾"F x ¾"M x ¾"F ¾" ¾" 45.7 32.3
04516 ¾"F x ½"M x ¾"F ¾" ½" 56 30.2

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм

02380 ½"F x ½"M x ½"M ½" 51 21.5
04519 ¾"F x ¾"M x ¾"M ¾" 54 24.7
04520 1"F x 1"M x 1"M 1" 64 30

Тройник переходной внутренняя/наружная/наружная резьба
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Тройник переходной внутренняя/наружная/внутренняя резьба

Тройник переходной наружная резьба

Тройник переходной внутренняя/внутренняя/наружная резьба

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм

02575 ½"M x ½"M x ½"M ½" 53.5 27.2
02576 ¾"M x ¾"M x ¾"M ¾" 63 34
02577 1"M x 1"M x 1"M 1" 68.8 38.5

Артикул Обозначение
Характеристика

G1 G2 А, мм В, мм C, мм D, мм

02572 ¾"F x ½"F x ¾"F ¾" ½" 43 33.6 26 23.2
02382 1"F x ½"F x 1"F 1" ½" 52.4 39 26 26.7
02573 1"F x ¾"F x 1"F 1" ¾" 52.4 39 33.6 28.5
04513 1¼"F x ¾"F x 1¼"F 1¼" ¾" 68 56.6 33.6 31.7
04514 1¼"F x 1"F x 1¼"F 1¼" 1" 70 56.6 39 31.7

D

BG
1

С

A

G2

В

G

A

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм

04510 ½"F x ½"F - 2 ½" 150 42.3

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм C, мм

02568 ½"F x ½"F x ½"F ½" 39.8 26 18.7
02569 ¾"F x ¾"F x ¾"F ¾" 48.7 33.6 24.4
02570 1"F x 1"F x 1"F 1" 59.2 39 28.5
02571 1¼"F x 1¼"F x 1¼"F 1¼" 70 56.6 29.7
04511 1½"F x 1½"F x 1½"F 1½" 80 56.6 38
04512 2"F x 2"F x 2"F 2" 100 70 47.5

В

A

G

G

C

A

B

Тройник наружная резьба
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Тройник переходной внутренняя резьба

Тройник внутренняя резьба

Уголки на планке для смесителя

ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
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№ 
п/п Характеристика Ед. изм. Значение Обоснование

1 Номинальные диаметры DN (Dy) 10 … 50 ГОСТ Р 52720;
ГОСТ 28338

2 Присоединительная резьба дюйм ⅜" ... 2" ГОСТ 6357

3 Номинальные давления PN (Py)
кгс/см2 
(МПа)

3,5 (до 1")
2,5 (1¼" – 2")

ГОСТ Р 52720
бар 35 (до 1")

25 (1¼" – 2")
4 Температура рабочей среды максимальная ºС 200 ГОСТ Р 52720
5 Средний срок службы лет 30 ГОСТ 27.002

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм L, мм d, мм

02693 10 x ½"M ½" 39 10.2 10
02694 12 x ½"M ½" 39 12.1 12
02695 14 x ½"M ½" 39 14.1 14
02696 16 x ½"M ½" 42.7 16 16
02697 18 x ½"M ½" 41.7 18 18
02698 20 x ½"M ½" 42 20 20
02699 20 x ¾"M ¾" 43 20 20
04558 25 x ¾"M ¾" 43 25 25
04559 20 x 1"M 1" 48 20 20
04560 25 x 1"M 1" 47 25 25
04561 30 x 1"M 1" 47 30 30

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм L, мм d, мм

02686 10 x ½"F ½" 38 10.2 7.4
02687 12 x ½"F ½" 37 12.1 8
02688 14 x ½"F ½" 37 14 10.6
02689 16 x ½"F ½" 37 16.1 13
02690 18 x ½"F ½" 37 18 15
02691 20 x ½"F ½" 37 20 16.5
02692 20 x ¾"F ¾" 41.5 20 16
04554 25 x ¾"F ¾" 41.5 25 20.8
04555 20 x 1"F 1" 42 20 15.8
04556 25 x 1"F 1" 42 25 20.5
04557 30 x 1"F 1" 42 30 23.8

81

Штуцер под шланг внутренняя резьба

Штуцер под шланг наружная резьба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм

02589 ½" FM ½" 46 33
02590 ¾" FM ¾" 49 40
02588 1" FM 1" 60 50
02592 1¼" FM 1¼" 70 65
02591 1½" FM 1½" 70 65
04536 2" FM 2" 68 78

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм

02586 ½" FM ½" 50 25
02587 ¾" FM ¾" 54 28
02390 1" FM 1" 68 37
02685 1¼" FM 1¼" 80 47В

G

A
G

В

G

G

A

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм

02379 ½"M x ½"F x ½"M ½" 58.6 27.1
02578 ¾"M x ¾"F x ¾"M ¾" 72 42.5
04518 1"M x 1"F x 1"M 1" 70 38.4

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм

02593 ½"F x ½"F x ½"F x ½"F ½" 43.2 26
02594 ¾"F x ¾"F x ¾"F x ¾"F ¾" 51 33.6

Американка угловая

80

Американка прямая

Крестовина

Тройник переходной наружная/внутренняя/наружная резьба
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РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ



85

1. Переходник с левой резьбой и силиконовой прокладкой – 2 шт.
2. Переходник с правой резьбой и силиконовой прокладкой – 2 шт.
3. Воздухоотводчик ручной (кран Маевского) – 1 шт.
4. Ключ для спуска воздуха – 1 шт.
5. Заглушка на переходник – 1 шт.

1. Переходник с левой резьбой и силиконовой прокладкой – 2 шт.
2. Переходник с правой резьбой и силиконовой прокладкой – 2 шт.
3. Воздухоотводчик ручной (кран Маевского) – 1 шт.
4. Ключ для спуска воздуха – 1 шт.
5. Заглушка на переходник – 1 шт.
6. Кронштейн штыревой плоский – 2 шт.
7. Дюбель – 2 шт.

Состав комплекта (7 элементов):

Состав комплекта (11 элементов):

Артикул Обозначение

04583 ½"
04584 ¾"

Артикул Обозначение

03427 ½"
03428 ¾"

Комплект для монтажа радиатора с двумя кронштейнами (11 элементов)

Комплект для монтажа радиатора (7 элементов)

В линейке комплектующих для радиаторов AQUALINK представлены: наборы 
для подключения радиаторов на 7 и 11 (с кронштейнами) элементов в блистере, 
кронштейны для настенного и напольного крепления радиаторов, покрытые 
белой эпоксидной эмалью, переходники (радиаторные футорки) с силиконовыми 
прокладками, заглушки, а также регулируемые и запорные клапаны с корпусом из 
латуни CW617N.
Весь товар застрахован.

Артикул Кол-во 
секций

3047 4
3048 6
3049 8
3050 10
3051 12

Артикул Кол-во 
секций

3052 4
3053 6
3054 8
3055 10
3056 12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Межосевое расстояние, мм 500
Ширина, мм 80
Глубина, мм 80
Тепловой поток, Вт 181
Рабочее давление, атм 16
Испытательное давление, атм 24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Межосевое расстояние, мм 500
Ширина, мм 80
Глубина, мм 80
Тепловой поток, Вт 166
Рабочее давление, атм 24
Испытательное давление, атм 32

Радиаторы AQUALINK предназначены для установки в автономных и 
централизованных отопительных системах. Алюминиевые и биметаллические 
радиаторы специально разработаны для эксплуатации в российских системах 
отопления. Высокая теплоотдача секций радиаторов AQUALINK позволяет 
использовать их в низкотемпературных системах отопления, а низкая инерционность 
гарантирует быструю и эффективную терморегуляцию в помещениях.
Радиаторы представлены широким ассортиментом с количеством секций 4, 6, 8, 10 
и 12. Все радиаторы окрашены эпоксидной эмалью чистого белого цвета.
Помимо радиаторов, в нашем ассортименте представлены комплектующие к ним: 
наборы для подключения радиаторов, кронштейны для их крепления, переходники, 
заглушки, воздухоотводчики ручные, а также регулирующие и запорные клапаны.
Товар застрахован.

1. Комплект для право- и левостороннего (1/2" или 3/4") подключения.
2. Ручной клапан выпуска воздуха (кран Маевского).
3. Заглушка.
4. Переходники (радиаторные футорки).
5. Прокладки.
6. Кронштейны.

Комплектация (данная комплектация приобретается отдельно):

84

Алюминиевые секционные радиаторы Биметаллические секционные радиаторы
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РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМРАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ
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РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАДИАТОРОВ



Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В С D

04591 1" 25 29.5 10.5 25

Артикул Обозначение

04745 1"

Артикул

03897

Ниппель межсекционный для радиатора

Прокладка межсекционная для ниппеля

Кронштейн универсальный угловой

Артикул

03900

Кронштейн напольный регулируемый

Артикул

03898

Кронштейн штыревой круглый с дюбелем 7х180

Артикул

03899

Кронштейн штыревой плоский с дюбелем 7х180

87

Левый

Левая

Правый

Правая

Артикул Обозначение
Характеристика

А, мм В, мм С, мм D, мм

04585 ½" 17 13.5 24 22
04586 ¾" 18 14 28 25

Артикул Обозначение
Характеристика

А, мм В, мм С, мм D, мм

04587 1" x ½" 22.5 42.5 28 31
04589 1" x ¾" 23 42.5 32 36

Артикул Обозначение
Характеристика

А, мм В, мм С, мм D, мм

04744 1"

Артикул Обозначение
Характеристика

А, мм В, мм С, мм D, мм

04588 1" x ½" 22.5 42.5 28 31
04590 1" x ¾" 23 42.5 32 36

Артикул Обозначение
Характеристика

А, мм В, мм С, мм D, мм

04743 1"

G
1

G
1

D

C

C

D
A

B
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Заглушка для радиатора левая / правая, с силиконовой прокладкой

Заглушка на переходник для радиатора

Переходник для радиатора левый / правый, с силиконовой прокладкой

Артикул
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм D, мм Е, мм

01330 ½" 19 12.8 24 22 5
02061 ¾" 19.8 13.5 27.8 25 5

Кран Маевского
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Регулирующий клапан для радиатора предназначен для плавного ручного 
регулирования расхода теплоносителя в системах отопления. Основное 
использование клапанов – регулирование расхода теплоносителя через 
радиаторы. Также они могут быть установлены на трубопроводах холодного (в т.ч. 
питьевого) и горячего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, 
транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам изделия.

Артикул Обозначение
Характеристика

G1 G2 А, мм В, мм С, мм

02597 ½" ½" ½" 51 32.8 67.5
02598 ¾" ¾" ¾" 57.5 32.8 69

Регулирующий клапан для радиатора угловой

Артикул Обозначение
Характеристика

G1 G2 А, мм В, мм С, мм

02595 ½" ½" ½" 68 32.8 52.5
02596 ¾" ¾" ¾" 76 32.8 51.5

Регулирующий клапан для радиатора прямой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Поз. Наименование элемента Материал
Марка материала по нормам

РФ Зарубежн.
1 Корпус Латунь (никелированная) ЛС 59-2 CW617N
2 Шток Латунь ЛС 58-3 CW614N
3 Сальниковый уплотнитель

Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
4 Уплотнитель клапана
5 Рукоятка Акрилонитрилбутадиен-стирол АБС ABS
6 Винт крепления рукоятки Сталь нержавеющая 08Х18Н10 AISI 304
7 Полусгон Латунь (никелированная) ЛС 59-2 CW617N
8 Уплотнитель полусгона Этилен-пропиленовый каучук СКЭП EPDM
9 Гайка накидная Латунь (никелированная) ЛС 59-2 CW617N

№ 
п/п Характеристика Ед. изм.

Значение характеристики для артикулов:
02595, 02597 02596, 02598

1 Рабочее давление максимальное МПа  (бар) 1,0  (10)
2 Класс герметичности затвора (по ГОСТ Р 54808-2011) «А»
3 Номинальный размер DN (Dy) 15 20
4 Присоединительная резьба дюйм ½" ¾"
5 Температура рабочей среды ºС 0 ... +100
6 Ремонтопригодность нет
7 Средний полный срок службы лет 30

Запорный клапан для радиатора предназначен для первичной балансировки 
системы отопления (настройки прохождения теплоносителя через радиаторы 
отопления). Клапан устанавливается на выходе теплоносителя из радиатора.
Клапан является запорной арматурой с разъемным соединением. Благодаря этому 
радиаторы могут быть отсечены от отопительной сети и в дальнейшем демонти-
рованы.

Артикул Обозначение
Характеристика

G1 G2 А, мм В, мм

02599 ½" ½" ½" 68 30.5
02600 ¾" ¾" ¾" 76 29.5

Артикул Обозначение
Характеристика

G1 G2 А, мм В, мм

02601 ½" ½" ½" 51 45.5
02602 ¾" ¾" ¾" 57.5 47
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Запорный клапан для радиатора угловой

Запорный клапан для радиатора прямой

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Поз. Наименование 
элемента Материал

Марка материала по нормам

РФ Зарубежн.
1 Корпус Латунь (никелированная) ЛС 59-2 CW617N
2 Шток Латунь ЛС 58-3 CW614N

3 Сальниковый 
уплотнитель Этилен-пропиленовый 

каучук СКЭП EPDM
4 Уплотнитель клапана
5 Заглушка

Латунь (никелированная) ЛС 59-2 CW617N
6 Полусгон

7 Уплотнитель полусгона Этилен-пропиленовый 
каучук СКЭП EPDM

8 Гайка накидная Латунь (никелированная) ЛС 59-2 CW617N

№ 
п/п Характеристика Ед. изм.

Значение характеристики для артикулов:
02599, 02601 02600, 02602

1 Рабочее давление максимальное МПа  (бар) 1,0  (10)
2 Класс герметичности затвора (по ГОСТ Р 54808-2011) «А»
3 Номинальный размер DN (Dy) 15 20
4 Присоединительная резьба дюйм ½" ¾"
5 Температура рабочей среды ºС 0 ... +100
6 Ремонтопригодность нет
7 Средний полный срок службы лет 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАПОРНЫЙ КРАН ДЛЯ РАДИАТОРА РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ДЛЯ РАДИАТОРА



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ТЁПЛОГО ПОЛА
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Артикул Обозначение

04700 25-4 180
04701 25-6 180
04702 25-8 180
04703 32-4 180
04704 32-6 180
04705 32-8 180

Циркуляционный насос

93

№ 
п/п Характеристика Ед. изм.

Значение характеристики для модели:
AQ 25-4 180 AQ 25-6 180 AQ 25-8 180 AQ 32-4 180 AQ 32-6 180 AQ 32-8 180

1 Сетевое напряжение В 220 – 230
2 Номинальная частота тока Гц 50
3 Максимальное статическое давление бар 10
4 Максимальная температура рабочей среды °С 110
5 Влажность окружающего воздуха % < 80
6 Максимальная температура окружающего воздуха °С 40
7 Диаметр условного прохода мм 25 25 25 32 32 32
8 Присоединительная резьба дюйм 1½ 1½ 1½ 2 2 2
9 Монтажная длина мм 180

10 Количество скоростей шт. 3
11 Максимальный напор

I скорость м 2 3 5 2 3 4
II скорость м 3 5 7 3 5 6
III скорость м 4,5 6 8,5 4,5 6 8

12 Максимальная производительность
I скорость л/мин. 22 25 45 22 25 55
II скорость л/мин. 35 40 85 35 40 110
III скорость л/мин. 45 55 120 45 55 170

13 Потребляемая мощность
I скорость Вт 36 46 135 36 46 135
II скорость Вт 53 67 210 53 67 210
III скорость Вт 72 93 245 72 93 240

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Циркуляционные насосы AQUALINK предназначены для создания принудительной 
циркуляции теплоносителя в открытых и закрытых индивидуальных системах 
отопления.
Не допускается установка насоса в системы по перемещению питьевой воды, а 
также любых пищевых жидкостей.
В качестве рабочей среды может использоваться вода и жидкости с вязкостью до 
10 мм2/с, содержащие этиленгликоль (до 40%) и не содержащие нерастворимые 
механические примеси и добавки, агрессивные к материалам насоса.
Циркуляционные насосы AQUALINK относятся к насосам с «мокрым» ротором – 
ротор электродвигателя, вал и подшипники смазываются и охлаждаются перека-
чиваемой жидкостью.
Электродвигатель однофазный трёхскоростной. Корпус насоса выполнен из чугу-
на, обмотка статора – из меди, крышка мотора – из алюминиевого сплава, вал и 
подшипники керамические.

Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости AQUALINK PE-RT 
может применяться в системах питьевого назначения, холодного и горячего во-
доснабжения, отопления (рабочая температура до 70°С). Основное назначение – 
создание систем водяного напольного отопления (класс эксплуатации 4 по ГОСТ 
32415-2013).
Труба AQUALINK PE-RT также может применяться в качестве технологических 
трубопроводов, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалу трубы.

ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПОВЫШЕННОЙ 
ТЕРМОСТОЙКОСТИ AQUALINK PE-RT

Класс 
эксплуа-

тации

Траб, 
ºС

Время 
при 

Траб, г

Тмакс, 
ºС

Время 
при 

Тмакс, г

Тавар, 
ºС

Время 
при 

Тавар, ч

Область 
применения

4
20
40
60

2,5
20
25

70 2,5 100 100

Высокотемпературное 
напольное отопление. 
Низкотемпературное 
отопление отопитель-
ными приборами

Артикул Обозначение

03937 16 x 2.0
04858 20 x 2.0

№ 
п/п Характеристика Ед. изм.

Значение характеристики 
для артикулов:

03937 04858
1 Наружный диаметр мм 16 20
2 Внутренний диаметр мм 12 16
3 Толщина стенки мм 2,0 2,0
4 Серия труб S (номинальная) 4 5
5 Стандартное размерное отношение SDR 9 11
6 Длина бухты м 200
7 Вес трубы кг/пм 0,087 0,105
8 Минимальный радиус изгиба вручную мм 80 100
9 Объем жидкости в 1 пм трубы л 0,113 0,201

10 Рабочая температура ºС 0 ... +60
11 Рабочее давление для 4 класса эксплуатации бар 8 6
12 Температура аварийная ºС 100
13 Коэффициент линейного теплового расширения К-1 2,0 х 10-4

14 Коэффициент теплопроводности Вт / (м*К) 0,4
15 Минимальная длительная прочность (MRS) МПа 8,0
16 Срок службы при соблюдении паспортных условий монтажа и эксплуатации не менее лет 50

Артикул Обозначение Длина

04747 16/20 500 мм

Фиксирующая планка AQUALINK является универсальным и экономичным способом крепления греющей трубы PE-RT 
без использования специального инструмента и позволяет сократить время монтажа. Труба устанавливается в планку 
одним нажатием, а стопорный язычок предотвращает её выпадение. С двух сторон имеются защелки для увеличения 
длины планки. Планку можно крепить как с помощью якорных скоб, так и с помощью обычных саморезов или дюбель-
гвоздей.

Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости AQUALINK PE-RT

Фиксирующая планка для теплого пола
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТЁПЛОГО ПОЛА

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ



Для моделей AQ 25-4 180 и AQ 32-4 180

Для модели AQ 25-8 180

Для моделей AQ 25-6 180 и AQ 32-6 180

Для модели AQ 32-8 180

НАПОРНО-РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПОРНО-РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Обозначение

04706 15-9 160

Повысительный насос

95

№ 
п/п Характеристика Ед. изм. Значение характеристики для модели 

AQ 15-9 160
1 Сетевое напряжение В 220 – 230
2 Номинальная частота тока Гц 50
3 Класс защиты IP42
4 Максимальное рабочее давление бар 10
5 Минимальное давление на входе бар 0,1
6 Максимальный напор м 9,0
7 Максимальная производительность л/мин. 30
8 Потребляемая мощность Вт 120
9 Максимальная температура рабочей среды °С 100

10 Влажность окружающего воздуха % <80
11 Максимальная температура окружающего воздуха °С 40
12 Диаметр условного прохода мм 15
13 Присоединительная резьба дюйм ½
14 Монтажная длина мм 160

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насос повысительный AQUALINK предназначен для повышения давления в существу-
ющей открытой системе водоснабжения частных домов (повышение напора в точках 
водоразбора, перед водонагревательными приборами, стиральными и посудомоечными 
машинами).
Не допускается установка насоса в системы по перемещению питьевой воды, а также 
любых пищевых жидкостей.
В качестве рабочей среды может использоваться вода, а также невзрывоопасные 
жидкости, в составе которых отсутствуют механические примеси, минеральные масла и 
добавки, агрессивные к материалам насоса.
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТЁПЛОГО ПОЛА

ПОВЫСИТЕЛЬНЫЙ НАСОС



ЛАТУННЫЕ ОБЖИМНЫЕ
ФИТИНГИ

Класс 
эксплуа-

тации

Траб,
ºС

Время 
при 

Траб, г

Тмакс, 
ºС

Время 
при 

Тмакс, г

Тавар, 
ºС

Время 
при 

Тавар, ч
Область применения

1 60 49 80 1 95 100 Горячее водоснабжение 
(60 ºС)

2 70 49 80 1 95 100 Горячее водоснабжение 
(70 ºС)

4
20
40
60

2,5
20,
25

70 2,5 100 100

Высокотемпературное 
напольное отопление. 
Низкотемпературное 
отопление отопительными 
приборами

5
20
60
80

14,
25,
10

90 1 100 100
Высокотемпературное 
отопление отопительными 
приборами

ХВ 20 50 – – – – Холодное водоснабжение

Металлополимерные трубы AQUALINK применяются в системах питьевого 
назначения, холодного и горячего водоснабжения, теплых полов и стен, отопления, 
а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, 
неагрессивные к материалам трубы.

№ 
п/п Характеристика Ед. изм.

Значение характеристики для артикулов:
01308 01309 01302

1 Внешний диаметр мм 16 20
2 Внутренний диаметр мм 12 16
3 Толщина стенки мм 2,0
4 Толщина слоя алюминия мм 0,25
5 Рабочее давление максимальное бар 10

6 Температура рабочей среды 
максимальная °С 95

7 Максимальная кратковременно 
допустимая температура °С 130

8 Длина бухты м 100 200 100
9 Объем жидкости в 1 пм трубы л/пм 0,113 0,201

10 Вес 1 пм трубы г/пм 110 145
11 Кислородопроницаемость г/(м3*сут.) 0
12 Коэффициент линейного расширения К-1 0,26*10-4

13 Коэффициент теплопроводности Вт/(м*К) 0,43
14 Степень сшивки полиэтилена % ≥65
15 Цвет трубы белый
16 Минимальный радиус изгиба вручную мм 80 100

17 Радиус изгиба с применением 
трубогиба мм 45 60

18 Коэффициент эквивалентной 
равномерно-зернистой шероховатости 0,007

19 Метод сшивки полиэтилена силановая сшивка
20 Соединение труб с помощью обжимных и пресс-фитингов

21 Срок службы при соблюдении 
паспортных условий эксплуатации лет до 50
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ТРУБА МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНАЯ



ЛАТУННЫЕ ОБЖИМНЫЕ ФИТИНГИ

ла
ту

нн
ые

 об
жи

мн
ые

 ф
ит

ин
ги

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм D, мм

00275 16 x ½"F ½" 32.5 25 25.5 26.2
00469 16 x ¾"F ¾" 36 31 26 26.2
00174 20 x ½"F ½" 33.5 25 27 33.6
00182 20 x ¾"F ¾" 36 31 26.5 33.6

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм D, мм

00285 16 x ½"M ½" 31.5 23 24 26.2
00467 16 x ¾"M ¾" 34.5 28.5 24 26.2
00470 20 x ½"M ½" 32.5 24 27 33.6
00471 20 x ¾"M ¾" 35 28.5 27 33.6

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В С1 С2

00159 16 x 16 29.5 29.5 26.2 26.2
00543 16 x 20 31.5 31 26.2 33.6
00169 20 x 20 32.5 32.5 33.6 33.6

99

Уголок цанга-штуцер

Уголок цанга-гайка

Уголок цанга-цанга

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А С1 С2

00163 16 x 16 32.5 26.2 26.2
00490 16 x 20 32.5 26.2 33.6
00165 20 x 20 29 33.6 33.6

Переходник цанга-цанга

Обжимные фитинги AQUALINK предназначены для создания разъемных 
соединений трубопроводов из металлополимерных труб в системах холодного 
(в т.ч. питьевого) и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, а 
также на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, 
неагрессивные к материалам изделий.
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Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм

00161 16 x ½"M ½" 34 28 26.2
00464 16 x ¾"M ¾" 36.5 30 26.2
00167 20 x ½"M ½" 35.5 28 33.6
00172 20 x ¾"M ¾" 35.5 30 33.6

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм

00162 16 x ½"F ½" 32.5 26 26.2
00289 16 x ¾"F ¾" 32.5 33 26.2
00290 20 x ½"F ½" 29 29 33.6
00173 20 x ¾"F ¾" 33.5 33 33.6

Переходник цанга-гайка

Переходник цанга-штуцер

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Поз. Наименование 
элемента Материал

Марка материала по нормам

РФ Зарубежн.
1 Корпус Латунь (никелированная) ЛС 59-2 CW617N

2 Уплотнительные 
кольца

Этилен-пропиленовый 
каучук СКЭП EPDM

3 Диэлектрическая 
прокладка Тефлон Фторопласт-4 PTFE

4 Обжимное кольцо Латунь Л60 CuZn40
5 Гайка накидная Латунь (никелированная) ЛС 59-2 CW617N
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Артикул Обозначение
Характеристика, мм

G А В С D Е F

00286 16 x ½"F-W ½" 26 33.5 32 38 19 26.2
00168 20 x ½"F-W ½" 25 36.5 33 38 19 33.6
00492 20 x ¾"F-W ¾" 33.5 37.5 37.5 38 19 33.6

Водорозетка цанга-гайка
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Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В1 B2 B3 B4

00466 16 x 16 x 16 x 16 62 26.2 26.2 26.2 26.2

Крестовина

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
п/п Характеристика Ед. изм. Значение

1 Номинальное давление PN (Py) МПа
(бар)

1,0
(10)

2 Максимальное давление МПа
(бар)

2,5
(25)

3 Присоединительная резьба дюйм ½",  ¾"
4 Наружный диаметр присоединяемых труб мм 16,  20
5 Температура рабочей среды максимальная ºС +110
6 Температура рабочей среды минимальная ºС 0
7 Средний срок службы лет 30

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм D, мм

00288 16 x ½"F x 16 ½" 65 29 25 26.2
00164 16 x ¾"F x 16 ¾" 72 37 31 26.2
00291 20 x ½"F x 20 ½" 67 30 25 33.6
00473 20 x ¾"F x 20 ¾" 72 35 31 33.6

Артикул Обозначение
Характеристика

G А, мм В, мм С, мм D, мм

00287 16 x ½"M x 16 ½" 63 27 23.5 26.2
00306 16 x ¾"M x 16 ¾" 68 33 29 26.2
00292 20 x ½"M x 20 ½" 65 28 24 33.6
00472 20 x ¾"M x 20 ¾" 70 33 28.5 33.6

Артикул Обозначение
Характеристика, мм

А В С1 С2 С3

00160 16 x 16 x 16 59 24 26.2 26.2 26.2
00465 16 x 20 x 16 63 28 26.2 33.6 26.2
00307 20 x 16 x 20 63 24 33.6 26.2 33.6
00171 20 x 20 x 20 65 26 33.6 33.6 33.6
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Тройник три цанги

Тройник две цанги-гайка

Тройник две цанги-штуцер

ЛАТУННЫЕ ОБЖИМНЫЕ ФИТИНГИ
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ КРЕПЛЕНИЯ
И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Артикул

02921

Артикул

03872

Лента ФУМ (12мм × 0,075мм × 10м) Лента ФУМ (19мм × 0,1мм × 15м)

Артикул Количество

02167 200
02168 100
02169 50
02170 25
02311 40
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Лён чёсаный, коса в упаковке

Артикул Обозначение

00895 16-32

Артикул

00894

Артикул Обозначение

00946 16
00949 20
00947 26
00948 32

Артикул Обозначение

3724 ½" (20-24)
3725 ¾" (25-28)
3726 1" (32-35)
3727 1¼" (39-46)
3728 1½" (48-53)
3729 2" (59-66)
3732 2½" (75-80)
3730 3" (87-92)
3731 4" (107-115)

Калибратор для М/П труб 16-32 мм

Ножницы для М/П труб 16-40 мм

Хомут с гайкой, шурупом и дюбелем в комплекте

Крепление для М/П труб

САНТЕХНИЧЕСКИЕ КРЕПЛЕНИЯ
И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
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