
 



Уважаемый покупатель! 

 Благодарим Вас за покупку дачного душа «ЭЛЕКТРОМАШ», который прослужит не 

один год, при соблюдении требований по условиям эксплуатации. 
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ВНИМАНИЕ! 

Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией.  

Неправильная сборка каркаса может привести к повреждению изделия.   

Не подвергайте каркас механическим воздействиям.  

Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия 

 

 

         В связи с постоянным усовершенствованием дачных душей «ЭЛЕКТРОМАШ», 

изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без 

предварительного уведомления потребителя. 

 

1. Назначение изделия. 

             Дачный душ «ЭЛЕКТРОМАШ», предназначен для принятия душа на открытом 

воздухе (садовые, дачные участки, дворы частных домов). На загородном участке  

конструкцию Душа дачного «ЭЛЕКТРОМАШ» можно выполнить отдельно стоящим или 

сблокировать с другими хозяйственными постройками. Вода для заполнения 

водонагревателя наливного душа дачного «ЭЛЕКТРОМАШ» с подогревом может подаваться 

из системы холодного водоснабжения, либо с помощью насоса из скважины, водоема, бака  и 

т.д.  



2. Технические данные 

 

 Модель с подогревом Модель без подогрева 

Номинальная мощность , кВт  2,00  ---------- 

Номинальное напряжение, В 220 ---------- 

Номинальная частота, Гц 50 --------- 

Нагрев воды до темп. 65°C, мин 45-50 -------- 

Емкость бака, л 128 128 

Масса, кг, не более 35 34 

Высота стоек, мм 2370 ±10 236=70 ±10 

Габариты бака, мм 800х800х280 800х800х280 

   

 

 

 

 

 

3. Комплектность 

 

№  

Наименование 

Количество 

Модель с подогревом Модель без подогрева 

1 Бак 128 л  с 

электроводонагревателем 

1 1 

2 Бак 128 л   - 1 

3 Крышка бака 1 1 

4 Стойка 4 4 

5 Крестовина  1 1 

6 Ручка крышки  1 1 

7 Шторка  1 1 

8 Лейка с краном  1 1 

9 Поддон пластиковый 1 1 

10 Саморез 4х10 1 1 

11 Болт М6х40 16 16 

12 Гайка М6 16 16 

13 Шайба 6 16 16 

 

 

 

 



4. Схема сборки 

 

 

 

 



5. Порядок сборки душа дачного «ЭЛЕКТРОМАШ» 

 

1. Конструкция душевой кабины предполагает слив использованной воды в открытый 

грунт, поэтому месторасположение следует выбирать исходя из действующих 

санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

2. Для удобства сборки положите бак (2) набок. 

3. Соедините при помощи болтового соединения стойку (3) и крестовину (5) не 

затягивая гайки. 

4. Соедините при помощи болтового соединения стойку (3) и ножку бака (2), не 

затягивая гайки. 

5. Продолжайте сборку, поочередно присоединяя стойки к крестовине и баку, согласно 

рисунку. 

6. После сборки установите конструкцию на ровную площадку и затяните все болтовые 

соединения при помощи 2-х гаечных ключей 10 мм. 

7. Каркас душа обязательно должен быть заглублен в бетонное или земляное основание 

до верхней кромки крестовины (5). Сверху положить пластиковый поддон. 

8. Закрепите штору на стойках (3), при помощи завязок. Для удобства использования  

душевой кабины,  на входной части шторы  имеются магнитные защелки. 

9. Налейте воду выше уровня электронагревателя.  

10. Закройте бак крышкой. 

 

6. Требования к безопасности 

1. Дачный душ  по условиям  эксплуатации относится к приборам, которые должны  

работать над надзором, и не учитывает опасности безнадзорного использования 

прибора детьми, немощными лицами и игр детей с приборами.  

2. По окончании работы душа дачного с подогревом, при аварийном отключении 

напряжения в сети, а также при уборке и чистке душа, необходимо  выкрутить ручку 

температурного регулятора  в крайнее левое положение, затем отсоединить  вилку от 

сетевой розетки.  

3. Перед включением в сеть шнура питания, душа дачного с подогревом  визуально 

проверить целостность его  изоляции шнура питания на наличие повреждений. В 

случае имеющихся повреждений эксплуатация изделия  категорически запрещена.  

4. В качестве защитного  заземления  душа дачного  с подогревом используется любое 

болтовое соединение крестовины (5) со стойкой душа (3). 

5.  Для увеличения длины шнура используется промышленный удлинитель с вилкой и 

розеткой с заземляющим контактом 16 А.  

 

ВНИМАНИЕ! 

 • Запрещается включать прибор в электрическую сеть при отсутствии в нем воды! 



• При принятии водных процедур обязательно отключить  изделия от электрической 

сети! 

7. Хранение и транспортировка 

Душ дачный «ЭЛЕКТРОМАШ» может транспортироваться всеми видами крытого 

транспорта при температуре воздуха от -20°C до +50°C и относительной влажности до 89% в 

соответствии с манипуляционными  знаками на упаковке, с исключением возможных ударов 

и перемещений внутри транспортного средства.  

            Душ дачный «ЭЛЕКТРОМАШ» хранить в упаковке изготовителя в помещение при 

температуре от +1 °C до +40°C и относительной влажности до 80%. 

ВНИМАНИЕ!  

После транспортирования и хранения при отрицательных температурах выдержать изделие в 

помещении при температуре от +1 °C до +40°C и относительной влажности до 80% без 

эксплуатации не менее 2 (двух) часов.  

8. Свидетельство о приемке 

 

Заводской номер _____________________________ 

Дата выпуска ________________________________  

Штамп ОТК __________________________________ 

Дата продажи  

торгующей организацией _______________________ 

 

 

9. Сведения о рекламациях 

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока необходимо составить 

технически обоснованный акт и направить на предприятие изготовитель вместе с изделием. В 

акте указать: номер изделия, дату выпуска, продажи.   Адрес изготовителя: Россия, 456323 

г.Миасс, Челябинская область, ул.Пролетарская 1 Тел: (3513) 57-88-55, факс: (3513) 57-88-53  

e-mail: elektromash@elektromash.biz   www:biz300.ru 

 

 

 

 

 

mailto:elektromash@elektromash.biz


 

10. Гарантия изготовителя 

              Предприятие гарантирует стабильную и качественную работу изделия при 

соблюдении требований и условий эксплуатации, транспортировки и хранения. 

Гарантийный срок хранения – 7 лет с даты выпуска.   

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи торгующей организацией.  

 

 

 

 

11. Гарантийный талон 
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ЭЛЕКТРОМАШ 

завод бытовой техники 

Российская Федерация ,456323. ,г.Миасс  

Челябинской области, Пролетарская 1, 

Телефон / факс (3513) 57-88-55,-57-88-53 

 e-mail: elektromash@elektromash.biz      www: biz300.ru 

 

Гарантийный талон на 

 Душ дачный «ЭЛЕКТРОМАШ» 

 

 Заводской №_______________________________________________________ 

 Дата выпуска ______________________________________________________ 

 Дата продажи______________________________________________________ 

 Причина отказа:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Выполнены работы по устранению 

неисправностей:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Ремонт произвел: __________________________________________________ 

 

Подпись___________________________________________________________ 

 Дата______________________________________________________________ 

 Примечание: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 


